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0. Adres jednostki projektowania:

Adres jednostki projektowania:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA Koztowski sp. j.
ul. Opolska 140
52-014 Wroctaw

NIP: 899-261-33-93
REGON: 020574694
KRS: 0000286159

tel. +48 71 794 93 31

fax. +48 7172208 19

web:  www.akustyczna.pl

email: pracownia@akustyczna.pl
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0. Spis zawartosci projektu:

—

Spis zawarto sci projektu:
1. Czesc opisowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str. 7)

2. Czesc¢ rysunkowa:

1) MO01 — Schemat systemu mikrofonéw bezprzewodowych.

2) MO02 — Widoki szaf sprzetowych.

N
p:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl

str. 5






0. Spis tresci

—

Spis tre Sci

Adres jednOostKi ProjEKIOWEANIA: .. ........uueiii e e e e e e e e et e e e e e e e e eetb e e e aeeeees 3
SPIS ZAWAITOSCI PIrOJEKLU ...ttt et e ettt s s s s s e s e e e e e e sn e e e e e e e 5
R 1T (=< o 7
SPIS TADE] W CZESCI OPISOWE] ...ttt s e s e e s s e e e e et e e s e sesn s e e s sssneneneee e 9
| (= E s3] o 1= Tod o 1= g - VPR 11
P S0 To K eo\ T Mo o £ Yoo 1= L - PP P PP PP PPPPPPPPPPPPPPPP 13
2.1, POAStaWa fOrMEING ......ccoiiiiiiiiiii e 13
2.2, POASTAWEA MEIYIOIYCZNA. ... s 13
3. Zestawienie symboli ProjeKtOWYCH ...........oiiii i e 15
4. System mikrofoNOW DezprzeWOdOWYCH...........ooiiiiiiiii e e 17
4.1, ZaloZenia PrOJEKIOWE .......covviiiii e e e e e e e e e e e e e e e e e et aaaaes 17
4.2. Bezprzewodowe zestawy MIKrofONOWE...........coooiiiiiiiiiiiiii 17
5. POUSUMOWRENIE ....ceiiiiiiiiiiitte ettt e e ettt e e e e e sttt e e e e e e e e et e e e e e e e aaennees 19

N
p:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 7






0. Spis tabel w czesci opisowej
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1. Zakres opracowania

—

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem rozbudowe systemu mikrofonéw bezprzewodowych.
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2. Podstawa opracowania

2. Podstawa opracowania

2.1. Podstawa formalna

[1] Umowa nr CRU286/ZTT/T/4/2016/48/SEK/AK/2016 z dnia 2016-05-25 podpisana przez
Pracownie Akustyczng Koztowskisp.j. z Operg Wroctawskg na wykonanie opracowania
przedprojektowego dotyczgcego systemu mikrofonéw bezprzewodowych dla budynku Opery
Wroctawskiej we Wroctawiu.

2.2. Podstawa merytoryczna
[2] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowa.
[3] Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantow.
[4] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE.

[5] Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora.

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg
projektowg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonaé wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowac¢ wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementoéw i systemow bedacych
przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robo6t bedacy zalgcznikiem do niniejszego opracowania
moze nie zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu niektérych elementéw
i urzadzen, a jedynie pozycje ,materialy instalacyjne” wskazujgcg, ze takie elementy mogg byc
potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnig.

Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywa¢ pod Scistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogg by¢ wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorow projektu.

Ostateczne decyzje dotyczace programowania systemow nalezg do projektanta. Inwestor i/lub
Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie udzialu projektanta w pracach zwigzanych
z akustycznymi pomiarami kontrolnymi, strojeniem i odbiorem projektowanych rozwigzan.
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3. Zestawienie symboli projektowych

3. Zestawienie symboli projektowych

Tab. 3.1. Zestawienie symboli projektowych.

Lp. Symbol Opis
1. | ANT Antena kierunkowa
2. | HH-10 Przewod taczeniowy wielopinowy
3. | HXLR-10 Przewod taczeniowy wielopinowy z XLR
4. | MMB Mikrofon miniaturowy
5. | MNB Mikrofon nagtowny na jedno ucho
6. | MOSW Modut o$wietlenia
7. | NBB Nadajnik bezprzewodowy typu bodypack
8. | NBH Nadajnik bezprzewodowy typu handheld
9. | SMzZB System mikrofonowych zestawdw bezprzewodowych
10. | STMIC Skrzynia transportowa na mikrofony, nadajniki typu bodypack, handheld
11. | STRF Skrzynia/walizka transportowa na system zestawdw bezprzewodowych
12. | SW Przetacznik sieciowy
13. | ZW Ztacze wielostykowe
14. | Z2Z Ztacze zasilajace
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4. System mikrofonéw bezprzewodowych

4. System mikrofonow bezprzewodowych

4.1. Zatozenia projektowe

W budynku Opery Wroctawskiej istnieje system cyfrowych mikrofonéw bezprzewodowych. System
mikrofonéw bezprzewodowych bedacy przedmiotem dostawy powinien umozliwia¢ kompleksowg
realizacje celéw programowych Opery Wroctawskiej. Powinien stanowi¢ rozszerzenie dotychczasowej
funkcjonalnosci obecnego systemu mikrofonéw bezprzewodowych z mozliwoscig potaczenia w jeden
duzy spdéjny system.

4.2. Bezprzewodowe zestawy mikrofonowe

Jako bezprzewodowe zestawy mikrofonowe dla budynku Opery Wroctawskiej nalezy dostarczy¢
kompletny system mikrofonowych zestawdéw bezprzewodowych obejmujgcy minimum 20 kanatéw
transmisji bezprzewodowej pracujgcych w pasmie UHF z transmisjg cyfrowa, zewnetrzne anteny
odbiorcze, okablowanie dla sygnatow radiowych oraz jesli potrzebne rozdzielacze sygnatow radiowych.
Przewiduje sie réwniez odpowiednig liczbe nadajnikbw z mikrofonami do reki oraz nadajnikami typu
bodypack z mikrofonami nagtownymi. Zastosowane zostang urzgdzenia o nastepujgcych cechach:

* praca w pasmie UHF,
e transmisja radiowa sygnatow cyfrowa szyfrowana,

« odbiorniki true diversity wyposazone w funkcje skanowania widma, automatycznego doboru
czestotliwosci nosnej,

» funkcja zarzadzania wszystkimi odbiornikami zestawdéw bezprzewodowych z poziomu
komputera,

* mozliwosc¢ potgczenia odbiornikow w sie¢ Ethernet wraz z dedykowanym oprogramowaniem
do skanowania czestotliwosci radiowych,

» zasilanie nadajnikow bateriami klasy AA lub AAA,
« wyswietlanie informacji o stanie baterii nadajnika,
« kontrola wzmocnienia kazdego kanatu,

« kompatybilne z istniejgcym cyfrowym systemem mikrofonéw bezprzewodowych posiadanych
przez Opere Wroctawska,

« wbudowany interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych opartej o protokét
Ethernet, kompatybilny z systemem mikrofonéw bezprzewodowych posiadanych przez
Opere Wroctawska.

System mikrofonowych zestawow bezprzewodowych nalezy umiesci¢ w przenosnej szafie sprzetowej
STRF typu flight case z wbudowanymi 2 szufladami z odpowiednio przewidzianymi przegrédkami dla
nadajnikdéw, mikrofonéw oraz niezbednych akcesoriow. Jeden z dostarczanych odbiornikow zestawu
mikrofonéw bezprzewodowych wraz z kompletem nadajnikébw i mikrofondw nalezy umiesci¢
w przenosnej szafie sprzetowej istniejgcego systemu mikrofonéw cyfrowych posiadanego przez Opere
Wroctawska, tak aby tgczna liczba kanatéw w posiadanym juz systemie wynosita 16 kanatéw. Odbiornik
ten nalezy podtgczy¢ do istniejacego systemu poprzez wyprowadzenie sygnatow analogowych na ztgcze
wielopinowe, podigczenie sygnatu RF, zasilania. Dostarczany system mikrofonowych zestawow
bezprzewodowych powinien posiada¢ zigcza wyjsciowe sygnatu antenowego RF w celu podtgczenia
istniejgcego systemu mikrofondw i mozliwos¢é korzystania z jednej pary anten odbiorczych. Szafa
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4. System mikrofonéw bezprzewodowych

sprzetowa z odbiornikami bedzie umieszczona na stanowisku realizatora dzwieku frontowego na
widowni lub w obrebie sceny. W skrzyni technicznej nalezy réwniez umiesci¢ przetgczniki sieciowe
umozliwiajgce podtgczenie systemu bezprzewodowego do redundantnej sieci przesylu cyfrowej
transmisji sygnatow fonicznych i sterujgcych. Skrzynie transportowg nalezy wyposazy¢ w odpowiedni
panel oswietleniowy. Sygnaly analogowe z odbiornikdw mikrofondw bezprzewodowych nalezy
wyprowadzi¢ na zlgczu wielopinowym w standardzie zgodnym z istniejgcymi ztgczami wielopinowymi
w obiekcie Opery Wroctawskiej. W zestawie wraz ze skrzynig transportowg nalezy dostarczy¢ kompletne
okablowanie umozliwiajgce podtgczenie systemu do przylgczy zainstalowanych w obiekcie. Nalezy
przewidzie¢ kabel zakonczony ztgczami wielopinowymi z obydwu stron oraz kabel zakonczony z jednej
strony zlgczem wielopinowym a z drugiej strony zigczami XLR meskimi. System mikrofonowych
zestawOw bezprzewodowych musi umozliwia¢ podstuch kazdego kanatu z osobna w obrebie skrzyni
transportowej STRF. Podstuch bedzie mozliwy przy podigczeniu stuchawek do odpowiedniego zlgcza
stuchawkowego zainstalowanego w skrzyni transportowe;j.

Bezprzewodowa transmisja sygnatow fonicznych musi spetnia¢ ponizsze parametry:

*  Minimum 20 kanatdw mikrofonéw bezprzewodowych (4 kanaly instalowane w posiadanym
systemie).

*  Minimum 6 nadajnikbw typu handheld. (1 nadajnik umieszczony w posiadanym systemie
w skrzyni transportowej).

* Minimum 24 nadajnikbw typu bodypack (6 nadajnikbw umieszczone w posiadanym systemie
w skrzyni transportowej).

*  Minimum 25 mikrofonbw nagtownych wraz z akcesoriami (6 mikrofonbw umieszczone
w posiadanym systemie w skrzyni transportowej).

*  Minimum 17 mikrofonéw miniaturowych wraz z akcesoriami (6 mikrofonédw umieszczone
w posiadanym systemie w skrzyni transportowej).
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5. Podsumowanie

5. Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt
mikrofonowego.

Dokumentacja zamieszczona w teczce sklada sie z:

niniejszego opisu technicznego,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
rysunkéw wielkoformatowych,

kosztorysu inwestorskiego,

przedmiaru robo6t

ptyty CD z elektroniczng wersjg dokumentaciji.

rozbudowy bezprzewodowego

systemu

Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie sg zgodne z wytycznymi przekazanymi zespotowi
projektowemu.

Opracowanie jest zgodne z postanowieniami umowy [1] oraz dokumentow zwigzanych. W opracowaniu
wykorzystano uzgodnienia poczynione z Inwestorem w trakcie procesu projektowego.

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu stuzy.
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