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IV. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY D,2WIGU OSOBOWO-TOWAROWEGO W
BUDYNKU OPERY WROCLAWSKIEJ PRZY UL. SWIDNICKIEJ 35 WE WROCLAWIU

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodine
1.1. Przedmiot: Przebudowa dZzwigu osobowo-towarowego
1.2. Obiekt: Budynek Opery Wroctawskiej
1.3. Adres: 50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35
1 4. Inwestor: Opera Wroctawska, ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
1.5. Projektant: Pracownia Projektowa Architekt Wactaw Hryniewicz,

51-610 Wroctaw, ul. Stanistawa Moniuszki 13.
1.6. Powierzchnia netto czesci budynku podlegajgcej przebudowie - 10,0m2.

2. Podstawa opracowania

2.1. Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Pracownie Projektowg Architekt Wactaw
Hryniewicz, 51-610 Wroctaw, ul. Stanistawa Moniuszki 13.

2.2. Pozwolenie konserwatorskie: Decyzja Nr 1035/2016 z dnia 19.09.2016 r. Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

2.3. Ustalenia z inwestorem dotyczace projektu przebudowy dzwigu osobowo-towarowego.

2.4. Dyrektywa 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie zblizenia ustawodawstw panstw czionkowskich, dotyczgcych dzwigdw,
implementowana do polskiego prawa Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow
bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 263 z 2005 r. poz. 2198), czesciowo zmieniona Dyrektywg
2006/42/WE w sprawie maszyn i odpowiednim Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementow
bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 203 z 2008 r. poz. 1270).

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.).

2.6. Obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw.

2.7. Projekt budowlany przebudowy dzwigu osobowo-towarowego w budynku Opery
Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35 we Wroctawiu, opracowany przez Pracownie
Projektowg Architekt Wactaw Hryniewicz we Wroctawiu w maju 2017 r.,

2.8. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu Nr 627/2017 z dnia
06.06.2017 r. - pozwolenie konserwatorskie.

2.9. Decyzja Prezydenta Wroctawia Nr 3177/17 z dnia 19.06.2017 r. - zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowe.

2.10. Umowa - zlecenie na wykonanie prac projektowych.

3. Zakres i cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wymiang istniejgcego
dzwigu o napedzie hydraulicznym na nowy dzwig o napedzie elektrycznym z zachowaniem
istniejgcego szybu dzwigowego. Celem planowanej inwestycji jest modernizacja i obnizenie
kosztéw eksploatacji urzadzenia.

Projekt warsztatowy dzwigu zostanie opracowany przez wykonawce dzwigu,
wytonionego w drodze postepowania o udzielenie zamodwienia na wykonanie
przedmiotowych robdt. Projekt nalezy uzgodni¢ z inwestorem przy udziale projektanta
niniejszego opracowania. Wykonawca bedzie miat obowigzek przeprowadzi¢ procedure
rejestracji dzwigu oraz uzyskac¢ decyzje UDT Oddziat we Wroctawiu dopuszczajgcg dzwig do
ruchu.

Budynek Opery Wroctawskiej jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr: A/2786/205,
decyzjg z dnia 30.12.1970 r.

Ogodlny bilans mocy zapotrzebowanej dla obiektu, po uwzglednieniu projektowanej
wymiany dzwigu osobowo-towarowego, nie zwiekszy sie.



4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy dzwig osobowo-towarowy usytuowany jest w czesci potnocno-
zachodniej budynku, na gtdbwnym ciggu komunikacyjnym, prowadzgcym od wejscia
stuzbowego, od strony potnocnej budynku.

Dzwig osobowo-towarowy typu PILAWA, eksploatowany od 2001 r., zamontowany
jest w szybie o wymiarach: 3000x1700mm z maszynownig na poziomie przyziemia.

Podstawowe parametry techniczne dzwigu istniejgcego:

- udzwig: 900kg/120s0b,

- ilo$¢ przystankéw: 6/6,

- wysokos¢ podnoszenia: ok. 17m,
- naped: hydrauliczny.

Nad szybem dzwigu zamontowana jest centrala wentylacyjna instalacji wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji budynku. Szyb dZzwigu wyposazony jest w instalacje wentylacji
grawitacyjnej, oraz instalacje oswietlenia elekirycznego. Powierzchnia  otworu
wentylacyjnego, usytuowanego w nadszybiu, wynosi 0,17m2 i jest wieksza od wymaganego,
co najmniej 1% przekroju poprzecznego szybu. W maszynowni zastosowana jest wentylacja
mechaniczna z wentylatorem wywiewnym i z kratkg nawiewng umieszczong nad posadzkag
pomieszczenia.

Konstrukcje szybu stanowig istniejgce sciany nosne budynku; murowane z cegly
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci: od 51-77cm - na poziomie przyziemia do
51-64cm - na poziomie 5 pietra. Podszybie posadowione bezposrednio na gruncie za
posrednictwem ptyty zelbetowej wylewanej. Zadaszenie rowniez w postaci ptyty zelbetowej
wylewanej. Sciany szybu oraz maszynowni sg otynkowane zaprawg cementowo-wapienng i
pomalowane biatg farbg emulsyjng. Posadzka maszynowni i podszybia wykonczona jest
ptytkami ceramicznymi typu gres. Maszynownia zamykana jest drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

5. Opis robét budowlanych, polegajacych na przebudowie dzwigu osobowo-
towarowego

5.1. Demontaz istniejgcych urzagdzen dzwigowych wraz z utylizacja materiatow
(ST-1: CPV 45111300-1 - roboty rozbiorkowe)

W ramach przebudowy przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcych urzadzen
dzwigowych: kabiny dzwigu, napedu z pompg hydrauliczng, portali przystankowych i
instalacji. Instalacje elektryczne obstugujgce dzwig w szybie i maszynowni nalezy
zdemontowaé, a zasilajgce odbiory w tablicy rozdzielczej w maszynowni nalezy
zabezpieczy¢ na czas przebudowy i pozostawi¢ bez zmian.

Zespoty dzwigu, po demontazu, nalezy zezlomowacC i zutylizowa¢ w zakresie
obowigzujgcych wymagan oraz uzyska¢ odpowiednie oswiadczenia o utylizacji
zdemontowanych materiatow.

5.2. Naprawa ubytkéw w szybie i maszynowni po demontazu dzwigu i instalacji
(ST-2: CPV 45450000-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate)

Wszelkie ubytki w wykonczeniu $cian, sufitow i posadzek szybu (z podszybiem) i
maszynowni dzwigu, powstate w trakcie demontazu istniejgcego dzwigu oraz stwierdzone
usterki, nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatdw, a Sciany przygotowac¢ do
pomalowania farbg akrylowg w kolorze biatym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot budowlanych
dostosowawczych w obrebie szybie do zamontowania nowego dzwigu osobowo-
towarowego.

5.3. Malowanie scian i sufitow
(ST-3: CPV 45442100-8 - roboty malarskie)

Po wykonaniu napraw ubytkoéw i usunigciu usterek, $ciany i sufity szybu i maszynowni
nalezy pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym.



5.4. Dostawa, montaz nowego dzwigu osobowo-towarowego
(ST-4: CPV 45313100-5 - instalowanie wind)

Kody uzupetniajace:

CPV 71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
CPV 50750000-7 - ustugi w zakresie konserwacji wind.

5.4.1. Projekt warsztatowy dzwigu osobowo-towarowego

Wykonawca dzwigu jest zobowigzany wykonac projekt warsztatowy nowego dzwigu
osobowo-towarowego (kompletnej dokumentacji technicznej) oraz uzyska¢ na jej podstawie
certyfikat zgodnosci w jednostce notyfikowanej i przeprowadzi¢ procedure rejestracji dzwigu
oraz uzyskac decyzje UDT Oddziat we Wroctawiu dopuszczajgcg dzwig do ruchu.

5.4.2. Podstawowe parametry techniczne projektowanego dzwigu osobowo-
towarowego

Poza zmiang napedu, pozostate podstawowe parametry techniczne projektowanego
dzwigu, pozostawia sie bez zmian:
- udzwig: 1000kg/13 oséb, uzalezniony od wymiarow wewnetrznych kabiny (co najmniej
1100x2600x2200mm),
- ilo$¢ przystankéw: 6/6,
- wysokos¢ podnoszenia: 16,98m,
- naped: elektryczny bez maszynowni (maszynownia w gabarycie szybu, dopuszcza sie
opcjonalnie wykorzystanie istniejgcej maszynowni obok szybu).

Dzwig powinien zapewnia¢ dostep dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

5.4.3. Szyb dzwigu

Konstrukcja szybu jest w dobrym stanie technicznym, a niniejsza wymiana dzwigu nie
powoduje zmian w ukfadzie nosnym, nie powoduje rowniez zwiekszenia obcigzen na
elementy konstrukcyjne budynku oraz wzrostu naprezen w podtozu gruntowym.

Wymiary szybu:
- wysokos¢ nadszybia: 3,63m,
- gtebokosc¢ podszybia: 1,54m
- catkowita wysokos¢ szybu: 22,15m,
- szerokos$¢ szybu: 1,70m,
- dlugosc¢ szybu: 3,00m.

Szyb, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymaganiami bezpieczenstwa
pozarowedo, powinien by¢ wykorzystywany wyfgcznie dla potrzeb dzwigu.

W szybie powinny by¢ zamontowane:
- bezprzektadniowa wciggarka o wysokiej sprawnosci i niezawodno$ci,
- rama kabinowa z chwytaczami dwukierunkowego dziatania,
- rama przeciwwagi,
- hak lub belka montazowa (sposdb montazu nalezy uzgodni¢ z projektantem niniejszego
opracowania).

Obudowa szybu dzwigu powinna by¢ wyposazona w:
- drzwi szybowe teleskopowe dwupanelowe o wymiarach w swietle otworu, co najmniej
900x2000mm, wykonczone blachg ze stali nierdzewnej strukturalnej, regulowane
automatycznie i zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci drzwi,
- oscieznice drzwi wykonane z blachy stalowej nierdzewne;j strukturalnej,
- uzupeiajacg obudowe osciezy otworu drzwiowego szybu (portale) z blachy stalowej
nierdzewnej strukturalnej (wg pkt. 5.5.),
- kasety przywotawcze pietrowe wyposazone w podswietlane przyciski i obudowe z blachy
stalowej nierdzewnej strukturalne;.

Szyb powinien by¢ wyposazony w state oswietlenie elektryczne. Oswietlenie powinno
sktadac¢ sie z punktéw Swietinych znajdujgcych sie w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5m



od najwyzszego i najnizszego punktu szybu oraz lamp posrednich. Oswietlenie elektryczne
powinno zapewnic natezenie nie mniejsze niz 50 lux na dachu kabiny.

5.4.4. Podszybie
Podszybie powinno by¢ zabezpieczone przed przenikaniem wody gruntowej, oraz
powinno by¢ tak wyposazone, aby umozliwi¢ swobodny i bezpieczny dostep do podtogi.
Stwierdza sie spetnienie powyzszych wymagan w podszybiu. Dostep do podtogi
zapewnia metalowa drabinka z najnizszego przystanku, zamontowana na state do Sciany
szybu.

5.4.5. Kabina dzwigu
Kabina dzwigu - nieprzelotowa, powinna spetnia¢ wymagania:
- wymiary wewnetrzne: co najmniej 1100x2600x2200mm,
- drzwi kabinowe, teleskopowe o wymiarach, co najmniej 900x2000mm w $wietle otworu,
automatyczne regulowane, zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci drzwi,
- wykohczenie kabiny dzwigu:
e Sciany, drzwi: stal nierdzewna strukturalna,
o sufit podwieszany: blacha stalowa nierdzewna strukturalna z o$wietleniem sufitowym
LED, swietlik z perforacjg odwzorowywajgcg logo Opery Wroctawskiej,
e podioga: wykfadzina PVC antyposlizgowa o podwyzszonej wytrzymatosci na
obcigzenia i zarysowania,
- wyposazenie kabiny dzwigu:
e poziome porecze ze stali nierdzewnej na trzech Scianach,
poziome elastyczne odbojnice na trzech $cianach,
lustro na scianie tylnej,
wentylator uruchamiany za pomoca przycisku,
panelowa kaseta dyspozycyjna wyposazona w: przyciski typu "antywandal"
podswietlane po obwodzie z deklem wykonanym ze stali nierdzewnej strukturalnej,
przyciski obligatoryjnie wynikajagce z Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/WE oraz
wymagan normy EN 81-20,
e przyciski z grawerowaniem w alfabecie Braille a,
e przyciski podswietlane diodowo,
e 1gcznos¢ alarmowa z serwisem dzwigu (przycisk ALARM),
- kaseta dyspozycyjna:
e monitoring potgczony z pomieszczeniem catodobowej ochrony budynku, z pamiecig
czasowg - 48 h,
system tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi INTERCOM,
oSwietlenie awaryjne - do 2 h,
pietrowskazywacz,
przycisk otwarcia i zamkniecia drzwi,
gong,
informacja gtosowa,
e wskaznik przecigzenia kabiny - akustyczny i wizualny,
- kaseta wezwan:
e przyciski wezwania podswietlane diodowo,
o wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny na wszystkich przystankach,
e tablica informacyjna z oznaczeniem i nazwa przystankow, z nastepujgca informacja:

7 DUZA SALA PROB NR 706
PRZEJSCIE DO SALI PROB BALETU

5 DYREKCJA OPERY, BIURA
SALE PROB NR: 524,528, 556, 557

4 GARDEROBY CHORU




3 GARDEROBY SOLISTOW

2 SCENA
GARDEROBY BALETU

1 WYJSCIE - EXIT
PORTIERNIA, BUFET

Szczegotowe mozliwosci kompletacii i wystroju kabiny dzwigu (kolorystyka, faktura
[wykonczenie powierzchni] stali nierdzewnej, w tym szczegbétowe rozwigzanie perforaciji
sufitu podwieszonego, tworzacej logo Opery Wroctawskiej i inne), zostang uzgodnione z
wykonawcg dzwigu.

Do zawieszenia kabiny wraz z przeciwwagg nalezy zastosowac liny stalowe. Nie
dopuszcza sie lin w powtokach oraz pasow. Liny muszg by¢ ogolnie dostepne na rynku i nie
mogg posiada¢ ograniczen w stosowaniu, np. poprzez posiadanie patentu przez jednego
wykonawce/producenta.

5.4.6. Instalacje elektryczne

Istniejgcy dzwig hydrauliczny o mocy 22kW zasilany jest wewnetrzng linig zasilajgca
(WLZ) typu YLY(z0) 5x25mm? 750V. Po demontazu dzwigu, istniejgca linie zasilajgca
planuje sie pozostawi¢ i przedtuzy¢ do miejsca lokalizacji napedu nowego dzwigu.
Przedtuzenie istniejgcego obwodu wykonaé¢ nalezy przewodem o tym samym przekroju —
YLY(20) 5x25mm?, 750V. Przewdd uktadaé w RL47 n.t.(p.t.) - wewnatrz lub na zewnatrz
szybu. W nadszybiu nalezy pozostawi¢ zapas przewodu (I~3m) dla podtgczenia napedu.

Istniejgce obwody - oswietlenia szybu dzwigu i gniazd wtykowych w szybie nalezy
wymieni¢ na nowe.

Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne dzwigu (prowadnice) nalezy podigczy¢
do instalacji potgczen wyrdwnawczych budynku Opery.

Przed przekazaniem dzwigu do eksploatacji nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary
elektryczne i skuteczno$¢ zerowania.

Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy, wytonionego
w drodze przetargu na wymiane dzwigu.

5.4.7. Sterowanie

Sterowanie powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- sterowanie z komunikacjg szeregowg - sterownikami wysokiej jakosci technicznej i
niezawodnosci,

- precyzyjne odwzorowanie szybu z uzyciem enkodera,

- zabezpieczenie przed niezamierzonym ruchem kabiny z otwartymi drzwiami,

- w przypadku zaniku zasilania (napiecia): dojazd do najblizszego przystanku, otwarcie drzwi
(uwolnienie pasazerow) i wytgczenie dzwigu,

- potgczenie z istniejgcym systemem SAP - po sygnale z centralki pozarowej POZAR: zjazd
na przyziemie wraz z otwarciem drzwi i wytgczeniem dzwigu (zasilania),

- wytgczanie oswietlenia w kabinie w czasie postoju (oszczednos¢ energii).

Aparatura sterownicza typu OPEN tzn. bez kodowanych zabezpieczen, zapewniajgca
mozliwo$¢ konserwacji bez Zadnych ograniczeh programowych i ilosciowych. Je$li sterownik
posiada dodatkowe wyposazenie (aplikacje, dekodery, panele, piloty, testery), musi by¢ ono
dostarczone tgcznie z dzwigiem.

5.4.8. Konserwacja dzwigu
Wykonawca dzwigu, po przeprowadzeniu niezbednych prob, pomiarow i sprawdzen
zainstalowanych urzgdzen zobowigzany jest uczestniczyé w procedurze rejestracji dzwigu
przez UDT, a po jej uzyskaniu przekaza¢ dzwig do eksploatacji wraz z kartg gwarancyjng.
Ponadto powinien wykonaé dokumentacje powykonawczg dzwigu oraz zatozyc
dziennik konserwacji dzwigu niezbedny przy pracach konserwacyjnych. Jezeli system
sterowania zabezpieczony jest kodami (w sposob programowy lub sprzetowy), kody te



powinny by¢ udostepnione przez wykonawce w zakresie umozliwiajgcym konserwacje
dzwigu bez ograniczen.

Przewiduje sie prowadzenie calodobowego pogotowia awaryjnego w okresie
gwarancyjnym oraz przeprowadzanie przeglgdéw serwisowych, co 30 dni oraz rocznego,
poprzedzajgcego badanie przez UDT.

5.5. Uzupelniajgca obudowa osciezy otworu drzwiowego szybu
(ST-5: CPV: 45421160-3 - instalowanie wyrobéw metalowych)

Przewiduje sie wykonanie uzupetniajgcej obudowy oSciezy otworu drzwiowego szybu
(portali) na kazdym przystanku (6 szt.) z blachy stalowej nierdzewnej strukturalnej. Z uwagi
na uktad istniejgcych scian przy drzwiach szybowych na poszczegodlnych przystankach,
obudowy roznig sie szerokoscig elementow pionowych (od 6-16cm) przy zachowaniu
jednakowej wysokosci otworu (2,25m) i elementu poziomego, wynoszgcego 25¢cm.

6. Charakterystyka energetyczna

Zmiany wprowadzone na podstawie niniejszego projektu nie majg wptywu na
charakterystyke energetyczng budynku. Witasciwosci termiczne przegréd zewnetrznych
pozostajg bez zmian.

7. Dane dotyczace ochrony srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi ucigzliwosci dla srodowiska i ludnosci i nie
stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich
otoczenia. Wystepujg wytgcznie odpady gospodarcze wynikajgce z uzytkowania lokali, nie
wystepujg odpady przemystowe, wymagajgce utylizacji i specjalnego zagospodarowania.

8. Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 151 z 2002 r. poz. 1256) realizacja rob6ét wymaga sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w w/w rozporzgdzeniu ze wzgledu na
przewidywany zakres robo6t budowlanych.

Projektowana przebudowa dzwigu, polegajgca na wymianie istniejgcego dzwigu na
nowy, nie powoduje zmiany warunkéw ochrony pozarowej budynku, nie wymaga zatem
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy przestrzega¢ ogdlnych wymagan okreslonych
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, normami i normatywami technicznymi oraz
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu ograniczony jest do terenu dziatki nr
8, AM-33, obreb Stare Miasto. Witascicielem terenu jest Skarb Panstwa, a uzytkownikiem
wieczystym Opera Wroctawska, 50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ogranicza sposobu uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich terenow i nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow
w zakresie zapewnienia im wymagan ogolnych okreslonych w art.5 ust.1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz warunkow
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10. Ustalenia dodatkowe

Dzwig powinien spetnia¢ wymagania Dyrektywy DZzwigowej 2014/33/WE oraz normy
EN 81-28, ktéra zacznie obowigzywac od sierpnia br.

Materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji inwestycji powinny by¢ objete
polskimi normami lub mie¢ stosowne certyfikaty (decyzje) upowaznionych jednostek
panstwowych zgodnie z Rozporzgdzeniem MGP i B z dnia 19.12.1999 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10/1999, poz. 48).



Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem robdt, sprawdzi¢é wymiary na
budowie a ewentualne rozbieznosci ze stanem istniejgcym zgtosi¢ projektantom. Wszelkie
zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.

W projekcie nie przewiduje sie zadnych zmian, wymienionych w art. 36a p.5 ustawy
Prawo budowlane, uznanych za istotne.

Projektant: mgr inz. arch. Wactaw Hryniewicz



