
22
3

25
24

8

18 10 90 10 18

18 110 18
146

20
0

23
25

22
3

25

18 110 1815

15

12 10 90 10 9

12 110 9
131

20
0

23
25

22
3

25
24

8

22
3

25

16

12 110 916

9 10 90 10 11

9 110 11
130

9 110 1112

20
0

23
25

22
3

25
24

8

22
3

25

12

16 10 90 10 8

16 110 8
134

16 110 814

20
0

23
25

22
3

25
24

8

22
3

25

13 10 90 10 13

13 110 13
136

13 110 1315

20
0

23
25

22
3

25
24

8

22
3

25

1514

18 110 1813

18 10 90 10 18

18 110 18
146

20
0

23
25

22
3

25
24

8

22
3

25

13

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY Hz

Sz

SYMBOL

LOKALIZACJA

SCHEMAT

WYMIAR
WEWNĘTRZNY Hw

Sw

POZIOM 1 - WEJŚCIE

P1

146
250
110
223

POZIOM 2 - SCENA

P2

131
250
110
223

POZIOM 3 - GARDEROBY SOLISTÓW

P3

130
250
110
223

POZIOM 4 - GARDEROBY CHÓRU

P4

134
250
110
223

POZIOM 5 - DYREKCJA OPERY, BIURA

P5

136
250
110
223

POZIOM 7 - DUŻA SALA PRÓB

P6

146
250
110
223

22
3

25

24
8

130-146

20
0

23
25

22
3

25

12
-1

6

9-18
110

8-18

12-16

10 90 10

9-18
110

8-18

2
23

2

2

2 110 2

2

MGR INŻ. ARCH. W. HRYNIEWICZ, UPR. NR 214/76/WwmPROJEKT.ARCHITEKTURA
MGR INŻ.ARCH.A.ŚLIWIŃSKA-HRYNIEWICZ,UPR.NR 33/02/DOIASPRAWDZ.

INWESTOR:

OPERA WROCŁAWSKA - PRZEBUDOWA DŹWIGU OSOBOWO-TOWAROWEGOOBIEKT:

OPERA WROCŁAWSKA, WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 35
ADRES: WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 35, DZ. NR 8, AM-33, OBRĘB STARE MIASTO

SPEC. ARCHITEKTONICZNA
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