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ISTN. TE
61x91x25

PRÓG H=10cm

95 20
1

95 19
1

WENTYLATOR
WYCIĄGOWY

H=330cm

ISTN.
WYŁĄCZNIK

DŹWIGU
29x39x20

ISTN.
WYŁĄCZNIK

DŹWIGU
31x36x14

DOPŁYW
POWIETRZA

MASZYNOWNIA
POW.: 4,8m²
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hs=285cm

100
200

90 20
0

90 20
0

90 20
0

hs=528cm

RZUT PODSZYBIA

DOSTĘP DO PODŁOGI
SZYBU - DRABINKA
STALOWA ZAMONTOWANA
NA STAŁE DO ŚCIANY

90 20
0

A
A

B B

1

3

2

EI
30

SZYB
POW.: 5,1m²

MGR INŻ. ARCH. W. HRYNIEWICZ, UPR. NR 214/76/WwmPROJEKT.ARCHITEKTURA
MGR INŻ.ARCH.A.ŚLIWIŃSKA-HRYNIEWICZ,UPR.NR 33/02/DOIASPRAWDZ.

KABINA DŹWIGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ WEDŁUG
PROJEKTU WARSZTATOWEGO DOSTAWCY/WYKONAWCY
DŹWIGU;
OŚCIEŻNICE DRZWI SZYBOWYCH - BLACHA STALOWA
NIERDZEWNA, STRUKTURALNA;
OBUDOWA UZUPEŁNIAJĄCA OŚCIEŻY OTWORU
DRZWIOWEGO SZYBU (PORTAL) - BLACHA STALOWA
NIERDZEWNA, STRUKTURALNA;

ZAKRES OPRACOWANIA;
LEGENDA:

RZUT PRZYZIEMIA - POZIOM 1 1:50

2
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PB
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 35, DZ. NR 8, AM-33, OBRĘB STARE MIASTOADRES:
OPERA WROCŁAWSKA, WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 35

OBIEKT: OPERA WROCŁAWSKA - PRZEBUDOWA DŹWIGU OSOBOWO-TOWAROWEGO

INWESTOR:

1

2
3


