Prezydent Wroclawia

MKZ-IZN.4125,537.2016 Wroctaw, dn. 2016-09-19
DS / nr ewid.: 00073127/2016/W

DECYZJA NR 1035/2016
'POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust, 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust, 3i
5, w zwiazku z art. 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t] Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z p6zn. zm.); § 18, w zwiazku z § 2 ust. 1 i § 8 Rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdznermka 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwa-
torskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789); Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzesnia 2011 r. zawartego po-
miedzy Wojewodg Dolnosla_sklm a Prezydentem Wroclawia W sprawie powierzenia prowadzenia niektd-
rych zadan z zakresu wiadciwoéci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolno-
élaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepo-
wania Adrinistracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z p6ézn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez: Opere Wroclawska,

(imie, nazwisko | adres lub nazwa,

Sion | b B iR OTWEY) ; ul. Swidnicka 35, 50 - 066 Wroctaw
reprezentowang przez Petnomocnika Dyrektora
d/s Inwestycyjnych Kazimierza Budzanowskiego

O udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust 1 pkt 1, 11 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na ,podejmowanie innych
dziatari, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow™:

Budynek Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35
wpisanym do rej. zabytkéw pod nr: A/2786/205, dec. z dnia 30-12-1970 r.

stanowiacym wiasnosé: Wojewddztwo Dolnoélaskie

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zataczonym ,Programem in-
nych dziatan” z 08-2016 r.

pozwalam

Na prowadzenie innych dziatari

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow (]ednostkowo)

= Zakres: Prace instalacyjne i montazowe w obrebie zaplecza sceny.
= SposoOb: Zgodnie z wnioskiem i programenm.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Bemnardynska 5; 50-156 Wrodaw

tel. +48 717 77 94 51

fax +48 717779452

mkz@um.wroc.pl

Vertal www wroclaw.pl
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Wedtug dokumentacji opracowanej przez: Program dziatan przedstawiony przez Opere.
(stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji)

Termin waznosci pozwolenia: do 30-12-2019 r.

Uwaga:
Naklada sie na wnioskodawce obowiazek warunkujacy wykonywanie pozwolenia:
1) zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia i zakonczenia dziatan,

2) niezwiocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia dziatan.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 01-08-2016 r. p. Kazimierz Budzanowski wystapit z wnioskiem (PP/1654938) o
wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla przedmiotowych dziatari przy zabytku nierucho-
mym wpisanym do rejestru zabytkéw (jednostkowo). Po analizie stanu faktycznego i prawne-
go, stwierdza sie ze przedstawiony we wniosku i programie zakres prac dotyczy innych dziatan
niz roboty budowlane. Nie jest on Sprzeczny z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad za-
bytkami i nie powoduje degradacji waloréw historyczno - kulturowych obiektu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultu
nictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Dziatania powinny by
lub mienia.

ry i Dziedzictwa Narodowego za moim posred-
¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w sposéb nie zagrazajacy dla ludzi

Postgpowanie w sprawie wydénego pozwolenia moze zostac wznowione,

cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 20
zabytkami. <

Pozwolenie ni'niejsze nie zwalnia od obowigzku zgioszenia lub uzyskania decyzji -
$q wymagane), zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

@ nastepnie pozwolenie moze zostad
03 o ochronie zabytkéw i opiece nad

pozwolenia na budowe (o ile

Z up. Prazydenta

Klg;m%gg%wska

Miejski Konserwator Zabytkdw

Otrzymuja: ;
Opera Wroctawska, ul. Swidnicka 35, 50 - 066 Wroctaw
Do wiadomoéci:
1. WUOZ we Wroctawiu
2. MKZ a/a pozwolenia

Za wydanie decyzji uiszczono oplate skarbowg w kwocie  82,-zt
eeLes 2 o™it Puobt - 206, 08,02

(Podstawa wymiaru - zafacznik do Ustawy z dnia 16.11. 2006 r.
O opt. skarbowej - Dz, UJ, Nr 225, poz. 1635, cz. III, ust 44 pkt, 2)
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PROGRAM INNYCH DZIAtAN
Przy realizacji zadan w projekcie pod nazwga:

»Poprawa warunkéw prowadzenia dziatalnogci kulturalnej poprzez unowoczesnienie zaplecza
technicznego, w tym scenicznego, Opery Wroctawskiej”

Opis przed'siqwziecia:

| Celem projektu jest poprawa rozwoju zasobéw kultury, jako miejsc prezentacji dmedznctwa
kulturowego, poprzez poprawe standardéw funkcjonowania instytucji kultury, petnigcych role
kulturotworezg i role o$rodkéw zycia kulturalnego we Wroctawiu. Zastosowanie bedg réwnie:
nowoczesne rozwigzania w zakresie dostgpu do kultury. Tym samym lepsze wykorzystanie
endogenicznego potencjatu kulturowego wojewddztwa dolnoslaskiego. Poprzez realizacje
\. projektu nastapi czesciowe wypetnienie wymogéw przepiséw prawa warunkujgcych dziatalnoéé
: instytucji (min. bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej).

Stan obecny infrastruktury

Scena Opery Wrcc{awskiej byta modernizowana w latach 1997-2001 roku. Doktadnie 15 wrzeénia
2001 roku tj, premiery Wolnego strzelca Carla Marii Webera kiedy to odbyla sie pierwsza sztuka z

nowym wyposazeniem, niemniej jednak catosé zostata zakoriczona oddana do uzytku w 2006
roku, '

Oswietlenie sceniczne/techniczne

Giéwna koncepcja oéwietlenia scenicznego opierata sie wéwczas na maksymalnym wykorzystaniu

opraw halogenowych, stad zdecydowana wiekszoéé obwoddw regulowanych i mafa ilosé
obwodéw nieregulowanych.

Park osSwietleniowy Opery Wroctawskiej skiada sie opraw 'halogenowych: 34 urzadzenia

automatyczne typu ruchoma glowa oraz 393 urzadzenia konwencjonalne réinego typu
reflektoréw scenicznych.

Mulitmedia

Na wyposazeniu Opery Wroctawskiej s3 projektory: Barco G8 (2 sztuki), Barco GSi (2 sztuki)

Ponadto system zawiera : odtwarzacz Pandora Box z roku 2001; Serwera Maxedia z roku 2000;
Serwera Coolux z roku 2012.

Instalacja sieci Ethernet powstafa na przelomie wieku podczas remontu obiektu nie pozwala na
transmisje sygnatu o rozdzielczosci powyzej VGA (640 / 480).

Mikroporty

Od 10 lat Opera Wroctawska uiytkuje system posiadajgcy podwdjne odbiorniki AudioTechnica
AEWR5200 pracujgce w pasmach: od 655 do 630 MHz (aktualnie wykorzystywane s3 4 kanaty)
oraz od 795 do 820 MHz (aktualnie wykorzystywanych jest 12 kanatéw). Posiadajg one
odpowiedni system anten kierunkowych i dystrybutoréw sygnatu antenowego. Nadajniki

osobiste to AudioTechnica AEWT1000 wspétpracujgce z mmaaturowymt mikrofonami Countryman
E6GOWS. S Z ORYGINALEM

ZALACZNIK DO DECYZJI-ZEZWOLENIA
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Urzadzenia Technologiczne sceny:

e  Scena Opery Wroctawskiej ma 324 m2., wraz z wnekg tylna 446 m2. Szerokos¢ sceny wynosi
22,6 m, a gieboko$é 14,7 m, wraz z wneka tylng 22m, a z proscenium i pogtebionym polem gry 39
m. Wysoko$¢ uiytkowa sceny wynosi 23 m, w obrgbie sceny zamontowane s3 wszystkie
urzgdzenia z napedem elektrycznym jaki i recznym, ktérych jest ponad 70.

¢ Urzadzenia elektryczne technologii sceny nie spetniaja wymagan rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 30 paidziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy,
zostaty zamontowane w wyniku gruntowné} modernizacji Opery Wroctawskiej trwajgcej od roku
1997 do 15 wrzeénia 2001 roku, gdzie wyzej wymienione przepisy jeszcze nie obowigzywaty.

e Po etapie | modernizacji zakoiczonym w grudniu 2015r. posiadamy nowoczesny system
sterowania ,Aida” ktéry z dwéch pulpitéw obejmuje sterowanie 48 urzadzen scenicznych (w tym
28 urzgdzeri elektrycznych ,,regu[owanych”, 20 urzadzen elektrycznych bez regulacji) moiliwosci
systemu dla urzadzen ,regulowanych” :

e  programowanie pracy napedoéw,
¢ wybieranie poszczegoinych akcji,
o wybdr zapisanych programoéw,

e  pozycjonowanie wysokoéci urzadzeri, mozliwo$¢ zadania wysokosci oraz zerowanie zapadni
scenicznych,

* mozliwoé¢ jednoczesnej praq} kilku sekwencji programu (zapetlania cykli, ptynne
przechodzenie miedzy cyklami),

e w przypadku zakidcenia cyklu programowego, kontynuacja dalszej pracy cyklu ma nastapi¢ w
miejscu zaistnienia zaktécenia do zakornczenia procesu,

¢ wskazanie procentowe obcigzenia urzgdzenia, wyswietlanie informacji o 90% obcigZenia oraz
informacje o przecigzeniu z mozliwos$cig jazdy w dot | wytaczenie urzgdzenia,

e archiwizacje alarméw z opisem przyczyn i czasem wystgpienia na wszystkich pulpitach (z
uwzglednieniem identyfikacji wylgcznikéw awaryjnych)

e Posiadamy 24 sztankiety z napedem recznym w gidwnej czesci sceny

Zakup/modernizacja diwigu

Obecnie eksploatowany jest diwig osobowy typu Pilawa ktdry zostat zamontowany w 2001 roku i
jest to dzwig hydrauliczny. Diwig usytuowany jest w gtéwnym ciggu komunikacyjnym budynku.
Realizacja w tym samym szybie windowym w czedci techniczno -administracyjnej.
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