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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Przedmiot: Inwentaryzacja budowlana szybu i maszynowni dzwigu dla potrzeb
przebudowy istniejgcego dzwigu osobowo-towarowego
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Opera Wroctawska
Adres: 50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35,
dziatka nr 8, AM-33, obreb Stare Miasto
Inwestor: Opera Wroctawska,
50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35;
Projektant: Pracownia Projektowa Architekt Wactaw Hryniewicz
51-610 Wroctaw, ul. Stanistawa Moniuszki 13

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie ustawy
Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z dnia 29.11.2013 r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

Branza : Projektant : Podpis:
specjalnosc;
Architektura, mgr inz arch. Wactaw Hryniewicz

architektoniczna | nr upr. bud. 214/76/Wwm
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
Lp. Tytut Nr str.
I Strona tytutowa 1
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CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. | Tytut Skala
1 Sytuacja 1:500
2 Rzuty: poziom 1 - 4 1:100
3 Rzuty: poziom 5,7 1:100
4 Przekroje A-A, B-B 1:100




ll. INWENTARYZACJA BUDOWLANA ISTNIEJACEGO SZYBU | MASZYNOWNI DLA
POTRZEB PRZEBUDOWY DZWIGU OSOBOWO-TOWAROWEGO W BUDYNKU OPERY
WROCLAWSKIEJ PRZY UL. SWIDNICKIEJ 35 WE WROCLAWIU

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot: Inwentaryzacja budowlana szybu i maszynowni dzwigu dla potrzeb
przebudowy istniejgcego dzwigu osobowo-towarowego
Obiekt: Budynek Opery Wroctawskiej
Adres: 50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35
Inwestor: Opera Wroctawska, ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
Projektant: Pracownia Projektowa Architekt Wactaw Hryniewicz,
51-610 Wroctaw, ul. Stanistawa Moniuszki 13.
1.6. Powierzchnia netto czesci budynku podlegajgcej przebudowie - 10,0m2.
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2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa - zlecenie na wykonanie prac projektowych.

3. Zakres i cel opracowania
Niniejszy opracowanie obejmuje inwentaryzacje budowlang istniejgcego szybu i
maszynowni dzwigu dla potrzeb wymiany istniejgcego dzwigu o napedzie hydraulicznym na
nowy dzwig o napedzie elektrycznym z zachowaniem istniejgcego szybu dzwigowego.
Celem planowanej inwestycji jest modernizacja i obnizenie kosztéw eksploatacji urzadzenia.
Budynek Opery Wroctawskiej jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr: A/2786/205,
decyzjg z dnia 30.12.1970 r.

4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy dzwig osobowo-towarowy usytuowany jest w czesci podtnocno-
zachodniej budynku, na gtdwnym ciggu komunikacyjnym, prowadzacym od wejscia
stuzbowego, od strony potnocnej budynku.

Dzwig osobowo-towarowy typu PILAWA, eksploatowany od 2001 r., zamontowany
jest w szybie o wymiarach: 3000x1700mm z maszynownig na poziomie przyziemia.

Podstawowe parametry techniczne dzwigu istniejgcego:

- udzwig: 900kg/120s0b,

- ilo$¢ przystankéw: 6/6,

- wysokos¢ podnoszenia: ok. 17m,
- naped: hydrauliczny.

Nad szybem dzwigu zamontowana jest centrala wentylacyjna instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji budynku. Szyb dzwigu wyposazony jest w instalacje wentylacji
grawitacyjnej, oraz instalacje oSwietlenia elekirycznego. Powierzchnia otworu
wentylacyjnego, usytuowanego w nadszybiu, wynosi 0,17m2 i jest wieksza od wymaganego,
co najmniej 1% przekroju poprzecznego szybu. W maszynowni zastosowana jest wentylacja
mechaniczna z wentylatorem wywiewnym i z kratkg nawiewng umieszczong nad posadzkag
pomieszczenia.

Konstrukcje szybu stanowig istniejgce sciany nosne budynku; murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci: od 51-77cm - na poziomie przyziemia do
51-64cm - na poziomie 5 pietra. Podszybie posadowione bezposrednio na gruncie za
posrednictwem ptyty zelbetowej wylewanej. Zadaszenie rowniez w postaci ptyty zelbetowe;j
wylewanej. Sciany szybu oraz maszynowni sg otynkowane zaprawg cementowo-wapienng i
pomalowane biatg farbg emulsyjng. Posadzka maszynowni i podszybia wykonczona jest
ptytkami ceramicznymi typu gres. Maszynownia zamykana jest drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30.
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