ZALACZNIK NR 1

ZARZAD ZIELENI MIE]SKIE]

ul. Trzebnicka 33 tel./ fax: 071/328 66 11
50 - 231 Wroclaw 071/ 328 66 12

DZM-1-420-234-5734,5833/09 Wroctaw dnia 24.08.2009r.

Manufaktura Nr 1
Bogustaw Wowrzeczka
pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroclaw

dot. rozbudowy Opery Wroclawskiej wraz z budowa Sceny Letnie;j.

Odpowiadajac na pisma z dnia 17.08.2009 i z dnia 18.08.2009 Zarzad Zieleni Miejskiej
wyraza zgode na dysponowanie terenem dz. nr 5/6 AM 33 obreb Stare Miasto dla potrzeb
budowy drogi przeciwpozarowej pod warunkiem zaopiniowania przedstawione] trasy przez
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Jednoczednie informujemy ,ze planowane wycigcie 1 przesadzenie roslin nalezy réwniez
zaopiniowaé u Miejskiego Konserwatora Zabytkéw , w celu uzyskania stosownej decyzji.
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Otrzymuja;

1. Adresat

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkdw
50-156 Wroclaw, ul.Bernardynska 5
ala
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"DE}Q .-1_-4.3(_3.234-.62{3“}‘/{)9 o ‘.,-"a.’mc}gw dnia 15.09.2009r. |

ﬁ Opera Wroclawsk

e D1 WRZ 2008 ul. $widnicka 35

3 N ,@ AP 50-066 Wroclaw

dot. rozbudowy Opery Wrocfawskicj wraz 7 budows, Sceny Lemnie).

Odpowiadajae na Panstwa pismo z dniz 1.09.2009 roku Zarzad Zieleni Migjskiej wyraza -
zgode na dysponowanic erenem dz. nr 5/4 AM 33 obreb Stare Misxto dla potrzeb budewy
drogi przeciwpozarowej .pod warunkiem zaopiniowania przedstawioncy (rasy przez Biure
Miejskiego Konserwalora Zabyikow, - : e e e
ednoczidnie informujemy, e zrzut wod do rhiomiks Fosy Miziskiey bodeie mozlivy Po
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ZALACZNIK 1b

ZARZAD ZIELENI MIE]SKIE]

ul. Trzebnicka 33 tel./ fax: 071/328 66 11
50 - 231 Wroclaw 071/ 328 66 12
DZM-1-420-234-7475/09 Wroctaw dnia 27.10.2009r.

Manufaktura Nr 1
Bogustaw Wowrzeczka
pl. Grunwaldzki 16/60

50-384 Wroclaw

dot. rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej.

Odpowiadajac na pismo z dnia 09.10.2009r. Zarzad Zieleni Miejskiej informuje, ze
projekt rozbudowy Opery nalezy uzgodni¢ w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
Do przeanalizowaniu projektu zwracamy uwagg na konjeczno$é nawiazania proj ektowanych
zjazdéw i ukladu komunikacyjnego do stanu obecnego Promenady lub przedstawienie
nowego projektn zagospodarowania dla terenu bezposrednio sasiadujacego z inwestycja
(zielen i ciagl komunikacyjne na dz.5/4 AM 33).
Pismem z dnia 15.09.2009 ZZM wyrazil zgode na dysponowanie terenem dz.5/4 AM 33, na
ktérej zaprojektowano droge przeciwpozarowa,

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
50-156 Wroclaw, ul. Bernardynska 3
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— Enei‘giaPro S.A.
Dziat Rozwoju Oddzial we Wroclawiu

pl. Powstancow Slaskich 5 -
53-329 Wrocliaw

+48-071/33 22 111, fax +48-071/36 75 211

- Prosimy powolywaé sie )
: wkorespondendf na te numery _Pariner handlowy nr 1000040008

i Oraz numer warunkow

e T < ZP| 211013240

Nasz znak: TR5/LE-4112-2W/1322/2941/09 Wroctaw, 15.10.2009 1.

OPERA WROCEAWSKA
ul. Swidnicka 35
50-0668 WROCLAW

Whiosek o zmiane warunkéw przytgczenia z dnia 23.07.2009 ziozony w EnergiaPro S.A Qddziat we
Wroctawiu, uzupeiniony w dniu 9.10.2009 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu

1. Obiekt przytaczany.
rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa sceny letniej
we Wroctawiu przy ul. Swidnickiej 35.

2. Moe przytaczeniowa obiekiu, rozumiana jako zwiekszenie mocy do wysokosci:
a) przytgcze podstawowe: 1500 kW,
b) przytacze rezerwowe: 1000 kW.

2.1. Obiekt okreslony w pkcie 1 jest zasilany z sieci éredniego napiecia EnergiaPro S.A. poprzez stacje
transformatorowa R-3344 (zasilanie podstawowe i rezerwowe). Zgodnie z nizej wymienionymi
umowami sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia usiug przesytowych moc przytaczeniowa
dla obiektu wynosi:

a) dla zasitania podstawowego: umowa nr 0177/11, z dnia 10.11.2005 r., moc umowna 350 kW,
b) dla zasilania rezerwowego: umowa nr 0179/11, z dnia 15.11.2005 r., moc umowna 170 kW.

3. Whnioskodawca nie zgfasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i pa-

rametrow jakosciowych energii elektrycznaj.

3.1. Laczny czas trwania w ciagu roku nieplanowanych przerw diugich i bardzo diugich w dostarczaniu
energii elektrycznej, w sieci dystrybucyjnej EnergiaPro S.A., zwanej dale] siecig, liczony dla po-
szczegolnych wylgczen od momentu zgtoszenia przez Odbiorce braku zasilania do jego przywré-
cenia, nie moze przekroczy¢ 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin,

3.2. taczny czas trwania w sieci w ciggu roku planowanych przerw ditugich i bardzo diugich w dostar-
czaniu energii elekiryczng), liczony dla poszczegdlnych wytgczen od momentu braku zasilania do
jego przywrocenia, nie moze przekroczyC 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowe] przerwy
w dostawie energii nie moze przekroczy¢ 16 godzin.

EnergiaPro 8.A., pl Powstaricow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw
Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabryczne], VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000073321,
_N\P 611-02-02-860, kapital zaktadowy: 82.282.436,18 PLN w caloSci wplacony, Regon 230179216




3.3. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniy energii elekirycznej nie zalicza sie okresow wy-
taczen awaryjnych bedgcych nastepstwem awarii lub zakiocen w instalacji nalezacej do Odbiorcy.

3.4. W przypadku zasilania obiektu przytaczanego z wiecej niz jednego przytacza, za czas przerw w
dostarczaniu energii eiektrycznej uwaza sig brak zasilania na wszystkich przytaczach.

3.5. W sieci mogg wystepowad krétkotrwate zakidcenia w dostarczaniu energii elektryczne] (przerwy
przemijajgce i krotkie), wynikajgce z dziatania automatyki sieciowsj i przefaczen ruchowych. Zakio-
cenia w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowane wyzej wymienionymi przyczynami nie 58
przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej.

3.6. Whnioskodawca przewiduje zainstalowanie urzadzenia pradotwérezego o mocy 300 kVA, na napie-
cie 0,42 kV, jako wiasnego dodatkowego 2rodta energii elekirycznej.

4. Napigcie znamionowe sieci, do ktorej bedzie bezposrednio przytaczony obiekt:

&) przytgcze podstawowe: 20 kV:
b} przytacze rezerwowe: 20 kV.
5. Miejsce przytgczenia do siech:
a) przytacze podstawowe:
- kabel K-1080 wypiety z R-1883 Stysia 20
- kabel K-1238 wypiety z R-1685 Zielinskiego 41
b) przytacze rezerwowe:

- rozdzielnia 20 kV stacji R-3570 ul.Czysta 1-3 :

- mufa kofncowa na kablu K-1042 biegnacego do R-180 Mennicza.

8.  Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem obiekty,

6.1. W projektowanym budynku, w stacji odbiorey, o ktdrej mowa w punkcie 8.1, zainstalowaé dla Ener-
giaPro w wydzielonym pomieszczeniu dwusekceyjng rozdzielnice 20 kV, z nastepujacym wyposa-
Zeniem: :

a) w kazdej sekgji 2 pola liniowe,

b) wskaznik przeptywu pradu Zwarciowego,

c) facznik sekeyiny miedzy obydwiema sekcjami szyn zbiorczych 20 kV; rozwigzanie tacznika
sekcji powinno umozliwiaé dostep do igcznika bez koniecznosci wylaczenia obu sekcji spod
napiecia (np. fgcznik sekcji skiadajacy sie z dwéch péi); w polach fgcznika sekeyjnego 20 kV
zainstalowa¢ uziemniki state.

d) w kazdej sekcji facznik szyn zbiorczych migdzy czescia EnergiaPro i odbiorcy.

W polach liniowych 20 kV oraz jako tacznik sekcji 20 kV i tgczniki miedzy czescig EnergiaPro oraz
odbiorcy zastosowaé rozigozniki. Zastosowaé rozdzielnice 20 kV ostonigta, spetiajaca wymagania
polskich norm, z zachowaniem stopnia ochrony co najmniej IP3x i posiadajacy opinig o jakosci ty-
pu urzgdzenia wydang przez upowazniong do tego jednostke.

6.1.1. Wyrazamy zgode na przeniesienie dwusekeyjnej rozdzielnicy SN EnergiaPro pracujgce| w stacji

R-3344,

6.2. Sieé 20 kV.

8.2.1. Sekcja zasilania podstawowego.

6.2.2.1. Ze stacji R-3344 wypigé kable K-1057. Kabel w kierunku R-2408 DH Podwale, przediuzyé i

wprowadzi¢ do stacji projektowanej. Kabel K-1057 kierunek R-2341 Swidnicka 21/23, w dogod-

nym migjscu przeciaé, przediuzyé odpowiednio i wprowadzi¢ do stacji projektowanej.

6.2.2.2. Przetaczy¢ do pracy na 20 kV ciag kablowy wraz ze stacjami : :

a) kabel K-1238 od R-1685 ul.T.Zielinskiego 41 do R-1320 sekcja S1, ul.J.Pitsudskiego
47/59;

b) kabel K-1058 od R-1320 sekcja S1, ul.Pitsudskiego 47/59 do R-1671 ul.T.Kosciuszki 14;

c} kabel K-1058 od R-1671 ul.T.Koséciuszki 14 do R-2408 ul.Podwale 37/38;

d) kabel K-1057 od R-2408 ul.Podwale 37/38 do R-3344 sekcja 52, ul.H.Modrzejewskiej %
Opera;

&) kabel K-1057 od R-3344 sekcja S2, ul.H Modrzejewskigj 3/4 Opera do R-2341
ut. Swidnicka 21/23 Solpot;

f) kabel K-996 od R-2341 ul.Swidnicka 21/23 Solpof do R-180 Mennicza;

g) kabel K-1042 od R-180 Mennicza do mufy koncowe; na kablu K-1042 na ul.Podwale.

6.2.2.3. Dla przetaczenia na 20 kV ciggu kablowego o ktOer mowa w punkeie 6.2.2.1. nalezy:

a) ulozy¢ kabel 20 kV 3 x YHAKXS 1x240 mm?® od mufy koncowej na kabiu K-1042 na
ul.Podwale do stacji R-3570 ul. Czysta 1-3 CH Renoma, pole 10 sekcia Sil.
Kabel K-1042 obecnie zaslepiony mufa koficowa na ul.Podwale jest pod napigciem 10 kv
z R-180 Mennicza).

b) z rozdzielni 10 kV R-180 Mennicza wypigc kable K-996 | K-1042 i zmufowad ze sobg w
dogodnym miejscu

c) ze stacji R-1685 ul. Ziglinskiego 41 wypigé kabel K-1239;

d) ze stacji R-1883 ul.Stysia 20 wypiag kabel K-1080, przediuzyé kablem 20 kV, 3 x YHAKXS
1x240 mm? i zmufowat z kablem , o ktorym mowa w pkcie ¢);

&) zaczepy na transformatorach przetgczainych w stacjach odbiorcow nalezy przgstawic na
napiecie 20 kV : 5 BT 7 T ?2
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e.1. stacja hotelu Holiday inn R-1320 sekcja S1 przy ul.J Pisudskiego 45/79;
e.2. stacja Opery Wroctawskie] R-3345 sekcja S2, ul.H.Modrzejewskiej 3/4;
e.3. stacja obiektu handlowego Solpol R-2341, ul.Swidnicka 21/23;
f) w stacjach R-1671 i R-2408 istniejgce transformatory 400 kVA 10,5/0,42 +2x2,5 %, wymienic
na transformatory 400 kVA na napiecie 21/0.42 £3x2,5 %
622 4. Rozdzielnice SN w stacjach transformatorowych R-1320 sekcja 81, R-1671, R-2408, R-3344,
R-2341 posiadajg izolacje 20 KV,

6.2 2 5 Rozliczeniowy uktad pomiarowy w stacji R-1320 sekcja S1 Pitsudskiego 47/59 dostosowat do
napiecia 20 kV.

6.2.2. Sekcja zasilania rezerwowego.

Ze stacji R-3344 sekcja S wypigé kable K-1282 kierunek R-1320 Pilsudskiego i kabel K-1283 kie-
runek R-3582 H Modrzejewskiej 2, przediuzy¢ i wprowadzi¢ do stacji projektowane;. Zastosowad
kabel 20 kV, 3 x YHAKXS 1x240 mm?

6.3. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej nalezy uzgednic z EnergiaPro:

a) lokalizacie stacji, o kiorej mowa w punkcie 8.1, jej schemat, rozmieszczenie i typ aparatury 20
kV, trasy linii 20 kV - w Dziale Rozwoju TR5,

b) szczegdly dotyczace wykonania robot na sieci 20 kV - w Rejonie Dystrybucii Wroctaw,

c) typ i nastawy wskaznika(ow) przeplywl pradu zwarciowego - w Dziale Ekspioatacji TES.

7. Miejsce dostarczania energii elektrycznej, ktore jest jednoczesnie granica wlasnoéci urzgdzen elektro-
energetycznych migdzy EnergiaPro i odbiorca: projektowana rozdzielnica, o ktdrej mowa w punkcie
6.1, roztaczniki 20 kV w kazdej sekcji miedzy czescig EnergiaPro i czescig cdbiorcy - zaciski prado-
we od strony odbiorcy. :

8. Zakres niezbednych robét po stronie Wnioskodawcy.

8.1Wybudowat stacje odpowiednig do potrzeb odbiorcy, z wydzielanym dla EnergiaPro pomiesz-
czeniem rozdzielnicy 20 kV, o ktérej mowa w punkcie 6.1. Do tego pomieszczenia wykonac
osobne wejécie z zewnairz budynku stacji, zamykane na typowy zamek energetyczny oraz za-
pewni¢ dogodny dojazd i ciggty dostep.

8.2. Wykonaé w stacji niezbedng infrastrukture, w czgsci odbiorcy i EnergiaPra: uziemienig,
oéwietlenie, kanaty kablowe, konstrukcja i kanaly dia ustawienia rozdzielnic, instalacja dia
wskaznika(éw) przeptywu pradu zwarciowego, fundamenty transformatorow, drzwi do pomiesz-
czeh, itp.

8.3. Czesé odbiorcy stacji wyposazyé odpowiednio do jego potrzeb, przy czym pierwsze pole za
tacznikiem szyn w kazdej sekcji zainstalowac pomiarowe.

8.4. Wykona¢ sie¢ odbiorczg od projektowane] stacji do obiektu przytgczanegoe. Uklad sieci od-
‘biorczej powinien zapewniac parametry ciggtosci zasilania wymagane przez urzgdzenia ogbior-
cze. Zastosowaé automatyke SZR na niskim napieciu dia urzgdzen wymagajgcych rezerwowa-
nia.

9. Sie¢ odbiorczg wykonaé wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony prze-

ciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.System ochrony od porazen przyjac: po stronie SN uziemienie | samoczynne wyiaczanie zasilania po
stronie niskiego napiecia,

11.Miejsce zainstalowania ukladdw pomiarowo-roziiczeniowych energii elektrycznej: w projekiowanej
stacji, o ktérej mowa w punkcie 8.1, w czesci odbiorcy kazdej sekcji 20 kV. Liczniki umiescic w po-
mieszczeniu spetniaigcym wymogi obowigzujacych przepisow. )

12.Uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektryczne;.

12.1. W kazdej sekcji projektowanej stacji, o ktdrej mowa w punkcie 8.1, zainstalowac na napieciu 20 kV
uklad pomiarowo-rozliczeniowy z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio do systemu akwizy-
cyjno-bilansujacego EnergiaPro. Kazdy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy wyposazyC w nastgpu-
jace urzadzenia:

a) licznik realizujgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej wraz z rejestracjg profili obciazenia,

b) odpowiednie przektadniki napieciowe i pradowe,

¢) urzadzenie do synchronizacji czasu w liczniky,

d) gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowe;.

12.2. Wnioskodawca wiasnym kosziem i staraniem zainstaluje ukiady pomiarowg-rozliczeniowe oraz

ukiady transmisji danych pomiarowych.

12.2 4. Wyrazamy zgode na zastosowanie ukladu pomiarowego zainstaiowanego w sekcii 20 KV stacji

odbiorcy R-3345

12.3. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe oraz transmisji danych pomiarowych powinny speinia¢ wymaga-

nia techniczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 1. w sprawie

szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U.07.83.623 z dnia

28.05.2007 r.) oraz Instrukcji Ruchu i Ekspioatacii Siec! Dystrybusyinegj, obowiazujgeej w Enérgia-

Pro S.A. (www.energiapro.pl > Dia kiienta > Instrukcje). S 55 S kr‘“”"f‘
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12.4. Wnioskodawca lub upowazniony przez niego projektant uzgodni z EnergiaPro — Dzial Pomiaréw
(TP5) projekt uktadow pomiarowo-rozliczeniowych oraz szczegoly zwigzane z doborem aparatury i
sposobem zapewnienia transmisji danych pomiarowych.

12.5. Wnioskodawca (wlasciciel uktadow pomiarowo-rozliczeniowych) zobowigzany jest dokonaé wzor-
cowania licznikow w zakresie pomiaru energii elektrycznej biernej w instytucjach posiadajacych
cdpowiednie uprawnienia i dostarczy¢ swiadectwo wzorcowania do EnergiaPro Oddziat we Wro-
clawiu.

12.6. Wymagany w punkcie rozliczeniowym tg ¢, = 0,4.

13.Zabroniona jest praca rownolegta zrodet energii elektrycznej dostawcy (EnergiaPro) jak tez zrédet
energii elekiryczne] dostawcy | dodatkowego zrédia energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat prado-
tworczy) poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasifania z wigcej niz jednego zrédia energii elektrycznej
nalezy zastosowac $rodki niedopuszczajgce do takiej pracy rowncleglej; schemat uktadu sieci odbior-
cy z uwzglednieniem powyzszego wymogu przediozy¢ do uzgodnienia we wiasciwym terenowo Rejo-
nie Dystrybucji.

14 Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat pradotworczy oraz
uzgodni¢ techniczne warunki potgczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.

15.W przypadku uzytkowania urzgdzen generujacych zakiocenia odbiorca zastosuje odpowiednie
zabezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zakitcen do sieci EnergiaPro lub instatacji innych
odbiorcow.

16.Przyjgc do obliczen:

a) prad zwarcia trojfazowego 10 kA przy czasie t=0 po stronie 20 kV projektowanej stacji;

b) sie¢ 10 kV i 20 kV pracuje z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor; maksymalny
prad zwarcia jednofazowego nie przekroczy 500 A, a czas jego wylaczenia nie przekroczy 2 se-
kund; dokiadniejsze wielkosci pradu zwarcia jednofazowego i czasu jego wylgczenia (w zalezno-
$ci od konfiguracji sieci) nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji TES.

17.5ieci, instalacje i urzgdzenia wykonac zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i niniejszymi wa-
runkami przytaczenia.

Urzadzenia $redniego napigcia (rozdzielnice, wytaczniki, rozigezniki) oraz kable sredniego napiecia
powinny posiadac opinig o jakosci typu wydana przez uprawniong do tego jednostke.

18.Warunki przytgczenia tracg wazno$¢ po dwoch latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie
zostanie zawarta umowa o przylgczenie.

19.EnergiaPro Spoétka Akcyjna Oddzial we Wrodlawiu oswiadcza — dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10.04.1987 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U, nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze
zrmianami), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedno-
lity Dz. U. nr 166 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypetnienie niniejszych warunkdw przytaczenia jest réwno-
znaczne z zapewnieniem Whioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

20.Warunki przyigczenia wydaje sie z projekiem umowy o przylgczenie do sieci.

21.Przytaczenie obiektu do sieci nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie zawartej miedzy podmio-
tem wystgpujacym o przytgczenie a EnergiaPro i po speinieniu niniejszych warunkdw przytgczenia.
Umowa o przytgczenie okre$la szczegdlowe zasady realizacji i finansowania przez strony prac projek-
towych i budowlano-montazowych.

Podstawa do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, ktorej projekt otrzymuje
Whioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przylaczenia {dwa oryginalne egzemplarze umowy).
Umowa o przylaczenie moze by¢ zawarta w okresie waznosci warunkow przyltaczenia, przez podmiot
posiadajacy tytut prawny do obiektu, w ktdrym bedag uzywane urzadzenia i instalacje elektryczne.
Wysoko$¢ oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-
runkow nastapi zmiana stawek oplat za przylgczenie do sieci — okre$lanych w ,Taryfie dla
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty
wystawienia warunkéw. Woéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przylaczenie
z oplatg wyliczona zgodnie z obowiazujaca ,, Taryfa”.

22 Uniewaznia sie warunki przytaczenia obiekiu wydane przed datg niniejszych warunkow.

Rozdzielnik:
Adresat, TR5

Starszy Specjalista ds.rozwoji

Do wiadomosci; EnergiaPro 5.A.

1, MANUFAKTURA NR 1 Ouiat we pirociewin
Bogustaw Wowrzeczka IV
pt.Grunwaldzki 16/80 lawomir Mazurelr
50-384 Wroctaw
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CIAGOW I KANALIZACTL ' ZALACZNIK NR 3

czong odpowiedzialnoscig

B S EUGI KLIENTA

Js Grobii 14718, 50-423 WROTLAW
1y34 09 655, fax (371) 3409 730

0-02-56, REGON 93015536%

Wroctaw, 07.10.20009r.

-
-

OPERA WRGCLAWSKA

ul. Sym“é/ka nr 35
50/—9 6 Wroctaw
;o

Zapewnienie dostawy wody i odbioru éciekow

oraz okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne]

1. inwestor: Opera Wroctawska
2. Obiekt: budynek nr 1l { planowana rozbudowa Opery Wroctawskie] )

3. Adres inwestycji: ul. Swidnicka nr 35 we Wroctawiu, obrgb Stare Miasto, AM-33, dziatka nr 6
i czesci dziatek nr 1, nr 5, nr 7, nr 8 (teren w rejonie ul. H. Modrzejewskie] i Pl. Wolnoéci }

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele i w iloSciach max.: -
e bytowo-gospodarcze: 5,6 dm/s
e p.poz.: 10,00 dm%s
z miejskiej sieci wodociggowej zel. & 200 mm istniejace] w ul. H. Modrzejewskiej
oraz zapewniamy odbiér ciekdw w ilosci max.:
 bytowych:'5,60 dm®/s
7 « przemystowych: 1.0 dm%s
do miejekiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej w rejonie planowane] inwstycj.

Okreslamy nastepujace warunki przytaczenia przedmiotowego obiektu do ww. sieci:

1. Warunkiem przystapienia do czynnoéci zwigzanych z przytaczeniem ww. obiektu do sieci jw.
jest uzgodnienie w MPWIK Sp. z o.0. dokumentaci technicznej przyiaczy wod.-kan. oraz
wypetnienie warunkow okreélonych w uzgodnieniu

2. Dokumentacje techniczng ww. przyiaczy nalezy przedtozyé w 2 egz. do uzgodnienia
w Biurze Obstugi Klienta MPWIK Sp. z 0.0. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu

3. Opracowana dokumentacja techniczna przylaczy jw. musi spefniaé warunki zawarte
w ,Wytycznych projektowania...” obowigzujgcych w MPWIK Sp.z 0.0. s

4. Dokumentacja techniczna ww. przytaczy musi zawierac informacje o sposobie dostawy
wody | adprowadzania $ciekéw ( w tym informacje o poborze wody z ujeé wiasnych )
5. Instalacja wodociggowa zasilana w wodg z miejskigj siec wodociggowe] nie moze hyé
ztaczona z instalacjg wodociagowa zasilang z innego jecia wody.
. Inne uwagi: ‘

(o))

Planujac lokalizacje obiektu nalezy zachowal normatywne odlegio$ci .od projektowans]
magistrali wodociggowej dn 1000 mm - zgodnie z wymaganiami okreélonymi w aktuainych '
przepisach oraz w ,Wyltycznych projektowania...” obowigzujacych w MPWIK Wrociaw,
badz rozwigzac kolizje. '

3@%%‘%&5?%%%}%% %‘fﬁxs
BQ{SU&AW @QWQEEVK \
i, Gﬁmwa%dzm "'s £150
P anans WROCLAY
mi D 136-71-82, REGON 932854535




» Jakos¢ $ciekow odprowadzanych do miejskiej kanalizacji - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wiotami do miejskich kanaiéw - powinna odpowiadaé wymogom
okreslonym w Dzienniku Ustaw Nr 136, poz. 963 | 964 - Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. oraz powinna by¢ zgodna z zatacznikiem do ww.
pisma.

» Projekt ww. przytaczy wod.-kan. powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, na zaktualizowanym podkladzie geodezyjnym i powinien zawieraé dokumenty
stwierdzajgce prawo dysponowania terenem

o . Dostawa wody na cele bytowo-gospodarcze i ochrony p.poz. oraz odbiér $ciekdw bytowych
-z obiektu jw. z wykorzystaniem istniejacych przyigaczy i instalacji wod.-kan. beda moziiwe
pod warunkiem przedstawienia przez inwestora do zaopiniowania w MPWIK Sp. z o.0.
obliczen potwierdzajacych przepustowos¢ tych przytaczy i prawidtowa wielko$é wodomierza
gtéwnego zamontowanego ha przylaczu wodociggowym istniejacym dla budyriku Opery,
uzyskania pozytywnej opinii MPWiK Sp. z 0.0. w zakresie ww. obliczen oraz po wykonaniu
przez inwestora (wg projekiu budowlanego uprzednio uzgodnicnego w MPWIK Sp. z 0.0.)
niezbednego zakresu przebudowy i rozbudowy istniejgcych instalacji wod.-kan.

* W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw w-zwigzku z prowadzonymi pracami

 budowlanymi, wniosek o okreélenie warunkéw odprowadzania wéd z odwodnienia wykopow
nalezy ztozy¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWIK Sp. z 0.0. We wniosku jw. nalezy okreslié
planowane ilosci wod odprowadzanych do miejskiej kanalizacji, ustalone na podstawie
badan geotechnicznych oraz przewidywany czas odwadniania. Odbiér wéd z odwodnienia
wykopow budowlanych jest ustuga odptatng éwiadczong na podstawie zawartej uprzednio
umowy.

Jednoczesnie informujemy, ze wyrazamy zgode na przeniesienie hydrantu kolidujacego
z ww. inwestycja.

Projekt budowlany i wykonawczy przeniesienia ww. hydrantu opracowany na aktualnych
planach sytuacyjnych do celéw projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
spetniajacy warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania i wykonawstwa’ obowiazujgcych
w MPWIK Sp. z 0.0., nalezy przediozyé w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w MPWIK Sp. z 0.0.
Odrebnym opracowaniem nalezy przediozyé projekt przeniesienia ww. hydrantu i projekt
przytgczy.

Do projektu jw. nalezy dolaczy¢ decyzje o lokalizacji celu publicznege ( w przypadku braku
planu zagospodarowania dla ww. obszaru ) lub wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru, na kidrym planowana jest inwestycja i mape
ewidencji gruntéw ( z wrysowanag trasa sieci } wraz z wykazem wiascicieli i wiadajacych oraz
akceptacje rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz. '
Dane techniczne dotyczace migjskich sieci wod.-kan. mozna uzyskaé w Archiwum Geodezji
MPWIK Sp. z 0.0, przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.

Nihiejsze zapewnienie oraz warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem
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ZALACZNIK NR4

Fortum

Wrockew. 20.10.2009 1.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
nr SPw/168/2009

do  sieci  cieplowniczel  wezha  cieplnego, znajdujacego  si¢  w  budynku  OPERY 11
przy ul ﬁwidnickie’; 35/Modrzejewskiej (dz. 5/3 AM 33 o/Stare Miasto} , we Wroclawiu dla podmioty,
kiory posiada tytul_prawny do korzystania z obiektu, wydane na podstawic Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.- Rozdziat 2 {Dz. U, Nr 16, poz. 92).

Warunki zostaty okreslone w oparciu o wniosek WP, oraz w nawiazania do istiiicjacego systemu
cieplowniczego.

1. Wnioskodawca

1.1. Pelna nazwa: OPERA WROCLAWSKA.
1.2, Siedziba: ul. Swidnicka 335, S0-066 Wrockw.

2. Informacje dotyczace obicktu

- 2.1, Lokalizacja obiektu:

Wroclaw, ul. Swidnickiej 35/Modrzejewskiej (dz. 5/3 AM 33 o/Stare Mizasto)
2.2. Lokalizacja wezla cieplnego:

Wroclaw, ul. Heleny Modrzejewskiej {dz. 5/3 AM 33 o/Stare Miasto)
2.3. Dane dotyczace obiektu:

Powierzchnia catkowita - 19 63{} 1,
Kubatura budynku ~ 80 000 m’

Przesmaczenie obicktu: OPERA

2.4 Instalacje odbiorcze,

Rodzaj instalacji Temperatura obl °'C Material instalacii
cenfralne ogrzewanie 80/60 stal, PP
ciepla woda uwiythowa 60/10 w stal, PP
wentylacja 80/60 stal

2.5, Zamawiana moc cieplna dla warunkéw obliczeniowych

Calkewita nioc ciepina zamawiana (Ipoz.1,3,4) To. 2050 KW
1. jcentralne ogrzewanie Q, - 00 LW
2. | ciepla woda uzytkowa $r/h o L 1060 W
3. | ciepta woda nzythowa maxh Qo e = 300 Lkw
4. wentylacja boQue 830 kw

Minimalny pobér mocy ciepinej poza sezopem grzewezym | Q. .
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WARUNK] TECHNICZNE PRZYLACZENIA nr SPw/168 2009

3. Parametry czynnika grzewtzego
3.1. Temperatura wody sieciowej:
przy zewngtrzne] temperaturze obliczeniowej 1= -1 8C
- w rurociagy zasilajacym Ty = 147°C
- w rurociagu powrotnym Ty = 63°C
POZA SCZONEM GrZEWCZYIN !
- w rurociapu zasilajacym Ty = 65°C
- w rurociagy powrotaym T = 25°C
3.2, Cidnienie czynnika greewezego w sezonie grzewezym w miejscy przytaczenia do siect cieplowniczej.
- w rurociagy zasitajgeym Pz < 0, 80 MPa
- w rurocigen powrotnym Pp =0, 32 MPa
Pr-Pp 20,25 MPa
3.3, Obliczeniowe natezenie przeplywu czynnika grzewezego dla wezla cieplnego:

G= 19,73 w'/h
3.4, Regulacja dostawy ciepla wg  Tabeli regulacyjnej dla systemu cieptowniczego..."{ zalacznik nr 2.

4. Miejsce i sposob doprowadzenia przylacza cieplowniczego do wezia cieplnego.

4.1, Wlaczenie nasiapi do sieci cieplowniczej preizolowane) 2 x dn 130, ulozonej wzdluz projektowanego

o budynku w mrigjscu wskazanym na planie syfuacyjnym {zatacznik nr 1).

42 Przylacze  cieplownicze prowadzone w  gruncie nalezy  zaprojektowaé  w technologii

" rur preizolowanyeh, natomiast  odeinek  praylacza cieplownivzege prowadzonego w budynku —
w technologii tradycyjnej zgodnie z aktualnymi SWytveznymi | wymaganiami technicznymi dla sieci
cieptowniczych w spdtkach Grupy Fortum w Polsce™,

5. Wymagania dotyczace przylacza cieplowniczego.

5.1, Przylaczenie wezla cieplnego nalezy wykonaé przyhczem cieptowniczym 2xdn 100,

5.2, Projekt budowlany wykonawezy przylacza cieplowniczego podlega uzgodnieniu w Fortum Power and
Heat Polska S$p. z 0.0.- Qddzial we Wroclawiu.

5.3. Dla przylacza cieplowniczego prowadzonego praez teren nalezacy do Wnioskodawcey, Wnioskodawcea
winien zapewnié pas gruntu o szerokosei min. 1,00 m ( z zachowanien wymaganych odleglodei po obu
stropach rurociagn w stosunku do innego uzbrojenia podziemnego i budynkow)y w celu wykonania
wykopu pod preytacze cieplownicze.

Uwaga!l
Sposch zubezpieczeniu preizolowanej  sieci cieplowniczef 2 x dn 150 ziokalizowanej w polblizu
nowoprojektowanego vbiektu nuledy uzgodnic w Fortum Power wnd Heat Polska Sp. z v.0- Oddzial
we Wreclawin,

6. Miejsce rozgraniczenia wiasno§ci i eksploatacii,
6.1, Provlacze cieplownicze i wezel cieplny stanowid bedy whasnodé Fortum Power and Heat Polska
Sp. 7 0.0 . -~ Oddzial we Wroctawiu
62. Granica wlasnoécl i eksploatacji beda drugie mufy (lub kolnierze) zawordw odeinajacych
niskoparametrow strong wezla cieplnege od mstalacji ndbiorczych Wnioskodawcey.

7. Miejsce i lokalizacja uklada pomiarowo- rozliczeniowego i regulatora hydrauolicznego przeptywu,

. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy. w kiorego sklad wehodz

a) cieplomierz do pomiaru ilodci dostarczanego ciepla,

b) wodomierz do pomiary ifosel wody dostarczane] z sieci cieplownicze] w celu napelniania instalaci
adbiorezyeh i uzopelniania ubytkow wody w tych instalacjach.

oraz. regulator przephywn nalezy zaprojekiowad w weile cieploym.

7.2 Przetwornik przeplywu cieplomierza winfen by¢ montowany na przewodzie powrotnym wezla

cieplnego, a regulator hydrauliczny przeplywu ~ na preewodzie zasilajacym wezel cieplny.

s
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WARUNKI TECHNICZNE PREYLACZENIA nr $Pw/168 2009

8. Wymagaunia dotyczace wezha cieplnego.
8.1, Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z;
a) normg PN-B-02423 ze stycznta 1999 1. Wezly cieplne, wymagania i badania przy odbiorze”,
b) aktualnymi  Wytyeznymi | wymaganiami technicznymi dla wezldw cieplnych w spotkach Grupy
Fortem w Polsce™.
c) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 fipea 1994 r. wraz 2 przepisami wykonawezymi.

8.2. Uklad technologiczny wezla cieplnego powinien byé zgodny z zalaczonym schematem {zalacznik nr 3.

8.3. Pierwsze od strony przylacza zawory odcinajace wezel cieplny nalezy projektowaé Jako kolnierzowe.

8.4, Pompy obiegowe c.o/wentylacii powinny by¢ montowane na przewodach zasilajgeyeh instalacii
odbiorczych.

85, Przewidywane zapotrzebowanie mocy elektrycznel dla zasilania wezla cieplnego {wyvkonanie
wewngtrzne] Hnil WLZ) nie przekroczy 12,0 kKW,

8.6. Projekt budowlany wykonawozy wezla cieplnego podlega uzgodnieniy w Fortum Power and Meat
Polska Sp. z o.0.- Oddzial we Wroclawiy w zakresie zgodnosci z niniejszymi , Warunkami
techniezaymi preylaczenia...”

8.7. Zasady- korzystania z pomieszczenia wezla zawicra bedzie odrghna umowa zawarta przed
urychomieniem dostawy ciepla,

8.8, Wejdcie do ww. pomieszezenia nalezy zapewni¢ bezposrednio 2 zewnatrz  budyoka  lub
z ogblnodostepnego korytarza,

8.9. Wezel cieplny powinien dostarczad cieplo do obiektow jednego odbiorey.

9 . Warunki przyvlaczenia sa waine do dnia 24, 10, 2011r.
{waine 2lata)

10 . Informacje dodatkowe:

10.1. Podstaws do rozpoczeeia realizacii prac projektowyceh i budowlano — montazowych bedzie podpisana
~Umowa o praylczenie...”.

10.2. Realizagja inwestycji wg wydanych ., Warunkéw technicznych przylaczenia ...” oraz <Limowy
o przylaczenie...” jest jednoznaczna z zapewnieniem dostawy ciepla wytwarznego przez Zespol
Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACIA $.A. i prresylanego przez Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0 ~ Oddziat we Wroclawiu na zasadach okreélonych w odrebnie zawarte] z Fortum
Power and Heat Polska Sp. 2 0.0 - Oddzial we Wroctawiu, umowie.

10.3. Zlozenie dokumentacii do uzgodnienia w Zespole  Uzgadniania Dokumentacji  Projektowej
Departamentu Architektary i Rozwaoju Urzedu Miejskiego Wroctawia winno nasiapié po uprzednim
Jej uzgodnieniu w Fortum Power and Heat Polska Sp. z v.0.- Oddzial we Wroclawin.”

104. Nie zgloszenie uwag do niniejszych Warunkéw technicznych przylaczenia,..” w ciagu jednego
miestaca od daty ich otrzymania bedzie oznacza¢ ich prayjecie.

wbacrnik or 10 plan stuacyiny wskali 1:5306,
zatyeinik nr 20 tabela regelacying,
catucznik v 30 schemat wechnotogioany wezks vieplnego,
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. ZALACZNIK NR5

DOLNOSLASK]
WOJEWODIKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

we WROCLAWIU

50-243 Wrockaw, ul. Wiadystawa Lokistka 11
®(071) 3438501, 3441449 wosozwr@rubiken.pl

hitp:/iwosoz.ibip.wroc. pi/public/

WZA - HSK — 5002 — 1106/09 Wroclaw, 07.09.2000 .
/9224

DECYZJA NR 127172009
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Drzialsjac na podstawic art. 86 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opisce nad
zabytkami (Dz. U, Nr 162, poz. 1568 z péin. zm.), § 5 ust. 1, 2,6, 8 91§ 11 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia @ czerwea 2004 1. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takie
innych dzistafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badad archeologiczarych i poszukiwan ukrytych lub porzugonych zabytkdw
ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1379) oraz an. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (tekst jednolity z 2000 r. Pz.U. Nr 98, poz.
1071 z péin. zm. ).

Po rozpatrzeniu waiosku Opery Wroctawskiej, 50 — 066 Wroctaw, ul. $widnicks 35 -~ reprezentowana przez Dyrektora Ewg Michnik, wpl.
dmia 31.08.2009 r., uzupelnions 04.09.2009 1., w sprawie wydania pozwolenis na prowadzenie ratowniczych badan archeologiczno —
architektonicznych w ramach inwestycji: rozbudowa Opery Wroclawskie] wraz z budows, sceny letniej w ramach programu operacyjrego
infrastruktura i $rodowisko, priorytet X1, dziatanie 11.2 zlokalizowsne w obszarze zabytkowym miasta dredniowiecznego I nowozymego
Wroclawia wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 212 decyzja z dnia 12.05.1967 1.; na dziatkach nr: 7/1, 6/3, 5/6, 5/3, 6/2, 6/4, 7/2, 6/1. 7/3,
9, 5/1, 1/3, 8 AM — 33, obreb Stare Miasto we Wroclawiu.

Zgodnie z dolaczonym do wniosku: plasem zagospodarowania terenu (w skali 1:500) oraz programermn badan archeologicznych,

udzielam pozwolenia
na przeprowadzenie przez: Tomasza A. Kastka badas archeologiczno — architekionicznych w ramach wiw inwestycji, zgodnie z planem
inwestycji oraz programem badan archeologiczno - architektonicznych, opracowanym przez Pana Tomasza A. Kastka,

7 atacznik nr 1 zawierajacy: plan zagospodarowania terenu (w skali 1:500) oraz zalaczmik nr 2: program badar: archeologicznych - — stanowia
integraing czesd ninigjsze] decyzji.

Pozwolenia udziela sig pod nastgpujacymi wasunkami:

1)  zawiadomienia wojewddzkiego komserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badad

archeologicznych;

2)  dokonania szczegdlowego rozpoznania terenowego i sporzadzenia planu sytuacyjno — wysokosciowego dia wskazanego w pozwoleniu

zabytku archeologicznego;

3) niczwlocznego zawiadomienia wojswodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozemiach lub nowych okolicznodciach

ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach

archeologicznych, ktore moga wplynat na zmiang programu tych badai;

5) prowadzenia dokumentacji przebiegu badaf archeclogicznych oraz opracowania wynikow tych badan w sposcb umozliwiajacy

jednoznaczea identyfikacje i dokladng przestrzenng lokalizacie wszystlich czynnosci oraz dokonanych odkryé i przekazania jej

wojewbdzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie & miesigcy od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badan;

6) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskenych zabytkéw i ich dokumentacii | przekeazania ich wojewodzkiemu konserwatorowi

zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7y prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw w terminie

do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

8) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badaf w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEC z koniecznymi

uzupelnieniami i przekazania tego sprawczdania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia

wskazanych w pozwoleniu badan; .

9)  opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zekoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badan | przekazania go wojewodzkiemu

konserwatorowi zabytkow w terminie do 3 micsigey od dnia zakofczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

16) opracowania wynikéw wskezanych w pozwoleniu badad i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie do 3

lat od dnia zakonczenia tych badan;

11} uporzadkowania terenu po zakoficzenin wskazanych w puzwoleniu badan;

12} zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okredlonych czynnodei zwigzanych z wydanym

pozwoleniem, przynajmnigj na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

13) powiadamiania wojewddzkiego konserwatora zabytkow o odbiorach czesciowych 1 koacowym wykonanych prac w ramach

wskazanych w pozwoleniu badat; :

14) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badaf zgodnie ze standardami okreslonymi w zataczniku do

rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot

budowlanych, badan konserwatorskich i architektoni ch, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan

archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzupd RhtdviEiddydh, HME 1
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15 nalezy dokonaé aktualizacji istniejace] kerty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkéw archeologicznych sporzadzié
kartg stanowiska { przekaza¢ Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroctawiu;

10) zabyiki ruchome wraz z dokumentacjy zostang przekazene do Muzeum Karkonoskiego decyzja Dolnoslaskiego Wojewodzkisgo
Konserwatora Zabytkow.

Przewidywany iermin rozpoczecia i zakoficzenia badan archeclogicznych: pazdziernik 2010 -2013 r,

Uzasadnieaie
Wskazanie podjecia badan archeologicznych wynika z kolizji z obszarem zabytkowym miasta $redniowiecznego i nowozytnege Wroctawia,
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 212 decyzja z dnia 12.05,1967 1.
Celem prac badawczych jest weryfikacja i zadokumentowanie reliktow dawnej zabudowy oraz jej stratygrafii.

Pouczenie:

1. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienis, po jego wydaniu, rowych okolicznosei, kiére moga mie¢ wplyw na
zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badaf stosownie do przepisn § 5 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, sobot budowlanych, badafi konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badati archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych.

2. Ninigjsza decyzja nie zwalnia z konigcznosci posiadania wszysticich innych zezwoleni wymaganych prawem,

3. Od niniejszef decyzj: stuzy stronie odwolanie do Ministra Kaltury | Dzisdzictwa Narodowego za podrednictwem organu wydajacego
pozwolsnie w terminie 14 dni od daty jego dorgczenia zgodnie z przepisamd art. 127 § 11 2, art. 129 § | i 2 Kodeksu postgpowania
adminisiracyjnego.

Zat 2

Otrzymuja; X
@ Opera Wroclawska, 50 — 066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35 — reprezentowana przez Dyrekiora Ewe Michnik

Do wiadomosci:

1. Osoba prowadzaca badania archeologiczne: Tomasz A. Kastek, 51-315 Wroclaw, ul. Mulicka 6A/15
2. KOBIDZ ul Szwolezerdw ¢, (00-464 Warszawa

3. #/a ul. Modrzejewskiej (Opera — rozbudowa)

4. DWKZ pozwolenia

5. Konsultant naukowy: prof. Dr hab. Jerzy Rozpgdowski

H3K
Zwolnione z opiaty skarbowe].
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Wroclaw, dn. 28.08.2009 .

Dolnoslaski Wojew6dzki

Konserwator Zabytkow we Wroclawiu
Wydzial Zabytkow Archeologicznych
ul. Wiadystawa Lokietka 11

Program badan archeologiczno-architektonicznych zwigzanych z inwestycja:
Rozbudowa Opery Wroclawskiej wraz z budowg ,,Sceny Letniej” na Starym

Miescie we Wroctawiu, dziatki nr 5/3, 612, 6/4, 7/2, 6/1,7/3, 8, 5/1, 173, 8Bi, AM-
33 obreb Stare Miasto.

* po przeanalizowaniu wynikéw prac studyjno-archiwalnych uzyskano wstepne
informacje co do mozliwosci odkrycia reliktéw architektonicznych oraz obiektéw
archeologicznych i w oparciu ¢ te dane zaplanuje sie¢ prace ziemne.

Inwestycja znajduje sie na obszarze, na ktérym znajdowaty si¢ elementy zewngtrznych

l systemow fortyfikacyinych Wroclawia w kolejnosei chronologicznej: 1) wal i fosa XIII-
wieczna, 2} fortyfikacje bastejowe — XVI w., 3) fortyfikacje bastionowe — XVII-XVII w, S
Na terenie tym, w $redniowieczu, znajdowala sie zabudowa komandori; Joannitow, ktéra o
I obejmowata tereny na wschéd i na zachod od obecnej ulicy Swidnickiej . W XIX w. po =
zburzeniu fortyfikacji Wroctawskich zaczgto zagospodarowywad te tereny. W latach g
l 1839-1841 w polocnej czedei niegdysiejszej zabudowy Joannitéw wzniesiono wg ;\{
projektu Karla F. Langhansa Teatr Miejski, natomiast na potudnie od niego w latach s
l 1837-1846 wybudowano budynek Generalne; Komendantury o budowie . ktdrego s
zadecydowal sam Fryderyk Wilhelm 11,
!_; * obrebie terenu inwestygji odbywac sie beda ratownicze badania archeologiczne,
zgodnie z wytycznymi wWuoz;
* odkryte warstwy archeologiczne i obiekty nieruchome zostang metodycznie
l wyeksplorowane, a ruchomy materiat zabytkowy bedzie zinwentaryzowany i o =
zakonserwowany oraz wstepnie opracowany: % § e N g
! * zterenu badan zostang usuniete warstwy zasypiskowe pod nadzorem archeologa, o § ;:'E “ §
a nastgpnie bedzie on recznie doczyszezony; g;g é ;é %
! ¢ badaniz bedg prox#adzone W obszarze niezbednym dla realizacjggi% - w@gﬁ%i §
® Da oczyszczonym obszarze zostana wyréznione oraz oznaczonéﬂijifgirstw na‘mi*‘éiiﬁe 4' é‘% §§ §;"’E
l i kulturowe wraz z wykonaniem ich pomiaréw poziomych. Odkryte obiekty ,ﬁ gé A i%mfmm
gl S



archeologiczne zostana rozpoznane, zadokumentowane i przebadane
archeclogiczne metods wykopaliskowa zgodng z instrukeja Departamentu
Zabytkéw Ministra Kultury 1 OODA;

e podczas badart sporzadzona bedzie dokumentacja terenowa zawierajaca czesé
opisows, fotograficzng i rysunkowa, wykonane bedg inwentarze dokumentacji, i
zabytkow, pozyskane artefakty zostana zametrykowane i spakowane w ramach
jednostek stratygraficznych;

» przeprowadzone zostana niezbedne analizy specjalistyczne;

s pozyskana w frakcie badan archeologicznych ceramika zostanie umyta, osuszona,
zinwentaryzowana, formy naczyn zostang zrekonstruowane;

» vpozyskane w trakcie badaf archeologicznych zabytki metalowe zostang
OcZzyszczone, Umyte, osuszone, zinwentaryzowane i zakonserwowane;

s pozyskane w tirakcie badasn archeologicznych zabytki drewniane zostang
oczyszczone, umyte, osuszone, zakonserwowane i zinwentaryzowane;

s pozyskane w trakcie badan archeologicznych zabytki wykonane ze skory zostang
nCZyszezone, umyte, osuszone, zakonserwowane i zinwentaryzowane;

» pozyskane w trakcie badan archeologicznych zabytki zostang przekazane do
muzeurm;

s rezultaty prac badawczych zostana opublikowane.

Pracami archeologicznymi w terenie bgdzie kierowat mgr Tomasz A. Kastek.
Konsultacji naukowych w dziedzinie historii architektury i urbanistyki udzieli

prof. dr hab. inz. arch. Jerzy Rozpedowski.
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ZALACZNIK NR 6

Wroctaw, dnia ‘2(7 wrzesnia 2009 r.

WZ-5595/275-2/09

Pan

Bogustaw Wowrzeczka
Pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroclaw

W odpowiedzi ha pismo z dnia 12 sierpnia br. w sprawie ,Rozbudowy Opery
Wroctawskie] wraz z budowa sceny letnie]” we Wroctawiu przy ul. Modrzejewskie;]
informuje, Ze wystapienie jest bezprzedmiotowe.

Droge pozarows dla przedmiotowego budynku stanowi ulica Modrzejewskiej
oraz projektowana droga wewngtrzna zakoriczona placem manewrowym w ksztaicie
litery T. Powyzsze rozwigzanie zgodne z postanowieniami § 12 ust. 8 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) umozliwia dojazd do obiektu i powrdt bez koniecznosci cofania.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak na wstepie.

Do wiadomosci:
Komenda Migjska

Paristwowej Strazy Pozarne] _
we Wroctawiu ASTE, FENDANT
ve ZASTEFLA JOVENDANTH WouEwnanies
NSTwW : - ; 0
STRAZY POZARNE
o bryg. narzef Siczesnicl
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ZALACZNIK NR7

Wroctaw, dnia /ff wrzesnia 2009 r.

WZ-5560/69-2/09

Manufaktura nr 1
Plac Grunwaldzki 16/60
50-840 Wroctaw

Odpowiadajac na pismo z dnia 19.08.2009 r. w sprawie interpretacji pojecia
Jpomieszczenia” w zwigzku z projektem rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z
budowsg Sceny Letniej we Wroctawiu informuje, co nastepuije.

Wiasciwym organem do interpretacji powyzszego jest urzad nadzoru
architektoniczno-budowlanego.

Naszym zdaniem projekiowana Scena Letnia mieszczaca sie w dziedziricu
wewnetrznym nie jest pomieszczeniem.

Pomieszczenie jest to fragment budynku wydzielony przegrodami budowlanymi. W
zwigzku z tym, jezeli cze$¢ budynku nie ma np. jednej ze $cian, nie ma fragmentu
sciany lub jezeli éciana nie jest przegrodg budowlang, to taka cze$¢ nie jest

pomieszczeniem.
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ZALACZNIK NR 8

ROCLAW
o | f 1305/4673 /O-RE/AS /2009 Wroctaw, 17.09.2009

[ 1
Bogustaw Wowrzeczka
[ ~MANUFAKTURA nr 1”
i pl. Grunwaldzki 16/60
50 — 384 Wroctaw

' W odpowiedzi na Pansiwa wniosek z dnia 31.08.2009 podaiemy ponizej warunki jakie nalezy
speini€ przy odwodnieniu wykopdw fundamentowych pod rozbudowe obiektu Opery Wroctawskiej | budowg
[ Sceny Letniej przy ul. Swidnickiei we Wroctawiu z odprowadzeniem tych wéd do kanalizacji miejskisj:

1. Odprowadzanie wod gruntowych z odwodnienia wykopdw wylacznie do studni rewizyjnej wskazanej

przez MPWIK Sp. z 0.0. poprzez wiaz studni odpowiednio dostosowany i zabezpieczony. W tym

[ przypadku proponujemy wiaz studni rewizyjnej o rzednych 120,45/115,04 przy posesi ul. Heleny

" Modrzejewskiej nr 6 kanalizacji ogéinosptawnej KO 314 mm. Odwodnienie bedzie mozna prowadzié¢
juz w IV kwartale 2009 roku w godzinach wieczornych lub nocnych.

I 2. Wiaczenie instalacji odwadniajacej oraz przygotowane podejscia do zamontowania [ oplombowania
wodomierzy podiega odbiorowi przez stuzby MPWIK Sp. z 0. 0.

[ 3. Na czas trwania odprowadzania wéd gruntowych do kanalizacji zostanie zawarta umowa miedzy
stronami. Wszystkie pracujgce na budowie pompy odwadniajace muszg mieé zainsialowane i
oplombowane przez MPWiK Sp. z o0.0. wodomierze zabezpieczone przed zniszczeniem badz

I uszkodzeniem.

4. Nalezy dba¢ o odprowadzanie do kanalizacji wod z odwodniert wykopdw tylko o skiadzie fizyko-
chemicznym zgodnym z normami zawartymi w obowiazujgeych przepisach prawa.

Zamontowac filtry zabezpieczajgcych przed dostaniem sie czgstek statych do pompowanej wody.

I 8. W przypadku zapiaszczenia sieci kanalizacyjnej podczas pompowania wéd z placu budowy,
usunigcie zanieczyszczen bedzie wykonane na koszt wykonawcy odwodnienia.

7. Zabezpieczy¢ systemu odwadniania i odprowadzenia wéd przed dziataniem oséb trzecich oraz
I przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku uszkedzenia, kradziezy wodomierza czy
pokrywy wiazowej lub stwierdzonych innych uszkodzen - pokrycia wszystk:ch kosztow powstatych w

wyniku zaistniatych sytuagji.

8. Umozliwienie stuzbom technicznym MPWIK Sp. z 0.0. przeprowadzanie kontroli instalacji stuzgcej
do odwadniania oraz oczyszczania wod odprowadzanych do kanalizacji z piasku i zawiesin jak
rowniez miejsca wiaczenia do kanalizacji.

9. Koniecznos¢ pisemnego zgtoszenia do MPWIK Sp. z 0.0. terminu zakoficzenia odprowadzania wod
z placu budowy i potwierdzenie przez przedstawicieli stron spisanym Protokolem Zakofczenia
Odprowadzania Wdd Gruntowych.

10. W przypadku odprowadzania wod innych niz deklarowano w umowie, zgloszenie tego faktu do
MPWIK 8p. z 0.0. w celu dokonania weryfikadji ilosci oraz jako$ci odprowadzanych wod.

11. W przypadku uszkodzenia,' kradziezy lub zagubienia wodomierza, wykonawca odwodnienia
zobowigzuje sig¢ do wniesienia stosownej optaty zgodnej z obowigzujgcym ,Cennikiem ustug
MPWiK® oraz natychmiastowego zgloszenia do przedstawiciela MPWIK  Sp. z o0.0. zaistniatej

I
e

‘, MANUFAKTURE NR 1 74 ZGODNDSC
MPWIK Sp. 2 0.0., Ui, Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw BOGUSLAY WOWRZEC H"’ﬁa GINALEM
tel.: 071 34 09 500, faks: 071 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwikMtoopk 9 7%/ 7 6/60 T ORYGINAL
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sytuacji. Okres kiedy nastgpito uszkodzenie czy brak wodomierza rozliczany bedzie w oparciu o
wyliczong maksymalng dobowsg ilos¢ wod odprowadzanych do kanalizacii liczone od ostatniego
odczytu dokonanego przez przedstawicieli MPWIK Sp. z o.0.

12. W razie zmiany ilosci pomp wykonawca powinien zgfosi¢ pisemnie zaistniaty fakt MPWiK Sp. z 0.0.
W momencie zmiany ilesci pomp odwadniajacych konieczne bedzie poinformowanie MPWIK Sp. 2z
0.0. celem odczytu wskazan wodomierza z likwidowanego stanowiska pompowego lub dodatkowego
oporniarowania nowego stanowiska pompowego.

13. Na odprowadzenie wod z wykopéw zostanie zawarta standardowa umowa. Aktualna cena netto za 1
m3 Sciekdw wynosi 3,10 zt (podatek VAT 7%)

Z powazaniem

Otrzymuia;
1. Adresat,
2. TEK
3. REa/a
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ZALACZNIK NR €

L.dz.20394/2339/ RT - LW/08 Wroctaw, 12.10.2009r

Manufaktura nr 1 _

Sz. Pan Bogustaw Wowrzeczka
Pl. Grunwalidzki 16/60

50-384 Wroctaw

Dotyczy: rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej - opinia w zakresie
kolizji z miejskimi sieciami wodociggows | kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 30-09-2009r informujemy, ze przedstawione
rozwigzanie technicznego fundamentowania budynku opery letniej oraz rozwigzanie
konstrukcji drogi przeciwpozarowej projektowane] zapewnia bezpieczenstwo realizowane]
magistrali wodociagowej @ 1000. W zwigzku, z tym nie wnosimy zasirzezen do usytuowania
projektowanego budynku opery i lokalizacji drogi przeciwpozarowej.

Celem ochrony magistrali podczas prowadzenia prac budowlanych (przed

wybudowaniem drogi przeciwpozarowej) prosimy o wytaczenie odpowiednie] strefy wzdtuz
magistrali wodociagowej @ 1000, z ruchu samochoddw ciezarowych obstugujacych budowe.

Z powazaniem

Otrzymuia; S N
1. Adresat ! Grnalgwsi
2. RTala

.;M%é&?%%{’%uﬁ% N% 1
SO S AN WOWRY L0 TR
@i Grunwaidrxd 16/80
£0.084 WROCLAY

sip gan 15671407 GEGOH Fo2ERR
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MPWIK Sp. z 8.0, ul, Na Grabli 14/16, 50-421 Wroclaw

fel. 071 340 95 00, faks: 071 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www. mpwik.wroe.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia- Fzbrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sgdewego, nr KRS:0000043801
Wysokost kapitatu zakiadowego: 357 865 632 PLN, Konte: Kredyt Bank SA, /O Wrociaw, 88 1500 1155 1211 5000 4945 0000
NIF: 896-000-02-56, REGON: 930155368
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Departament Architekiury i Rozwoju

manufaktura nr 1
nl. Grunwaldzki 16/60, 50-384 Wroctaw

Wroctaw 28.08.2008 r.,
MKZ/1332/O717//]{40 /2009/A0

Dotyczy: opinii do planowanej wycinki drzew i krzewow z terenu pl.
WolnoSci w zwiagzku z rozbudowg Opery Wroctawskiej
wraz z budowg Sceny Letniej

(Zespdt urbanistyczny Starego Miasta - numer rejestru zabytkow 682/212
z 12.05.1967 r.)

W odpowiedzi na pismo z 24.08.2009 r. przedstawiam opinie dotyczagcyg
planowanej wycinki drzew i krzewow z terenu pl. Wolnosci w zwigzku z rozbudowsg,
Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej:

- mozliwa jest wycinka wszystkich wyznaczonych w inwentaryzacii roslin;

- wycinka roslin oznaczonych w inwentaryzacii zieleni numerami
3,16,17,33,62,63,64,66,67,69,79,80,81,82,83,85,86,87 zostanie w Decyzji
wydana zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia o ochrome przyrody, za
naliczeniem optat za wycinke; .

- za wytypowane do wycinki drzewa owocowe numery: 7475,77,78,84,88
oraz drzewa cbumarte nr 39 i 52 nije zostana naliczone opiaty.

Wykonang inwentaryzacje zieleni nalezy uzupetni¢ o oznaczenie gatunkéw ,opis
stanu sanitarnego drzewa | wytyczne do pielegnacji i konserwacji drzewostanu
pozostajacego.
W projekcie zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ projekt szaty roslinne;.

0O Decyzje na planowane wycinki nalezy wystapi¢ w trakcie wydawania
pozwolenia konserwatorskiego na budynek,
Pozwolenie wiazace sie z naliczeniem optat za wycinke moze by¢ wydane tylko na
wniosek Inwestora podpisany przez osobe upowazniong w KRSi-e. Do wniosku
nalezy dolaczy¢ wypis z KRS-u, peswiadczenie numeru NIP i Regonu Inwestora.

Zatacznik:
1. Inwentaryzacja zieleni

DYREXTOR S[URA

AT, . JANUFAKTURA NR 1
2 LT Fr SOEUSEAR WOWRZECTEA .
e o i Grunwatderl 16/80 5»* £

3G.-384 WHOOLAW

CRORES UETULED RRGTH S5854589 Z

2.a/a

Ml 145117778
fax +48 717 77
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wwrw. wrocdaw.pl
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manufakturanr 1

pl. Grunwaldzki 16/60, 50-384 Wroctaw
Wroctaw 23.09,2005 r.

MKZ/1332/0717/7687 /2009/A0

Dotyczy: opinii do projektowanej drogi pozarowej w zwigzku z
rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny
Letniej na pl. Wolnosci

(Zespdt urbanistyczny Starego Miasta — numer rejestru zabytkow 682/212

z 12.05.1967 r.
budynek Opery - numer rejestru zabytkéw 205 z 30.12.1970 1.}

W odpowiedzi na pismo z 31.08.2009 r. uprzejmie informuje, Ze akceptuje
przestawione rozwigzanie projektowanej drogi pozarowei, w zwigzku z rozbudowg
Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej na pl. Wolnosci, z nastgpujacymi
uwagami:

- poziomn nawierzchni drogi pozarowej powinien byé rowny z nawierzchnig placu
wykonang z ptyt kamiennych;
- droga o nawierzchni z kostki kamienne] moze stuzy¢ do technicznej obstugi
Promenady i imprez na placu.

W projekcie zagospodarowania catego placu Wolnosci nalezy
nawigzaé¢ do uzgodnionej drogi pozarowej wzdluz Promenady, w celu
utworzenia dodatkowego ciagu pieszo-jezdnego z pasem zieleni,
réwnolegiego do istniejacych ciagdw historycznych Promenady.

LYEEKTOR BIURA '

Zatacznik:
i, plan zagospodarowania terenu wokdt Opery i Sceny Letnig]

MANUFAKTUHRE BR 1
BROGLIGE AW WOWRZECTIKA
wl. Grunwaldzk! 16/80
A0-384 WROCLAW
Otrzymuja: b §62.135.71-00, REGON 37854583
1)yadresat
. MKZ a/a
Do wiadomosci:
1. ZARZAD ZIELENI MIEJSKIED, ul, Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw
2.Wydziat Architektury i Budownictwa, pl. Nowy Targ 8/1, Wroctaw

3w RO LAY B Miniskiego Konserwators Zabytkéw
¢4 BUNGWICTWA )| Bernardyrska 5; 50-156 Wrackw

pb dowry Tarp VB Cotal £35 717778451
PR fax ~48717 77 9452
miza@m.wrocnt

o reeeban nb

coruois ZALACZNIK NR 11
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UWAGH
1. Zg wagletu na charakter obiski, wezysiides wymlsry § rzgdne nalely sprawdzld na budewie, 2 zaiginisle niezgodnedcl
pomigtzy projekism architekionicanym | pozostatyrmi cpracowaniami brengowymi neledy wyjasnic | uzgednié z gidwnym
projekdantam.
2. Szcoegdiows projekty instalac santamych, elekirseznyeh, eletechnicenych mchnologli eceny 1 pracowni
artysiyoenych sg tsmatem cupowlednlch oprecowart branzewyeh.
3, Elsmenty konstrukeyine: podciggi, siropy, dciany, ifp. 55 okredlons szczsgdiown w projekcle konsirukoyinym.
4. Uwagi | opisy ramieszezons w c2gsc] opisows] projeldu sg intsgraing czedcls ninieiszsgo opracowania,
8, Zmiany malensttw budcwishveh, wykonczenicwych, tschnolegii czy urzadesh megs, byd wprowedzane jsdynio 28
pissmng, zgods, Aulota projesty,
6, Wazalkis materisly Ubyie w projokcie. mzsiazania tachiniczne | urzgdzania musza odpowiadad nemman
bezpisezehstwa ppaz. § bhp: posladed.odpowlsdnie atssiy | aprobaty do stosowanla w budewnictwie.

B fan | posadzek wewnsetrznych podane w opisie projektu,
éw drewnienych, sialowych | betonowych podano w opisie projekiu,
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manufaktura nr 1

' Z GRYGIN.

B pracownia: | Pracownia Arch. "Manufakiura nr 1" Bogus{é;ﬂ Wowrzeczka
50-384 Wroclaw, Plac Grunwaldzki 16/60

B projekt: Rozbudowa Opery Wroclawskie] wraz z budowg Sceny Letnie

ul, Modrzejewskiej , 50-066 Wroctaw
Czedcl drialek: 6/4, 5/3, 62/, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miastz

& inwestor: Opera Wrociawska
' ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw

E projektant: argh. Boguslaw Wowrzeczka upr. nr 235/82 UW
arch. Michat Teller. '
arch. Katarzyna Radecka

sprawcizil: arch. Ryszard Wiosowicz upr. nr 75/80 WEPP

B branza; B stadium: skala:

architekiura projekt budowlany 1:500
Wy A LA

“plan zagospodarowania terenu

- PPN S 0 P T
- L LY A s ‘
B geii i Ty 8 nir rysunku:

Wroclaw, wrzesien 2009 PZT 1




ZALACZNIK NR 12
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MKZ/ 1908 /4049/ 27 /2009/DS Wroctaw, 2009-12-09

DECYZJA NR 943/2009

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art, 91 ust. 4, pkt. 1,4,5,6,8, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36, ust. 1,
pkt. 1 w zwigzku z art. 7, pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabyt-
kami {Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.), § 5 ust. 1-5,8-10, § 7,8 1 9 w zwigzku z § 1 ust.
1 pkt 112 oraz ust. 2, § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badad konserwatarskich 1
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabvtkéw oraz badan ar-
checlogicznych i poszukiwan ukrytych luk porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150,
poz. 1579), Porozumienia z dnia 17 listopada 2003 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Deinoslaskim a
Prezydentem Wroctawia W sprawie powierzenia prowadzenia niektérych zadar z zakresu wiasciwodc
waojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Poste-
powania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 1071z pdZn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgfoszonego przez: arch. Bogustawa Wowrzeczke - Manufaktura nr 17

(imie, nazwisko | adres Plac Grunwaldzki 16/60, 50 - 384 Wroclaw
lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy} peinomocnika .
Opery Wroclawskiej

O udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w zespole zabytkowym:
Zespol urbanistyczny Starego Miasta

ul. Heleny Modrzejewskiej

Dziatki - nr geodezyjne 6/4, 5/3,6/2,7/2, 8, AM-33, Obreb Stare Miasto
Oraz'1/2,1/3,2/2,5/1,5/6,6/1, 7/1 7/3

wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem: 212, decyzja z 12 05-1967r.
Budynek Opery Wroclawskiej, ul. $widnicka 35

wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem: 205, decyzia z 30-12-1970 r.
stanowigcym wiasnos¢: Opera Wroctawska

Oraz po ocenie danych przedstaw:onych we wniosku wraz z za’raczmkaml'
Projekt hudowlany.
Pozwalam

Na prowadzenie robdt:

» Zakres: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowag sceny letniej, zagospodaro-
waniem terenu, niezbadna infrastrukturg techniczng i komunikacying.

*  Sposéb: Zgodnie z projektem. Potgczenie z istnigjacym budynkiem Opery Wroctaw-
skiej w poziomie piwnic

Biuro Miejskizgo Konserwatora Zahytkdw
" ol Bemardydska 5; 50-156 Wrodaw
el 48 71777 84 5
fox +48 717 77 94
r@umonrns. i
wwwwe wroclave.pl
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Wedhug dokumentacii opracowanej przez: arch. Bogustawa Wowrzeczke z zespolem

(stanowiace] zatacznik do niniejszej decyzji) ~Manufaktura nr 17
Plac Grunwaldzki 16/60, 50 - 384 Wrocltaw

W terminie od IIT kwartal 2010 r. do IV kwartal 2013 r.

Osoba kierujaca robotami: Podac w zgloszeniu rozpoczecia prac
(imig, nazwisko [ adres)

Uwaga:

Zgodnie z § 5, pkt. 4.1 Rozporzadzenia Ministra Kultury naktada sie na Inwesto-
ra obowigzek powiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminach
rozpoczecia i zakonczenia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | w sposdb nie
zagrazajacy dla iudzi lub mienia.

Pozwolenie moZe byc cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, no-
wych okolicznosci, ktore moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwo-
leniu prac, robot, badan lub innych dziatan.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku zgtoszenia lub uzyskania decyzji — pozwo-
“lenia na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

UZASADNIENIE

Zakres robot objety zataczonym projektem nie jest sprzeczny z ustawg o ochronie za-
bytkdéw i opiece nad zabytkami i nie powoduje degradacji walordw historyczno — kulturo-
wych istniejacego obiektu Opery Wroctawskigj oraz chronionego zespotu urbanistycznego
Starego Miasta. Przyjete rozwigzanie projektowe opracowane zostato na bazie zwycieskiej
pracy konkursowej ogdinopolskiego otwartego konkursu architektonicznego. Zgodne jest
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Wolno-
Sci, czes¢ A, w obrebie Starego Miasta we Wroctawiu (Uchwata Nr X11/268/07 Rady Miej-
skiej Wroctawia z dnia 13 wrzesnia 2007 r.)

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Ku[tury za moim posred—
nictwem w terminie 14 dni od dnia _]eJ doreczensa

Otrzymuja:
1. Opera Wroctawska, ul. Swidnicka 35, 50 -~ 066 Wrociaw

@ Bogustaw Wowrzeczka, ,Manufaktura nr 1”7, Plac Grunwaldzki 16/60, 50 - 384 Wroctaw

Do wiadomosci:
1. WUQZ we Wrodtawiu, ul. Whadystawa kokietka 11, 50 - 243 Wrodaw
2. MKZ a/a pozwolenia

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawle art, 7 pkt 3

Ustawy z dnia 16.11, 2006 r. O cpiacie skarbo
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Strona 2/2
..,..n»wm--w-""ww""ﬁm_;-,n
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LAWAGH:

1. Ze wzgledu ra charakter obiekiu, wszystkie wymiary | rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaisiniate niezgodnasci
— pomiedzy projektem architektonicznym i pozostalymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic | uzgodnic z gidwnym
projektantem.

2. Szezegolowe projekly nstalacji sanitarnych, elektryconych, tetetechnicznych,technotogi sceny i pracowni
artystycznych $q tematern odpowiednich opracowan branzowych.

3. Elermienly kenstrukeyjne: podclagi, stropy, Sciany, itp. sa okreslone szczegdiowa w projekeie konstrukeyinym.

4. Uwagi | opisy zamieszczone w czedol opisowe] prajektu sg integraing czedcig, ninigjszego opracowaria.

5. Zmiany materiatéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzgdzen moga by¢ wprowadzane jedynie za
pisemng zgodq Autora projektu.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekeie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszy odpowiadad normom
bezpieczefistwa ppoz. | bhp; posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Sposab wykoficzenia sufitow, Scian | posadzek wewnetrznych podano w opisie projektu.

8. Sposdb zabezpipczenia elementow drewnianych, stalowych i betonowych podanoc w opisie projektu.

9. Szczegblowe rorwiazania izolagji przeciwwodnei czgscl podziemnei nalezy wykonad wg katalogu detali przyigtego
systernu izolacji przeciwwadnych

10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowarie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projekiu

zabroniong.
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Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogustaw Wowrzeczka
50-384 Wroclaw, Plac Grunwaldzki 16/60

PIGC G

Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny _.mﬁ:@
ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wroctaw
Crotal dziatek: 6/4, 53, 612/, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto

Opera Wroctawska

EMCO
Marek Pindur

ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw w4
arch. Bogusiaw Wowrzeczka upr. nr 235/92 UW wszx,.”} " wﬁs&lnﬂ.@ﬁ\x
arch. Michat Teller ST T M g
arch. Katarzyna Radecka a ;
s ﬁﬂfﬁﬂ\wmﬁ.&.&buflu!l
arch. Ryszard Whosowicz upr. nr 75/80 WBPP
M stadium: .
architekiura projekt budowlany 1:500

B temat rysunku

Dlan zagospodarowania terenu - uzbrojenie terenu
- I

M nr rysunku; \

_.PZT 02 ]
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ZALACZNIK NR 122

Drawudant Wenriats b
Brevvdent Wrodiawia

MKZ/ 1908’ /7639/ 105k /2009/A0 Wroctaw, 10.12. 2009 r.

DECYZJA NR 944 /2009
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Ne podstawie art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4, pkt. 1,4,5,6,8, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36, ust. 1,
pkt. 1 w zwlazku z art. 7, pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. Y. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.), art. 83,84,85,86,87,88,85 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r ¢ ochronie przyrody ( Dz,U. z 2004, Nr 92, poz. 880 z péin. zm.), § 5 ust. 1-5,8-10,
§ 7,819 wzwiazku z § 1 ust. 1 pkt 1 2 oraz ust. 2, § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawle prowadzenia prac konserwatorskmh restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatait przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych iub porzuconych zabytkdw ruchomych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579), Porozumienia z dnia 17 listepada 2003 r. zawartego pomiedzy
Wojewada Doinodlaskim a Prezydentem Wroclawla W sprawie powierzenia prowadzenia niektoryvch zadan
z zakresu wiasciwoéci wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 1071z pozn.
zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku Kazimierza Budzanowskiego petnomocnika Dyrektora
zgloszonego przez: ds. Inwestycyjnych OPERY WROCLAWSKIEJ,
(imlg, nazwisko | adres lub hazwa, 1 Guidnicka 35, 50-066 Wroctaw

siedziba i adres wnioskodawey)

NIP 896-000-55-26 REGON 000278942
O udz;eieme pozwolenla na prowadzenie robdt budowlanych przy obiekcie zabytkowym:
PLAC WOLNOSCI I PROMENADA NA ODCINKU OD UL. SWIDNICKIE] DO
UL. KRUPNICZE)]

wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem: 212 z 12.05. 1967 r.

stanowigcym wilasnosé: WOIEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO, GMINY WROCLAW

wiadajacy: OPERA WROCLAWSKA, ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ '

Oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgcznikami:

1.ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIE]J WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIE],

Projekt zagospodarowania terenu- Progekt Zlelen:, ,,Manufaktura nr1”, Wrodaw

2009

2. Pismo znak MKZ/1332/0717//2009 AO z 28,08.2009 r. Opinia do planowanej

wycinki drzew i krzewow

3. Pozwolenie konserwatorskie ~ Decyzja Nr 943 /2009 z 09.12.2009 , MKZ
udzielam pozwolenia

Na prowadzenie prac konserwatorskich: WYCINKA DRZEW 1 KRZEWOW

Zakres: wycinka drzew i krzewow

Numery drzew i krzewéw zgodne z numerami Projekt Zieleni - 5.51. Zestawienie
zieleni - aktualizacja inwentaryzacji. ,Manufaktura nr 17, Wroctaw 2009 {Zatgcznik
do decyzji).

I.WYCINKI ZE WZGLEDOW SANITARNYCH I KOMPOZYCYINYCH BEZ
NALICZENIA OPLAT
Nr: 74,75,7677,78,84.

te: \ 40 7’ 7 77 44
fax +48717 77 94 52
mikz v

Verte! %ﬁﬂ_ . & s Ce wwwwiodaw pl




II. WYCINKI Z NALICZENIA OPLAT Art. 84.1. Ustawy o ochronie przyrody
; Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 14,10.2008 r.

DRZEWA
nr 3. klon pospolity, obwody pni= (105 +105 c¢m) x 79,64 zi/cm x 3,70= 61.880,28 z
nr 33. klon pospolity, obwéd ppia= 150 ¢cm x 79,64 zi/cm x 3,70 = 44.,200,20 z

RAZEM = 106.080 ZL 48/100 GR

zgodnie z art.85.6 Ustawy o ochronie przyrody.. opfate zwieksza sie 0 100%
=212,160 ZL 96/100 GR

KRZEWY
nr 16. forsycja posrednia, pow. = 3m?
nr 17. forsycja posrednia, pow. = 2m?
nr 62.jasminowiec wonny, pow. = 3m
nr 63.jasminowiec wonny, pow. = 3m
nr 64.jasminowiec wonny, pow. = 3m
nr 65.jasminowiec wonny, pow. = 3m
nr 66.jasminowiec wonny, pow. = 3m
nr 67..jasminowiec wonny, pow. = 3m

ni 68.jasminowiec wonny, pow. = 3m
nr 69.jaéminowiec wonny, pow. = 3m?
nr 79. lilak zwyczajny, pow. = 3m?
nr 80. lilak zwyczajny, pow. = 9m?
nr 81. forsycja poérednia, pow. = 4m?
nr 82, forsycja posrednia, pow. = 2,5m?
nr 83. forsycja posrednia, pow. = 3m?
nr 86.deren: bialy, pow. = 10m?
nr 87, forsycja pogrednia, pow. = 15m?

razem powierzchnia = 75,5 m? x 222.54 zt/m? = 16.801 zt 77/100 gr
zgodnie z art.85.6 Ustawy o ochronie przyrody.. oplate zwieksza sie 0 100%
=33.603 z1 54/100 2k 96/100 GR

RAZEM DO ZAPLATY = 245.764 Zt. 50/100 GR
stownie: dwiescie czterdziesci pieé¢ tysiecy zt siedemset szescdziesigt cztery zi
50 /100 gr

Na wniosek Opery Wroctawskiej z dnia 07.12.2009 r., zgodnie z Art. 87. 6
termin platnosci zostaje przesunigty na dzien 30.11,2011 r,

|£ANE PLATNIKA NIP 896-000-55-26 REGON 000278942

Sposdb: zg'bdnie z zasadami chifdrﬁii drzew i krzewow
W terminie do 31.12.2011r.

Osoba prowadzaca prace konserwatorskie:  nalezy podaé w zgloszeniu
(imig, nazwisko i adres) rozpoczecia prac

Zatgcznikiem do.niniejszej decyzji jest szkic sytuacyjny z naniesiona lokalizacjg roglin.

Prace konserwatorskie powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
w sposob nie zagrazaiagcy dla ludzi lub mienia,

Pozwolenie moze byc¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu,
nowych okolicznosci, ktdre moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac, robot, badan lub innych dziatan.

!; - Strona 2/3
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Pozwolenie udziela sie z zastrzezeniem, Ze:

1) O rozpoczeciu | zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich przy
zabytku nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Kenserwatora Zabytkow przynajmniej na 3 dni
przed zamierzonym terminem rozpoczgcla prac.

2) Prace konserwatorskie przy parkach zabytkowych oraz innego rodzaju zorganizowane]
zielen] zabytkowej moga prowadzi¢ osoby, ktdre posiadajg tytut zawodowy magistra
uzyskany po ukoriczeniu wyzszych studiow w specjalnosciach w zakresie konserwacji tego
rodzaju zabytkéw oraz odbyty po ukonczeniu tych studidw co najmnigj 12 miesieczng
praktyke zawodowa w zakresie konserwac]l tego rodzaju zabytkow.

3) Prace ¢ charakterze technicznym, o ktérych mowa w pkt. 2, moga prowadzi¢ osoby, ktdre
posiadajg $rednie wyksztalcenie w zakresie pielegnadji zieleni albo odbyly co naimnie} 12-
miesieczna praktyke zawodowa przy pielegnacji tego rodzaju zabytkow.

UZASADNIENIE

WYCINKI SANITARNE I KOMPOZYCYJNE.

Pouczenie:
1. Usuniecie drzew i krzewow nie objetych niniejszym pozwoleniem podiega karze
pienieznej (art. 88 i 89 w/w Ustawy o ochronie przyrody}.
2. Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury za moim
podrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie Zatgcznika do
ustawy z 16.11.2006 r. o optacie skarbowe], poz. 1635,
cz.III, ustp. .44, pkt.6 { Dz. U. Nr 225,poz. 1635

Otrzymuja: ) [
ﬁ.‘Kazimierz Budzanowski, OPERA WROCLAWSKA, ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
?./ZARZALD ZIELENI MIEJSKIE], ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

3.MKZ a/a pozwolenia

Do wiadomosci:

1. Wydziat Ksiegowoéci Urzedu Miejskiego, ul. Sukiennice 10, 50-107 Wroctaw 56341 W (o

Strona 3/3
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Aktudlizacjo w obszarze zaznaczonym lini?

szrafurowan? wykonana zosta®?a przez

EMCO
Marek Pindur
51—-251 Wroc?ow, ulMaiwowa 10
tel, Q71/330 42 76, 06O 585 242
NIP 895-101—02--78, Reg, 931619138

wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych
maple urz?dzefi podziemnych, kidre nie by?y zg7oszone
nwentaryzacii lub o ktdrych brok jest informaci

astytucjach brandowych. w miesi?eu @ lutym 2009

KERG 5/2009-1 Miw DZ. 187--2009

UWAGT

1. Ze wzgledu na charakter obiekiu, wszystkie wymiary | zedne naleZy sprawdzié na budowls, a zaisiniale niezgodnosci
pomiedzy projektem architektoniczrym i pozostatymi opracowaniami branZowymi nalezy wyjadnié i uzgodnié z gldwnym
projektantem.

2. Szezegblowe projekty instalacji sanitarnych, elekirycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni
artystycznych sa tematem odpowiedsich apracawan branzowych.

3. Elementy kanstrukeyne: podciagi, stropy, $ciany, itp. sa okreslone szczegdtowo w prajekele konstrukeyjnym.

4, Uwagi i opisy zamieszczone w czescl opisows] projekiu sa integralng czescla niniejszego opracowarnia.

5. Zmiany materiatow budowlanych, wykericzeniowych, technologii czy urzadzen moga byc wprowadzane jedynie za
pisemng zgoda Autora projektu.

6. Wszelikie materialy uzyte w projekcie, rozwinzania techniczne § urzadzenia musza odpowiadaé normom
bezpieczefistwa ppoz. | bhp; posiadaé cdpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Sposéh wykoriczenia sufitéw, Sclan | posadzek wewnetrznych podana w opisie projekdu.

8. Spos6h zabezpleczenia slemeniow drawnianych, stalowych i betonowych podanc w opisie projekiu.

9. $zczegilowe rozwiazania izolacji przaciwwodnej ezedcl podziemne] natedy wykonaé wg katalogu detall przyietego
systemu izolac)i przeciwwodnych

10, Wszelkie prawa zastrzeZzone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechniante bez zgedy Autora projektu

zabronione.
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Bl pracownia: | Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogustaw Wowrzeczka
50-384 Wroctaw, Plac Grunwaldzki 16/60

BE projekt: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letnigj
ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wroctaw
Cresci dziatek: 6/4, 5/3, 6/2/, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto

® inwestor: Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw )

M projektant: arch. Bogustaw Wowrzeczka upr. nr 235/92 UW smmuwssf _,,.Mﬂf%iiis..wizfi s
arch. Michat Tefler 1Ty ' -
arch. Katarzyna Radecka

¥ sprawdzit arch. Ryszard Wiosowicz upr. nr 75/80 WBPP \%Wm\w\ \m\w@\mﬁﬁ

branza: B stadium: B skala:
architektura projek! budowlany 1:500

B temat rysunku

plan zagospodarowania terenu

& nrrysunku:

M data:

Wroctaw, pazdziernik 2009 PZT 01




Pafstwowa Inspekeia Pracy ZA’LACZN“‘{ NR13

DKREGOWY INSPEKTORAT PRACY
’%1 521 Wroctew, ut Zislonsgs Debu 22

tal. 071/37-10-430
Sa 074/37-10-482, 071/37-10-470 Wroclaw, dnia .%1...09 2009 1.

(pieczg€ naglowkowa Okrggowego Inspektoratu Pracy)

Nrrej.. Wr-270-51340-26/09

Panstwowy Wojewodzki
Inspekto Sanitarny

we Wro awm

Ul. M. Sklodowskiej-Curie 73/75
50-950 oclaw

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 1881 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pdézn. zm.) i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r - Kodeks postepowania
administracyinego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) i § 73 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Inﬁ:astrukn_lry z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinity
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z péZn. zm.) po rozpatrzeniu pisma z
dnia 12 sierpnia 2009 ( data wptywu do WSSE ) , znak 7ZNS-631-976/09 w sprawie zaglebienia
ponizej poziomu otaczajacego terenu pomieszezen : na kondygnacji ,, — 2 ,, ( malarnia czgs¢ niska
- pom. C23 , malarnia czg$¢ wysocka — pom. C24, kuchnia malami — pom. C25 , moutownia —
pom. C37 , modelatornia — pom. C26 , tapicernia ~ pom. C29 , stolarnia — pom. C34 , §lusarnia —
pom. C35), na kondygnacii,, -1 ,, { pralnia — pom. B16 , warsztat mechaniczny — pom. C36 ,
pracownia scenograficzna — pom. J3 , pomieszczenie socjalne montazystéw sceny - poml. 4,
pomieszczenie of$wietlenioweow 1 akustykéw sceny z magazynem podrecznym — pom. JS ,
pomieszczenie rekwizytorow — pom. J6 ) zlokalizowanych w rozbudowywanym obiekcie Opery
Wroclawskiej przy ul. Heleny Modrzejewskiej we Wroclawin .

i

A ZGODNDST
2 ORYGINALEM

> » » i w ' “;"‘"m"- :
wyrazam pozy{ywna opini¢ o v_vmosku S g 5@? Sz
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Whioskodawca w pismie ztozonym w sprawie przedmiotowego odstepstwa wskazat , z¢e

pomieszczenia ozesci podziemnej , wymienione we wmiosku beda ngg‘fa%y . Zapgwnione
JRZAL MDD P MEDTHA
oswietlenie naturalne . Uwzgledniajac regulacje prawne zawarte wm@ ! 8'213{142 rpmonzfetcfaema
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M1mstra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
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bezpieczetistwa § higieny pracy (Dz. U. z 2003 I. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz 2008 1.

Nr 108, poz. 690) orzeczono jak w sentencii powyzej .

Pouczenie

Zgodnie z art. 106 § 5 1 art. 141 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwiazku z art. 18 nst, | Pkt 2 ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 1. o Panstwowe] Inspekeji Pracy (Dz. U, Nr 89, poz. 589), na niniejsze postanowienie stronie shiry zazalenie do

Giéwnego Inspekiora Pracy, 00-924 Wazszawa, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Okregowego Inspektora Pracy, ktéry wydat
postanowienie, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia,

Otrzymuje:
1. Manufalcura Nr 1
Bogustaw Wowrzeczka
Pl Grunwaldzki 16/60
50 - 384 Wroctaw
2. aa

MANUFAKTURA NA 1
BOGURIAW WOWRIECIKA
wi. Grunwaldzid 18/80
EG-384 WROCLAW
BIP 808-146-71-03, REGOK B324454549




OHRERGWY INSPEKTORAT | ZALACZNIK NR 14
51627 W:adav—z,j . Zietonago Debu 22

tel. 071/37-10-430 :
o OT1/37-40-882. G71/37-10-470 Wrockaw, dnia .£1..09.2009 r.

Nrrej.: Wr-270-51341-17/09
Panstwowy Wojewodzki
Inspektor Sanitarny
we Wroclawiu
UL M, Sklodowskiej-Curie 73/75
50-95? Wroclaw

/ 4

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 18% § 1 ustawy z dnia 26 czerweca 1974 1. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pozn. zm.) 1 art. 106 § 5 ustawy z dnia ldczerwea 1960 r - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) 1 § S8 ust. 112 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z pézn. zm.) Po rozpatrzeniu pisma z
dnia 12 sierpnia 2009 ( data wptywu do WSSE } , znak ZNS§-631-976/09 w sprawie o$wietlenia
Swiatlem wylacznie sztucznym pomieszezenia rezyserki — studia nagran na kondygnacii ,, + 2 »,
( pom. Nr J10 ), zlokalizowanego w rozbudowywanym obiekcie Opery Wroctawskiej przy ul.
Heleny Modrzejewskiej we Wroclawiu .

wyrazam pozytywna opini¢ o wniosku
" Uzasadnienie

Wnioskodawca w pismie zlozonym w sprawie przedmiotowego odstgpstwa wskazatl , ze
pomieszczenie rezyserki zostato slokalizowane w czesci budynku przylegajacej do sceny ,
natomiast ze wzgledéw technologicznych dokonano wyizolowania pod wzgledem akustycznym,
co uniemozliwilo zapewnienie o$wietlenia naturalnego . Majac powyzsze na uwadze Orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie

Zpodnie z art. 106 § 5 i art. 141 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, W zwiazku z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 1. o Pafstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Ni 89, poz. 589), na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do
Glownego Inspektora Pracy, 00-924 Warszaws, ul. Krucza 38/42 za poéredmictwern Okregowego Inspektoza Pracy, ktory wyda
postanowienie, w terminie 7 dni od daty jego dorgezenia,

Bpeldona Pracy

(o

) “- ..... ‘ tc-}."gfzz?wd? ;E_'__‘:‘:E-.}_;isz;f,.....-----. ieasena
pisczet i padpis Okrggowego Inspektora Pracy

Otrzvmuje:
1. Manufaktura Nrl

Bogustaw Wowrzeczka , A TSN RO
Pl. Granwaldzki 16760 A anUFAKTURA H# z 28 ZGODHOSL
50— 384 Wroclaw BOGLISEL AW WQWQZE‘S”{K T OORYGINALE]
2. aa ot Grunwaldzid 16780 . L Adm T NALEM
' erEn IV & |
stk §og-138-7 157 REGEDY an a3 4548 e - “W




LALAGZNIK NR 15

05 Wiz 1

Wroctaw, dnia 03 wrzeénia 2009 roku

ZNS-AM-631-976/09
Manufaktura Nr 1
Bogustaw Wowrzeczka
pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. 0 Panstwowej Inspekeji Sanitarne]
( Dz.U. z 2006r. nr 122, poz. 851 z péin. zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz.1071 z pozn. zm.)

Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroctawiu

po zapoznamiu sig z wnioskiem z dnia 12.08.2009r. dotyczacym odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych oraz przepisdw w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy w zakresie
zaglebienia ponizej poziomu otaczajacego terenu oraz o§wietienia dzienmego dla pomieszczen
rozbudowywanego obiektu Opery Wroctawskiej

Adres obicktu : Wroctaw, ul. Heleny Modrzejewskiej

Whnioskodawca : Manufaktura Nr 1 Bogustaw Wowrzeczka
50-384 Wroclaw, pl. Grunwaldzki 16/60

dzialajac w porozurﬁieniu z Okregowym Inspektorem Pracy we Wroctawiu
-postanowienie znak Wr-/270-51340-25/09 z dnia 01.09.2009 1.
-postanowienie znak Wr-270-51340- 26/09 z dnia 01.09.2009 r.

wyraza zgode

na zaglebienie pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nienormatywnie o$wietlonych
$wiatlem dziennym znzjdujacych si¢ na kondygnacji -2 1 -1 oraz na zastosowanie wylgcznie
oéwietlenia sztucznego W pomieszezeniu rtezyserki- studla nagran usytuowanego na
kondygnacji + 2 w rozbudowywanym obiekcie Opery Wroclawskie], z nastepujacymi
zastrzezeniami:

1} w przedmiotowych pomieszczeniach nalezy zapewnic wentylacje mechaniczng rozwigzang
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

2) w pomieszczeniach niencrmatywnie oswietlonych $wiatlem dziennym nalezy wykonal
oéwietlenie sztuczne o widmic $wiatta zblizonym do widma $wiatta dziennego i natgzeniu
zgodnym z Polskg Norma, zapewniajace whasciwe warunki uzytkowania catych ich
powierzchni, .

3) projekt budowlany rozbudowy Opery Wroctawskiej podiega uzgodnieniu pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych oraz pod,wzeledemszgodnosciyeg, preepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy i wymaganiami ergoﬁ‘

it o
MAMUFAKTURSE DNH 3
ACGUR AW WOWHZECIKA

. ol Grooweidegl 754
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UZASADNIENIE

Projekt rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letuiej obejmuje budowe
budynku skladajacego sie w czescl naziemnej z dwoéch czesel £ przy ul. H. Modrzejewskig]
oraz przy Pasazu Staromiejskim polaczonych ze soba najwyzsza kondygnacja, szklanym
dachem oraz kondygnacjami podziemnymi. W czescl podziemnej (3 kondygnacje) usytuowano
pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne, garderoby dla artystow, przygotowanie
i przechowywanic dekoracjl i rekwizytow. Ponadto planuje si¢ budowg Sceny Ietniej
7 dziedzificem wewnetrziym i galeriami technicznymi.

Po zrealizowaniu zastrzezen podanych w sentencl wynikajacych z przepisow techniczno-
budowlanych pomieszczenia Opery Wroctawskiej powinny zapewnié wlasciwe warunki
sapitarne i zdrowotne do prowadzenia zamierzonej dziafalnosci.

W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze charakter i wielkoéé obiektu wyraza sie zgodg na
przedmiotowe odstgpstwa.

PODSTAWA PRAWNA

§ 18, § 25 rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dma 26 wrzednia 1997 1.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy - Dz.U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650 z pozn. zm,, '

§ 73 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690
7 pbin. zm.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzjl stuzy odwolanie do Gidéwnego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
za posrednictwem Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji zgodnie z art.1271 129 k.p.a.

Zataczniki pozostaja w aktach sprawy WSSE we Wroctawiu.
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Otrzymuja:

1. Manufaktura Nr 1 Bogustaw Wowrzeczka
50-384 Wroctaw, pl. Grunwaldzki 16/60 °

. Okregowy Inspektor Pracy we Wroctawiu
ul. Zielonego Debu 22, 51 - 621 Wrockaw

. Panistwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny we Wroctawiu
50-227 Wroctaw, ul. Kleczkowska 20

4. ZNS a/a
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ZALACZNIK NR 16

Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Zachodni

Rozwidi | Gospodarka Zaschami

Drziat Ewidencji | Zarzadzania Zasobami Sleci

ul. Purkyniege 2, 50-155 Wrociaw
tel.: 71 358 52 17

fax: 71 359 54 34

www. tp.pl

Wraclaw, 22 pazdziernika 2009r.

MANUFAKTURA NR 1
pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

Numer pisma: STTWREAU-WR.2111-413/09/JP
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci TP S.A. kolidujgcej z planowanym wjazdem od ul. Swidnickiej
w ul. Drabika we Wroctawiu.

Srzanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowane] przebudowy wjazdu od ul. Swidnickiej] w ul. Drabika
we Wroctawiu informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez TP S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne
odlegtosci,

W celu usuniecia kolizji nalezy wykona¢ nastepuigce prace:

1.  Przebudowaé i zabezpieczy¢ wytrzymatodciowo kolidujgce urzadzenia teletechniczne znajdujace sie
w strefie objetej projektowang przebudowsg uktadu drogowego;

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyinych zaprojektowac bez przerw w tacznosci;

3 Dodatkowo na etapie opracowywania projekiu wykonawezego nalezy sprawdzi¢ dzierzawy otwordw
kolizyjnych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej TP S.A. przez obcych operatorow | wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych
ich wlasnoscia;

4, Szczegblowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci we Wroctawiu, ul. Czarnieckiego 31
sprawg prowadzi Joanna Polanska - kanalizacja teletechniczna i kable miedziane -
tel. 71 359 55 72, natomiast w zakresie przebudowy kabli $wiattowodowych w Wydziale Gospodarki
Zasobarmni we Wroctawiu ul. Purkyniego 2, bud. B, pok. 8 (sprawe prowadzi Jan Juchimiuk
tel. 71 347 05 93); :

5. Lokalizacje podziemnych urzadzed felekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic
za pomoca przekopéw probnych;

6. W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzadzen o telekomunikacyjnych
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
TP 5.A. nadzorujacego prace;

7. Koszty projektu, przebudowy i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytuiu
awarii zwigzanych z przebudowsg, pokrywa naruszajgcy sian istniejacy,

8. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, kidra posiada:

» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i fini
telekomunikacyjnych,

s udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

« referencie Telekomunikacji Polskie] dotyczace wykonywanych prac w okresie ostatniego roku,

s aktuaine uprawnienia budowlane;

9. Proiektowans trase przebudowy i zabezpieczenia siecl ieletechniczne] nalezy przediozy¢
do uzgodnienia a kompletny projekt techniczny wraz ze schematem rozwinigtym do zaopiniowania
na adres podany w nagiéwku piniejszego pisma, powolujgc sie na jego numer;

Telekomunikacia Polska Spofka Akcyjr}ak.z‘_ sneg%h o1 adresem  w  Warszawie ﬁ1%% rzysiouliw Tvuardezjl?l5\_s woisana _do  Fleiestru ,-Pr(:gedsigbiorcdw
prowadzonego  przez  Sad  Rajonowd * dlamigh l YWars 3 KU anydZme Oispadarfayi Kidowego  Rejestty’ Hadowd BO00010681;
REGON 0121 3@@4@{? 596-62°50:2057 a-ﬁ&k@ﬁ??\gggamﬁ iﬁ%&% iawgv\f%w%yfﬁ?}l 4 008,947 065 2 W, fRanpwed ., RO,
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10. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach teletechnicznych bedacych wiasnoscig TP S.A,,
Inwestor ma obowigzek wystapié o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem
sprawowarnia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pisto nalezy
kierowad na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Dysponent Uszkodzeniowy dla RM
ul. Dluga 60/208

58-300 Watbrzych

tel. 74 887 24 45, fax. 74 840 06 28

11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé
na mapy i dostarczy¢ do Komdrki Ewidencji | Zarzadzania Zasobami Siecl we Wroctawiu w formie
inwentaryzacji gecdezyinej zarejestrowanej w Osrodku Geodezjt | Kartografil na koszt inwestora;

12. Niniejsze warunki techniczne wazne sg do dnia 21.04.2010r.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci ofrzymat do celow
stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego.

Z powazaniem
M
Damian Buta

Z up. Dyrekiora
ds. Rozwoju | Gospodarki Zasobami

Do wiadomosci:

Telekomunikacia Polska

Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP
Departament Zasobow Sieciowych
Wydziat Gospedarki Zascbami

Q$. Przyjaini 116

61-685 Poznan

Zataczniki: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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ZALACZNIK NR 17

Wroctaw, 15 pazdziernika 2009

nr pi_s_,ma; PTZZNUCC.608a ~ 051/001/08

Manufaktura nr 1
Plac Grunwaldzki 16/60
50-384 Wrociaw

Dotyczy: warunkow przebudowy (na czas budowy budynku) istniejacei kanalizacii teletechnicznei
kolidujacej z droga dojazdowa do garazu podziemnego Opery Wroctawskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2009 Telefonia Dialog S.A. akceptuje rozwigzanie Z
utozeniem na czas budowy kolidujacych kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych w istniejgcym budynku
Opery w kondygnacji piwnicy, jednoczesnie uzgadnia zaproponowane nowe trasy przebiegu ww.

kanalizadji | kabli.

Ponizej przedstawlamy warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia naszej kanalizacji
telefonicznej.

WARUNKI TECHNICZNE:

1. Odeinki kanalizacji teiefonicznej po przefozeniu na tymczasowa frase nalezy odpowiednio
zabezpieczyé rurami dwudzielnymi @110,

2. Wszystkie roboty zwigzane z zabezplieczeniem kanalizacji kablowej Telefonii DIALOG S.A, Inwestor
zadania wykona we wtasnym zakresie | na wiasny koszt,

3, Szczegbtdw technicznych koniecznych do opracowania projektu budowlanego - wykonawczego
udzieli Kierownik Zespotu Utrzymania Sieci Wroctaw p. Jerzy Guziewicz fel. 071 78 11 821 lub p.

Ireneusz Mazur 071 78 11 318.

4. Projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia kanalizagji nalezy uzgodnié z Telefonig DIALOG
S.A. Zesptt Utrzymania Sieci Wroctaw, 50-136 Wroctaw Pl Jana Pawia il 1.

Zatgezniki:
A
- PTZ 2egz Z powazaniem
Kisrgwimk Z’é/i‘-.‘spcéu

Utrrymadiie] Sl YWrookme

AAMUFAKTURA NE T
AOGUSL AW WOWRIFCZKA
gl Grunwaidzki 15/80
w0ARA WEROGEAR
o pog.s16.71-67 REGOH HR2884548

TELEFOMIA DIALOG S.A. Pl Jana Pawta Il nr 1, 50-136 Wroctaw.

Departament Zerzadzania | Utrzymania Sieci: tel, +45 71 78 11 700, fax: +48 71 78 11707,
Spoike zarejestrowana w Rejesirze Przedsiebiorcow przez Sgd Rejonowy dle Wrostawia Fabrysznej VI Wydziat Gospedarczy
Krajowego Rejestru Sadowege pod nr KRS 0000003850
NIP- B92-10-90-B16, REGON: 380570519, § s
Wysoko$e kepitatu zaldadowero optacona w catodcl wynosi 438.950.000 PLN {czierysta csiemdzi%é)f&é

dziewietset pietdziesiat tysieoy ztotych).
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_ ZALACZNIK NR 18

Wroctaw, dnia 2009-11-17
Manufaktura nr 1
Bogustaw Wowrzeczka
Pl. Grunwaldzki 16/60
50 ~ 384 WROCLAW

IXUU.DS.4262- 2775/ 86347 /09

Dot‘yczy: Rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowa sceny letniej
przy pl. Wolnosci i ul. H. Modrzejewskie]

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.10.2009r., Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
uzgadnia projekt obskugi komunikacyjne] dla potrzeb Rozbudowy Opery Wroctawskie]
wraz z budowa sceny letniej przy pl. Wolnosci i ul. H. Modrzejewskiej uwzgledniajgcy
dojazd do parkingu podziemnego od strony ul. Swidnickiej, budowe drogi wewnetrznej
tgczaca ul. Swidnicka z ul. H. Modrzejewskiej oraz opiniuje pozytywnie organizacjg ruchui
docelowego dla ww zainwestowania na warunkach jn.

1. Na etapie projektu wykonawczego, ktory podiega opiniowaniu przez ZDIUM nalezy:

e  ustosunkowac sie do uwag Wydziatu Inzynierii Miejskiej zawartych w piSmie_znak
WIM.ER.IKA.5510/9460/09 z dnia 18.11.2009r.,

o pozyskal opinie Plastyka Miejskiego Wystroju Miasta Wroctawia do projektowanej
balustrady nad rampa zjazdowa_do podziemnego parkingu,

2. Projekt drogowy w zakresie zastosowanych nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw. Proponuje sie wykonac przebudowywane skrzyzowanie
ul. Swidnickiei z droga wewnetrzng z materiatu kamiennego.

3. Przed realizacig inwestycii nalezy uzgodnié ze ZDiUM projekt obstuai komunikacyjnej
placu budowy uwzgledniajgcy korekte oznakowania na trasie dojazdu

A. Dla robot realizowanych w_pasie bedacym w naszym zarzgdzie nalezy opracowac
i zatwierdzié projekt organizacii ruch zastepczego.

5. Przed przystapieniem do wykonania prac w terenie bedacym w Nnaszym Zarzadzie,
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia stgosownego Porozumienia ze ZDiUM
okredlaigcego warunki budowy / przebudowy uktadu drogowego spowodowanedo
inwestycig niedrogowa. )

6. Roboty drogowe w pasie ul. Swidnickiej winien realizowaé wyvkonawca przebudowy
przedmiotowei ulicy w zwigzku z udzieleniem gwarancii na roboty drogowe do konca
lipca 2010r.

7. uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do inwestowania w pasie drogowym bedacym
w zarzadzie ZDiUM,

8. uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
osdb trzecich,

9. wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie zwrotu naktadéw
poniesicnych w zwigzku z otrzymanym uzgodnieniem,

10.obiekty | urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny
spetnia¢ warunki zawarte w :

s Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogl publiczne i ich usytuowanie,
«  Rozporzadzeniu Ministra Transporty i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkow
technicznych jakim. powinny odpg fiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
L AR Lylekiore
7 powazanierm oW gEFEpacialista
‘ (otneitacii | uzgodnish

wriej tel, 071 376 08 92
Boginmit Calujek

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Drog i Utrzymania Mia

j:‘.! o oo pd ?

CTW AP
.




manufaktura nr1 Bogustaw Wowrzeczkg
pl. Grunwaldzki 16/60, 50-384 Wroctaw

obiekt: . inwestor:

Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz
b letnie] Opera Wroctawska

Z budowsg sceny etniej ul. Swidnicka 35
ul. Heleny Modrzejewskiej 50-066 Wroctaw
50-066 Wroctaw

adres: czesci dziatek: 6/4, 5/3. 6/2, 7/2 AM-33
obreb Stare Miasto

projekt . . pedpis: 1 s b

drég dr inz. Wiestaw Spuziak upr. nr 424/82/\WBPP SEV2LE

opracowal | 45z Piotr Mackiewicz podps:

dzit: ] dps:
Sprawed! dr inz. Robert Wardega upr. nr 096/D0S/09 " p:uvmg,,
stadium projekt budowlany |skala: 1:500
N branza: .
emat | plan sytuacyjny drogi
data: Wroctaw, wrzesief 2009 |nrrys.: D-01

— projektowono nowierzehnia jezdni drogh dojazdowe]

— projektowena nawierzchnla zjozdGw publicznych

LEGENDA

— — projektowane krawginid

e = = = projektowone krawginici obnlzone

=27 — projektowana nowlerzehnia zjczdu inywidualnego - projekfowane obrzeza

= == « = projektowans obrzeia obnitene

sl WRGCLAWIA

2| ~ projektewana nawierzchnia ciggu pieszo—jezdnego ;i
ROETURT rhniPrelkiowang, oporniki ~ obnizone

atehw mi Blowy Tap L
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ZALACZNIK NR 19

DECYZJA1252/2009

Na podstawie art. 18 ust. 5, art. 38 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 19 poz. 115 tekst jedn. z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 tekst jedn. z pozn. zm.), a takze upowaznienia Prezydenta
Wroctawia nr 342/1/JO/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie upowaznieniz Gldwnego specjalisty w Zespole
Uzgodnien Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji administracyjnych sprawach
okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wnicsku wniesionego przez Pan
Kazimierz Budzanowski OPERA WROCLAWSKA UL.SWIDNICKA 35, 50-066 WROCLAW | w dniu 2009-11-13,
o wydanie zezwolenla na lokalizacje w pasie drogowym ul1. Modrzejewskiej Heleny, 2. Swidnicka we
Wroctawiu, obiektu/urzadzenia niezwigzansgo z potrzebami zarzgozania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

1. Zezwala sie wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym ul. 1. Modrzejewskiej Heleny | 2.

Swidnicka we Wroctawiu,

« Modrzejewskiej — przytacza wody, kabli elektrycznych sn, nn, kanalizacji teletechnicznej Telefonii

Dialog

» Swidnickiej — kabla o$wietleniowego, kabli elektrycznych sn, nn, kabla teletechnicznego Telefonii

Dialog, zabezpieczenia studni i kanalizacji teletechnicznej TP S.A.

w zwiazku z inwestycja pn. Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa sceny letniej przy pl. Wolnosci
i ul. H. Modrzejewskiej

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

©a). Przekroczenie jezdni wykonad metoda bezrozkopows.

b). Odbudows nawlerzchni pasa drogowego Ul Swidnickie] winien wykonad wykonawca przebudowy przedmictowej Ulicy
w zwiazku z udrzieleniem gwarangi_na 'robotv drogowe _do korica lipca 2010r.  Odbudowe nawierzchni wykonaé
uzgodnienie z prejektem przebudowy ul. Swidnickie].

c). Nalezy zachowaé zgodnosé z wymogami rozparzadzenia Ministra Transporiu [ Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, iakim powinny cdpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

d). Dla robét rozkopowych nalezy opracowad | uzgodnic z zarzadeg drogl projekt odbudowy nawierzchni jezdni |
chodnikéw, uzyska¢ pozytywng opinie projektu organizacji ruchu zastgpczego oraz jego zatwierdzenie, dokonane
przez organ zarzgdzajacy ruchem.

e). Realizagja i koszt budowy iub modernizac]i urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykcnaniem
zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

MNa podstawie art. 107 § 4 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzji,

poniewaz uwzgledniono w catosci zgdanie strony.

Pouczenie
1. Przed rozpoczeciem robét budewlanych inwestor zobowigzany jest do:
a). uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych,
by uzgodnienia z zarzgdey drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu budowlanege obiektu lub
urzadzenia o ktérym mowa w sentengji decyzji,
c). uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczagcego prowadzenia robdt w pasie drogowym
Jub na umieszczenie w nim obiekiu lub urzgdzenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiekidw i urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
informuje, ze odpowiedzialnosé odszkodowawcza za niedopetnienie tych obowigzkdw spoczywa wytgcznie na whascicielu
lub posiadaczu urzgdzenia.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jeZeli budowa, przebudowa lub rement drogi wymaga przefozenia
urzgdzenia lub obiekiu, niezwigzanego z potrzebami zarzadzania dregami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego
przetozenia ponosi:
1y zarzgdea drogi - w przypadku gdy okres umieszczenia urzgdzenia iub obiektu w pasie drogowym jest kidtszy Jub

réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadee drogl, pod warunkiem zachowania dotychezasowych
whasciwosci uzyikowych oraz parametfréw technicznych urzadzenia lub obiektu;

2) wihascicie! urzgdzenia lub obiektu - w przypadku gdy:
a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest d%uzszyj %p; até
zezwolenia przez zarzgdce drogi, it
b} na zadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie. gm 1§

4 Zgodnie z art, 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopeinienie warunﬁow okreslonych w
niniejszej decyzji, skutkuje stwisrdzeniem jej wygasniecia.

5. 0Qd niniejszej decyzjl stuzy stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroctawiu za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia ( art, 127 § 1§ 2 i art. 129 § 1§ 2 ustawy - Kpdeks postgpowania
administracyjnego).
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U ZALACZNIK

8

Wroctaw, dnia 2009-11-17

Manufaktura nr 1
Bogustaw Wowrzeczka
P, Grunwaldzki 16/60
50 — 384 WROCLAW

IXUU.DS.4262- 2726 / 86347 /09

Dotyczy: Rozbudowy Opery Wroclawskiej wraz z budowg sceny letnie]
przy pl. Wolnosci i ul. H. Modrzejewskie]

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.10.2009r., Zarzad Drog 1 Utrzymania

Miasta uzgadnia lokalizacje przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowe]j, kabli sn , nn , przetozenie hydrantu, kanalizacji telefoniczne]

TP SA | TP Dialog na dziatkach nr 6/1, 6/3, 7/1, 7/3 AM-33 obreb Stare Miasto

—w zwiazku z inwestycjg pn. Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg sceny

letniej przy pl. Wolnoéci i ul. H. Modrzejewskie] na warunkach jn.

1. na etapie projektu wykonawczege nalezy uzgodni¢ ze ZDiUM projekt kanalizacii sanitarnei
i deszczowe] w zakresie zastosowanych studni rewizyinych oraz wpustow deszczowych

2. uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do inwestowania w pasie drogowym bedacym
w zarzadzie ZDiUM,

3. uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
[ uprawnien osob trzecich,

4, wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie zwrotu
nakiadéw poniesionych w zwigzku z ofrzymanym uzgodnieniem, :

5. dila przebudowy pasa drogowego nalezy opracowad | zatwierdzi¢ w ZDIUM projekt
organizacji ruchu zastgpczeqo,

6. ZDiUM zastrzega sobie prawo do budowy i umieszczenia nad ww urzgdzeniem obcym
elementéw infrastrukiury drogowej tub do przetozenia go w inne miejsce na koszt
wiadciciela w momencie  przebudowy lub medernizacji drogi, '

7. przed rozpoczeciem prac nalezy wystapié do ZDiUM ¢ zgode na zajecie pasa drogowego,

8. obiekty i urzadzenia budowlane craz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny
spetniac warunki zawarte w .

» Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1 w
sprawie warunkéw technicznych jakim  powinny odpowiada¢ drogi  publiczne i ich
usytuowanie,

= Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

Z powazaniem htars

CJALISTA

Sprawe prowadzi: Dorota Szurlej tel. 071 376 08 92
Si‘iu‘f’p_f;
Otrzymujag:

1. Adresat
2. Zarzad Drog i Utrzymania Miasta ul. Dhuga 49, 53-633 Wroctaw - IXUU a/a




ZALACZNIK NR20

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ

ul. Trzebnicka 33 tel./fax: +48 071 328 66 11/12

50 ~ 231 Wroclaw

DMK-3-5010/7155/ 09 Wroctaw dnia 19-10-2009 r.

Manufaktura nr 1
Bogustaw Wowrzeczka
Pl. Grunwaldzki 16/60

30-384 Wroclaw

Dotyezy - rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z Budowq Sceny Letniej .

W odpowiedzi na pismo z dnia 07-10-2009 w sprawie j.w — Zarzad Zieleni Miejskiej we
Wroctawiu w nawiqzaniu do wezesniejszych uzgodniers nr DZM-1-420-234-6267/09 z dnia
15-09-2009 i1.dz.T1T/1817/08 z dnia 11-04-2008 —uzgadnia zrzut wody do zbiornika Fosy
Miejskiej ( pl. Wolnosci naprzeciw ulicy Lakowej) poprzez wykonanie nowego wylotu kd
0,315PVC . Jednoczesnie Zarzqd podaje o obligatoryjnosci uzyskania pozwolenia wodno —
prawnego na odprowadzenie wod deszczowych jak | wykonanie przedmiotowego wylotu.

Otrzymujq :
1. Adresat e e
2. a/a

MANUFAKTURA NR 1 ZA 26007

BOGUBLAW WOWRZECTKA AL

@i ﬁsunwa%dﬂ?jgzxa 7 ORYGINALE Wi
0-384 WRO

#P ga%-*i?ﬁ-ﬂ-??. REGDH NB29E43E8




ZAL ACZNIK NR 21

Wroctaw, 08.12.2009

UST510/GK/ 1478 /09

manufaktura nr 1
pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

Dotyczy: przebudowa oéwietlenia przy Operze Wroctawskiej

Terenowy Wydziat Wykonawstwa Wroctaw - Oswietlenie Drogowe (UST510)
przesyta uzgodnione opracowanie dotyczace rozwigzania Kkolizji istniejgcej siec
oéwietienia drogowego z planowang rozbudowg Opery Wroctawskiej

Z powazaniem

yrzialt ykanawsiwa

i Torengwape WyHs
KK‘W rEtignia Diggawe
il e

=ne . )
”\Gidziai we Wrotlal
t Grzegorz Kwasniewski

Otrzymuija:
1. Adresat;

2. ala

E %\—«;_—_;m_,;
Fantt e 7
EnetgiaPro S.A.

Oddziat we Wroclawiu

53329 Wroctaw, pl. Powstadcow Siaskich 5

1el. +48.-71/33 22 111, +48-71/78 62 111, fax +48-71/38 75211
Regon 230179246-00040

EnergiaPro § A.. 53-314 Wrockaw, pi. Powstaricéw Slaskich 20
Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzed Gospodarezy Krajowego Rejeslru Sagowege nr 0000073321,
Kapital Zawtadowy B2 2872 43818 PLN w mlm’;ﬁ ! 6-11-@2&2—%9%\. éRﬁgqn gaggg§_31a




ZALACZNIK NR 22

et
EnergiaPro S.A.
Dzial Rozwoju TRS Oddzial we \{Vrociawiu
Informacje B 071/33 22 645 pl. Powstaricow Slaskich 5

£3.3298 Wroctlaw
+48-071/33 22 111, fax +48-071/36 75 211

Wroctaw, dnia 3.11.2002 .
Nasz znak: TR58/LE-4113-W/588/4042/0%

OPERA WRQCLAWSKA
ul. $widnicka 35
50-06/ WROCLAW

Zatatwiajac pismo z dnia 14.10.2009 Biura Manufaktura nr1 dziatajgcej na wniosek i z upowaznienia Ope-
ry Wroclawskie] w sprawie usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej, bedacej wiasnoécig EnergiaPro
S.A. Oddziat we Wroctawiu, z realizacjg zadania pn.:

rozbudowa Opery Wroclawskiej wraz z budowg Sceny Letniej
we Wroclawiu przy ul. Swidnickiej 35

EnergiaPro S.A. Oddzial we Wroctawiu (zwany dalej EnergiaPro) wyraza zgodg na przebudowe swojej
sieci | podaje warunki przebudowy.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
EnergiaPro S.A. Oddzial we Wroctawiu

1. Przebudowy wymaga: kabel 10 kV K-285.
2. Zakres niezbednych robot dla wykonania przebudowy sieci w celu usuni@cia kolizji.

2.1. Kabel K-285, pracujgcy iako K-251, 20 kV 3 x YHAKXS 1x 70 mm? ufozony od R-180 Mennicza do
R- 1489 Sw. Antoniego 2/4. Kolizyjny odcinek unieczynnié¢. Nowy odcinek 20 kV, 3 x YHAKXS 1 x 120
mm? wozyé po niekolidujgce] trasie.

2.2. Kolidujgcy kabel niskiego napigcia 3x25 Al. zasilajgcy parking Opery, utozony od tréjnika na kablu
relacji zk-3a pl. Teatralny 8 do zk-3b ,Brama wodna” przy ul. Swidnickiej (przy fosie) objety jest warun-
kami przebudowy znak TR5/LE-4113-W/579/3895/09 z dnia 22.10.2008 r.

2.3. Projekt przebudowy sieci nalezy uzgodnic w RDE51. Uﬁ“i; &
3. Zasady do stosowania dla robot na sieci kablowe]. :g{,w 141 Vesorinn,

dowy lapy VR

3.1 W jezdniach nailezy stosowaé przepusty SRS 160 dla kabli sredniego napigcia orazf%ﬂo dla kabli
niskiego napiecia. -

3.2 Odleglosé projekiowanej mufy na kablu SN od mufy istniejacej lub stacji transformatorowe] nie moze
by¢ mnigjsza niz 25 m.

3.3 Odleglosé projektowane] mufy na kablu nn od istniejacego ztgcza kablowego |lub stacji transformato-
rowej nie moze byé mniejsza niz 165 m.

3.4 Mufa kablowa nie moze by¢ zlokalizowana blizg] ni?

EnergiaPro 8,A., pl. Powstancow Slgskich 20, 53, 53-314 Wroclaw
Sad Rejonowy dia Wiaclawia- -Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego REJEStFU Sa_

WP 511-02-02-860, kapital zakladowy: 82.282.438,18 PLN w catescl wplacony, Regon 230179216




3.5 Nie nalezy przedtuza¢ przepustow kablowych za pomocg rur dwudzielnych, nie gwarantujgcych
droznosci przepustu. W przypadku poszerzenia drogi nalezy uktadaé nowe odcinki kabli w nowych
przepustach stalowych fgczonych przez spawanie.

3.6 Dopuszcza sie przedtuzanie przepustéw kablowych rurami dwudzielnymi w przypadku kabli utozo-
nych po 1990 roku. W takim przypadku nalezy réwnolegle do przepustow przediuzanych utozyé
przepusty rezerwowe w iloscl przepustow przediuzanych.

3.7 Przepusty z kablami nieczynnymi EnergiaPro i poniemieckimi kablami EWS pradu staiego nalezy
traktowac jak czynne. Przy poszerzeniu drogi nalezy rownolegle do nich utozyé nowe przepusty re-
zerwowe,
4. Przy inwentaryzacji sieci nalezy skorzystaé z planow szczegdtowych sieci znajdujacych sie w siedzibie
Rejonu Dystrybucji Wrociaw.

5. Sieci i urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i ninigjszymi warunkami
przebudowy. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych.
Urzadzenia $redniego i niskiego napigcia (rozdzieinice, wylgczniki, roztgezniki, zigcza) oraz kabie
sredniego i niskiego napiecia powinny posiadac opinig o jakosci typu wydanag przez uprawniong do te-
go jednostke,

6. Zdemontowane urzadzenia bedace wiasnoscia EnergiaPro przekazadé w miejsce wskazane przez

EnergiaPro. Koszty demontazu urzgdzent i ewentualnego unieczynnienia kabli zostana wliczone w
koszty przebudowy.

7. Wnioskodawca zobowigzany jest do zawiadomienia niezwiocznie EnergiaPro o wszelkich zmianach
zaistniatych w planie realizacji swojego zadania.

8. Termin waznosci warunkéw uptywa po dwoéch latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie
zostanie zawarte porozumienie/umowa o przebudowe sieci.

9. Niniejsze warunki wydaje si¢ z projektem porozumienia o przebudowe sieci.

10. Warunkiem przystapienia do realizacji prac okresionych w warunkach jest zawarcie miedzy
Whnioskodawca a EnergiaPro, w terminie waznos$ci warunkéw, porozumienia o przebudowe
sieci. Porozumienie okreéla szczegdfowe zasady realizacji i finansowania przez strony prac
projektowych oraz budowlano-montazowych.

Whnioskodawca otrzymuje z warunkami 2 egzemplarze projektu porozumienia.

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. Manufaktura Nri

pl.Grunwaldzki 16/60 Kiaromfﬁk E.-zia'z; Hozwolw

50-384 Wroctaw EnergiiPro 8.A,
: y o d'ﬁai/via Wroclawiy
3. Rejon Dystrybucji Wroclaw 7! ‘{//
4. TR5 / Dariusz Woilns

L
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ZALACZNIK NR 23

Wroclaw, 25.11.2000 1.

Opera Wroctawska
ul. Swidnicka nr 35
50-066 Wrociaw

Zatgeznik: nrrej. MPWIK 28428/RT/2008 do PB przytgezy wod.-kan. dla projekiowanego cbiekiu
Opery Wroclawskiej - tzn. dla inwestycji pn. ,Rozbudowa Cpery Wroclawskiej wraz z budows

Sceny Letniej” - w rejonie ul, H. Modrzejewskiej | Pl. Wolnoscl we Wroctawiu, obreb Stare Miasto,
AM-33, czesci dziatek nr 5/3, 6/2, 63, 7/2.

i! Przediozony PB przyigczy wod.-kan. dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgeymi uwagami:

' e Przylacza jw. nalezy realizowaé zgodnie z ustawg z dn. 7 lipca 1894 r. Prawo Budowlane { wraz
il z poZniejszymi zamianami ) i Wytycznymi projekiowania...” obowiazujacymi w MPWIK Sp.z 0.0
i; « Warunkiem przystagpienia do budowy ww. przytgczy wod.kan. jest brak sprzeciwu ze strony

Urzedu Miejskiego na dekonane zgloszenie budowy fub posiadanie przez inwestora uzgadnienia
z Zespotem Uzgadniania Dokumentacii Projektowej w zakresie usytuowania projektowanych
przewodow uzbrojenia ferenu. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu {ub projekt usytuowania
przewadow z klauzulg ww. uzgodnienia nalezy zatgezyé do wniosku o przeglad przylaczy jw.
skiadanego w Biurze Obstugi Kiienta MPWiK Sp. z 0.0. przy ul. Na Grobfi 14/16 we Wroctawiu

« Na prowadzenie prac zwigzanych z budows przewodéw wod.-kan. w ierenie, kibry nie jest
w dyspozycji inwestora, nalezy uzyskaé pisemng zgode wiadciciela tego terenu

» Prace na czynnych migjskich sieciach wod.-kan. nalezy wykonywaé za zgods i pod nadzorem
odpowiadnich stuzb eksploatacyinych MPWiIK Sp.z 0.0,

* Manipulacje zasuwami w wezlach istniejacego w rejonie inwestygji jw. uiktadu miejskich siegi
y wodoclggowych i prace na czynnej miejskiej sisci wodociggowej istriejacej w ui, Modrzejewskiej
i} { §. montar trojnika z zasuwa ) - w celu umozliwienia Zigezenia wybudowanego dla obiektu w.
! przytacza wedociggowego z ww. siecia - nalezy wykonywaé { w terminie wozesniej uzgodnionym,
_ Z wyprzedzeniem minimum 2 tygodnie ) za zgodg oraz pod nadzorem przedstawiciela Zaklady
ii Eksploatadji Sieci MPWIK Sp. z o.0.
| * Przed zlozeniem wniosku o ziaczenie z migjska siecig wodociggows inwestor jest zabowiazany
zglosi¢ wybudowane przylacze wodociagowe { wraz z podej$ciem pod wodomierz ) do przegladu
w Biurze Obstugi Kiienta MPWIK Sp. z 0.0.
« Montaz woedomierza w przedmiotowym obiekcie ( po wykonaniu przez inwestora podejécia pod
zestaw wodomierzowy ) nalezy zlecié w Biurze Obstugi Klienta MPWIK Sp. z o.0.

W pomieszezeniu iokalizac)i ww. wodomierza naiezy zapewnid minimaing temperaiure + 4° C

! * Inwestor jest zobowigzany do prowizorycznej zabudowy oraz do zzbezpieczenia wodomierza
i W pizypadku braku moziiwodsi zapewnienia doceiowego miejsca na jego tokalizacje, Zestaw

@
|
i
|

wodomierzowy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i manipulacia przez os wolane
% i : S

MPWIK Sp. 2 0.0., ul. Na Grobli 14146, 50-421 Wroclaw 50
tel: 071 340 85 00, faks: 671 372 37 20, mpwik@mpwik wroo pl, wiw, mpEiitwronpt
Sad Rejcnowy dia Wriodawia- Fabryeznel, V| Wytzial Gospodarozy Rrajowegy Rejestru Sad
Wysokoss kapitatu zakiadowege: 357 865 532 BLH, Konto: Kradyt Bank SA, 170 Wisciaw
HiP: §88-000-02-56, REGON: 030155359
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= Wiagciclel ww. obiekiu jest zobowigzany do wizsciwej { tj. zgodnej z zaleceniem producenta Y
eksploatacji zaworu zwrotnego aniyskazeniowego i do ckresowego plukania odcinkdw instalacii
wodociggowych zakonczonych hydrantami p.poz.

= Projektowane dia obiekiu jw. przylacze i instalacje wodociggowe powinny zapewnié uzyskanie
oczekiwanych parametréw cisnienia | wydajnodcl w hydrantach p.poz. i w pozostalych punktach
pobaoru wody usvtucwanych na terenie ww. nieruchomoéci

= Trasg wykonanego z rur PE przylacza wodociagowego nalezy oznaczyé tadmg lokalizacying
o szerokosci 200 mm z zatopiong wikladka metalowa wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Tadme
nalezy ukiadaé 30 cm nad wierrcham przewodu wodociggowego

« {084 wéd opadowych planowanych do odprowadzania z ww. obiekiu bezposrednio do migjskich
sieci kanalizac]i ogoinosptawne] - z uwagi na przecigzenie tych siect - nie moze przekraczad iiosci
wéd opadowych dotychozas odprowadzanych do sieci jw. z terenu przedmiotowe] inwestysi

« Prace na miejskiej sieci kanalizacji ogdinosplawnej & 0,20 m istniejgcej w obrebie skrzyzowania
ul. Modrzejewskiej z Pl. Wolnosci - po ikwidac]i przez inwestora odcinka miejskiej sieci kanalizacji
ogdinosplawne] @ 0,20 m miedzy studnig nr Sit i studnig o rzednych 118,37 / 115,83 m.n.p.m.,
z pozostawieniem w eksploatacii ww. studni nr Si1 w celu umozliwienia zigczenia z siecig jw.
przylacza kanalizacfi sanitarnej kam. & 0,15 m wybudowanego dia przedmiotowego obiektu
{ 4. wykonanie otworu w studni nr Si1 oraz montaz krdfca wistowege w tym otworze, demoniaz
istniejacego kroéca wiotowego oraz zabetonowanie otworu w migjscu likwidacji tego krodea,
wykonanie nowej kinety w dnie ww. studni nr Sit, odiworzenie izolacji Scian fej studni ) - nalezy
prowadzié za zgods | pod nadzorem przedstawiciela Zakladu Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z c.0.
{ w terminie wezednig| uzgodnionym, z wyprzedzeniem minimum 2 tygodnie )

« Ww. odcinek migjskiej sieci kanalizacji ogdinosptawnej & 0,20 m inwestor powinien zlikwidowat
na wiasny koszt { w terminie wozesnie] uzgodnionym ) za zgody | pod nadzorem przedstawiciela
Zakiadu Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z 0.0

» Studnig nr Si1 pozostawiong w eksploatacji po likwidagji odcinka migjskie] siect kanalizagji
ogoinocsplawne] jw. - po wykonaniu ww, zakresu prac umozliwiajgoych zigczenie z misjsky siecia
wybudowanego dia tego obiekiu przytacza kanalizacji sanitarnej jw. - nalezy w stanie odkrytym
zglosié do przegiadu w Zakladzie Eksploafacii Sieci MPWIK Sp. z 0.0.

« Prace na isinigjacym przylgczu Kanalizacdji ogdincsplawne] @ 0,25 m ( §. montaz studni nr 1)
oraz prace na istniejgee] instalacji kanalizacyjnej ( {j. m.in. wstawienie réjnikéw dlia przewoddw
podigczeniowych wpusidw deszczowych, wykonanie ofwordw w studni nr Si2 | montaz krocedw
w tych otworach ) nalezy prowadzié przy zachowaniu ciggiodci przeplywu Sciekdw bytowych oraz
wod opadowych w przedmictowym pizytaczu i instalacji kanalizacyine]

« Otwory w studniach jw. nalezy wykonac wiertarkg obrofowo-udarows {ub odpowiednia wiertnicg
do betonu w taki sposdh, aby nis uszkodzié konstrukejl i nie naruszyé szczelnosdcl tych studni

e Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagiebionych pomieszczeniach oraz
w obniZeniach terenu, nalezy zamkng¢ zasuwami przeciwzalewowymi i przeciwburzowymi

e Na instalacji kanalizacyjne] odprowadzajace] wody opadowe nalezy zastosowad urzadzenia
zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie zapachdw z sieci kanalizacji ogdinasplawnej

» Wpusty deszezowe powinny spelniadé warunki okreslone w Whytycznych projektowania...”
obowigzujgoych w MPWIK Sp. z 0.0., §. m.in. posiadaé osadniki a na odplywach z ww. wpustow
nalezy zamontowac syfony skierowane fukami do gory

e Na odplywach ze skrzynek odptywowych odwodnien liniowych réwniez nalezy stosowad sy
cawrécone fukami do gory




» Jakost Sciekow odprowadzanych do miejskiej kanalizacji - w ostatniej studni rewizyjne] przed
wioter do miejskiego kanatu - powinna odpowiadaC wymogom okreslonym w Dzienniku Ustaw
Nr 136, poz. 863 i 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.

« Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadaé nermom
okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 19.05.19989 r. - Dziennik Ustaw nr 50/39.
Skiad chemiczny wéd opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dzienniku Ustaw
Nr 136, poz. 963 i 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. - nie moze
przekraczaé maksymainych dopuszczalnych wartosci dla sciekow komunalnych

o Inwestor przed przekazaniem do uzytkowania przedmiotowego obiekiu powinien zgtosi¢ do
MPWIK Sp. z 0.0. termin rozpoczecia uzytkowania tego obiektu oraz powinien przedstawi¢
w MPWIK Sp. z 0.0. umowg zawartg z wyspecjalizowang firma na cdbiodr zawartosci z urzadzen
stuzgcych oczyszezaniu Sciekow

« Utozone przytacza wod.-kan. i zewngtrzne instalacje kanalizacyjne nalezy przed zasypaniem
zgtosié do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne] ZGKIiKM Wroctaw a nastepnie do
przegladu w Biurze Obsiugi Klienta MPWIK Sp. z 0.0. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu

« Warunkiem przeprowadzenia przez MPWIK Sp. z o.0. przegladu ww. przytaczy wod.-Kan.
i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych jw. jest dostarczenie przez inwestora powykonawczego
pomiaru geodezyjnego przedmiotowych przytaczy i instalacii

« Likwidowane istniejace urzadzenia kanalizacyjne { §j. studnie, przewody, wpusty ) nalezy zgtosic
do powykonawczej inwentaryzacii geodezyjnej. Na matrycach ZGKiKM Wroctaw zlikwidowane
slementy kanalizacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacg instrukeja geodezyjng
o W przypadku uszkodzenia zlokalizowanych na terenie przedmiotowej budowy czynnych sieci
lub urzadzen wod.-kan. wykonawca jest zobowiazany na wiasny koszt do ich natychmiastowej
naprawy oraz do zapewnienia ciggtodci przeptywu

s W sytuagji koniecznoéci odwodnienia wykopéw budowlanych - w zwigzku z prowadzonymi
pracami budowlanymi - wniosek o okredlenie warunkéw odprowadzania wéd z odwodnienia
ww. wykopow nalezy ziozy¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWIK Sp. z 0.0. We wniosku jw. nalezy
okreslié planowane ilosci wod odprowadzanych do miejskiej kanalizacii, ustalone na podstawie
badan geotechnicznych oraz przewidywany czas odwadniania. Odbiér wod pochodzacych
z odwodnienia wykopow budowlanych jest ustuga odplatng $wiadczong przez MPWIK Sp. z o.0.
na podstawie zawartej uprzednio umowy

e Przed ztozeniem w MPWIK Sp. z 0.0. wniosku o przeglad przedmiotowych przytaczy wod.-kan.
nieruchomosé jw. powinna posiadaé numer porzadkowy nadany przez Wydziat Mienia | Geodezji
Urzedu Miejskiego przy Alei M. Kromera nr 44 we Wrociawiu.

Niniejsze uzgodnienie projekiu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Otrzymuja
1. Adresat
2. RT, ala.
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Zatacznik — nr orej. MPWIK 6864/W/2009 do projektu budowlanego | wykonawczego
przetozenia hydrantu  wraz z przeditzeniem sieci wodociagows] @ 100 Zelwne] w ul
Swidnickie] we Wroctawiu.

Przediozony przy pismie Biura Projektowego fanufaktura nr 1 z dnia 20.10.2009r, po
uzupetrieniach | poprawie z dnia 20.11.2008r, projekt budowiano wykonawezy przefozenia
l hydrantu wraz z przediuzeniem sieci wodociagowe] © 100 zefiwngj, w ul. Swidnickie] we
Wroctawiu opiniujemy pozytywnie z uwagami:

1. Warunkiem rozpoczecia robdt | péZnigjszego dokonania odbiory technicznego jest:
. —  Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg
-~ Zawarcie umowy z MPWIK, okreslajace] warunki budowy, przekazania |
finansowania sieci wodociggowe] nie pozZniej niz dwa miesigee przed

l rozpoczeciem robot.

2. O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomié MPWIK oraz podat numer
uzgodnienia MPWIK, numer pozwolenia na budowe, imie | nazwiske oraz telefon

l kontakiowy Kierownika Budowy.

" 3. Nalezy zieci¢ siuzbie geodezyingj wytyczenie trasy | sprawdzenie zgodnosc
wykonanej sieci z projekiem pod wzgledem usytuowania w pionie i w poziomie.
Odstepstwa od projekiu wykraczajgce pozZa tolerancie dopuszczong przepisami

. winny uzyska& bezwzgiedng akceptacie uzytkownika siecl.

4. Armature wodociagowg stosowaé zgodnie Z wymaganiami obowigzujgcymi w MPWIK
Sp. z 0. 0. we Wroctawiu okreslonymi w zataczniku do niniejszego uzgodnienia.

. 5. Przed zgloszeniem do MPWIK proby cisnienia sieci wodociggowe] nalezy wykonad
inwentaryzacie geodezyjng (ZGKIKM), oraz inwentaryzacje branzowa, (przez siuzby
geodezyjne MPWIK) i przediozy¢ dokumenty nomiarowe (kopie szkicodw branzowych

I lub potwierdzenie wykonania pomiaru branzowege podpisane przez Kierownika
Sekcji Geodezji | Ewidencii). Brak dokumentéw potwisrdzajgeych wykonanie pomiar
branzowego poweduje cdmowe pedjgcia czynnosci odbiorowych przez inspekiora

' nadzoru MPWIK.

i

MPWIK Sp. 7 ¢.0., Ul Na Groblj 14416, 50-421 Wiroctsw

tel: 071 340 85 00, faks: 071 372 37 20, mpwik@mpwikwioe.pl . il wioc. ol
Sar Rejonowy dls Wraclawia- Febryczne], VI Wydziat Gospodarozy Krajowege Rejestru Sgdowsgy, !
Wysoiose kapitetu zakiadowego: 357 B85 632 PLN, Konto: Kredyt Bank SA, 10 Wiociaw, 88 1500 1
RIP: 895-000-02-56, REGON: 930155369
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8. Skrzynki zasuw | hydrant zlokalizowane poza pasem uiwardzonym jub w ulicy, w
ktorei bedzie nawierzchnia iymczasowa muszg byé zabezpieczone ocbudowg
hetonows o min. wymiarach 0,6 x0,8m i grubosci 0,15m.

7. Teren woket hydrantu ppoz. nalezy zagospodarowaC w sposéb umoziiwiajgey
odprowadzenie wody z piukania siecl.

8. Manipulacie zasuwami na czynnej sieci wodociagowe] nalezy ziecié w Zakiadzie
Eksploataci sieci MPWIK.

g. Termin | sposdb wigczenia nowo wybudowanego wodociggu do czyrne] siec
uzgodnic na roboczo w MPWIK Warunlkiern wigczenia jest przedstawienie
pozytywnej proby cidnienia, wyniku badania wody 1 zgody na wilgczenie oraz
zastosowane materialy panstwowego powiatowego inspekiora sanitarnege. Wode do
badaf powinien pobraé upowazniony pracownik stac! SANEPID.

10. Sieé wodociggowa podiega odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne |
gksploatacyjne MPWIK.

1. Przejecie na majgtek | do eksploatacii MPWIK sieci wodociagows] zrealizowans] wg
opracowania projektowego nr re]. MPWIK 8864AN/02 nastapi na podstawie protokoiu
odbioru kotcowego podpisanego przez UpoOwaZnionego przedstawiciela MPWIK.
Odhior koncowy sieci wodociggowe] moze nastapic po wykonaniu robdt drogowych |
catkowitym uporzadkowaniu terenu.

12. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci fub urzadzen wod — kan. na lerenie
hudowy wykonawca zobowigzany jest do natychmiastows] ich naprawy | zapewnienia
ciagtoéai przeplywu na swéj Koszl.

Jednoczesnie prosimy o wystapienia do MPWIK z wnioskiem o zawarcie umowy Lw.
okreslajace] warunki budowy, przekazania i finansowania sieci wodociggowsj. Do wniogku
prosimy zatgczyé kosziorys inwestorski, kiory bedzie podstaws okrelenia szacunkowe
wartoéci budowane] sieci.

Z powazaniam

Otrzyrmuja
1. Adrosat ek
2 Precownia Projekiows Manufakiura nr i o
" Plac Grunwaldzi 16/60, 50-184 Wroclaw + 1 egz. dokumnentac]

3. TEwm

4. Rwm

5 RT-Uwm
.

T afa + 1 egz. dokumantac]
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Zatgeznik do pisma MPWIK z dnda 23.11.2000r Ldz, 21872/2488/RT-BJ/08
Wymagania lakosciowe armatury obowlazujgcs w MPWIK Sn. 2 0. o, we Wroclawiy

LASWY

1. Zasuwy kolnierzowe: zabudowa diuga F5 (DN + 200 mn),

2. Cisnienie nominalne: min, PN 10,

3. Giadki przelot korpusu zasuwy, bez gniszda (oylindrvezny, nierwazony),

4. Migkko uszczeiniajgey kiin pokryty elastomerem, dopuszezony do kontakiu z woda pitng,
5. Korpus | pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG - 40,

8. Sruby tgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stall nierdzewne] A4, WPUSZCZONS |
zabezpleczone masg zalewows lub potaczenia bezgwintows,

7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,

8. Uszczelnienie wrzeciona uszezelkami typu o-ring (min. 2}, umiejscowione w mosiazng]
tulel uszczelniajgee] (nakreice, wkrgice), wspdlpracujgee z polerowans czescig wrzeciona.
Yrzeciono (frzpien zasuwy) o jednakowe] Srednicy w czesci uszoezelniajgce] (polerowane)),
Misdopuszozaine sg rozwigzania z Karbami przeznaczonymi do umocowsnia uszozelniss
o-ringowych,

9. Wrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podkiadki slizgowe iub lozyske,

10. Uszczelnienie w Korpusie zasuwy, zabezpieczajgce przed zanieczyszozeniami z
zewngirz fulsie uszczeiniajacy (nakretke, wikretks) wrzeciona,

11. Owiercenie kolnderzy PN 10,

12. Zabezpieczenie anlykorozyine (zewnelizne | wewnetrzne} poprzez pokiysie Zywica
epoitsydows, zapewniajgce minimaing gruboss warstwy 250 um ub amaliowanie,

Hydranty

1. Cignienie nominaing: min. PN 10,

2. Korpus wykonany z zeliwa sferoidainego,

3. Dwie nasady boczne & 75 z pokrywkami wykonanymi z polistylenu,

4. Paine zabezpiaczenie antykorozyine,

- zewnetrznie - metodg proszkowsg przy uzyciu farby epoksydows],

= wewnetrznie - metoda proszkows przy uzyeiu farby epoksydowej lub emaliowanis.

5. Tiok uszczelniajgoy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerarn,

6. Dodatkowe zamknigeie w postaci kulowego zawory zwrotnego,

7. Wrzeciono i trzplen uruchamiajgey wykonane ze siali nierdzewnsj,

8. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelnigjaoy wykonana z mosiadzu
ulwardzonego powierzchniows,

5. Uszczelnienie diawicy typu o-ring {co nalmnisi podwoine | ij. min. 2 uszczelki),

10. Cdwodnienie powinno dziatad tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu, w polozeniach
posrednich § przy otwarciu odwodnienie powinno byt szezelne,

11.Zamknigcie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez wyze] wymieniony
ttok lub grzybek uszczeinigjgcy, kidry blokuje przephyw w tulel (gniezdzie), wykonany z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszezalne sg rozwigzania, gdzie gumowy
tiok {grzybek) zamyka przeptyw w niecbrobionym odlewie korpusu hydraniu.

Wszystkie montowane hydranty musza posiadad swiadectwo dopuszeozenia wydane przex
Centrum Naukowo-Badaweze Ochrony Przeciwpozarows] w Jozefowie k. Otwocka.




ZAL.BCZNIK NR 25
URZAD MIEISKI WROCLAWIA -
Departament Architektury 1 Rozwoju W c* 8 dnia 2009
Biuro Geodety Migjskiego rociai, 8 grudnia U5

Zespat Uzgedniama Dokumentachi Projektows)
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wroclaw
tal.: 071-777-92-46
fax: 071-32-72-350,071-32-72-140

Opinia nr 2500/2008

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Preedmiot uzgodnienia:
Projekt sieci | prayiaczy wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przeloZenie hydrantu, kable
gigktroenergetyczne SN, n/n, sieé néwistienia terent, przelozenie przylgcza gazu oraz
kanalizacja telefoniczna TPSA i TL DIALCG dia rozbudowy Opery Wroclawskie] wraz z budows,
Sceny Letniej ul. Swidnicka 25 we Wrockawiu,

Zlecenindawea;

MANUFAKTURA Nr 1
NIP:
Adres: pl. Grunwaldzki16/60, 50-384 Wrodlaw

Pisme z dnia 22,10.200% Data wplywu: 23,10.2008
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektows] opiniuje pozyvivwnie lokalizacie obieltu:
Wraclaw: ul. Heleny Modrzejewskiej, pl. Wolnosd, ul. Swidnicka,

fm

g

Na podstawie ustawy z dria 17. maja 1989 - Prawo Gecdezyine | Kartograficzne (.4 z 2005 roku Dz.U. 247 poz
2027 ze zm.) oraz ha raocy Rozporzadzeniz Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnla 2. kwietnia
2001r w sprawle geodezyine] ewidend]i sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaci
projektowej Dz.U. Nr 38 z 2001, przediozona do uzgodnienia dokumentacja otrzymata opinig j.w.

Znajdujgce sie w obrebie Inwestycji znaki geoderyine bezwzglednie podiegajy ochronie. (Dz.U nr 45 poz.454
z 1899r z pozniejseymi zmianami)

O terminie rozpoczetia prac oraz o przewidywanym terminle zakoficzenia nalezy powiadomi pisemnie
BZUDP Wroctaw, powoltjac sie na numer opinil.

' =

Uwagi | zaiecania:
W migjscach zblizen | skrzyzowan realizowanych siedi z istnieigcym uzbrojeniem terenu,
wvkopy nale?y prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznego 7 zachowaniem odpowiednis]
ostroZnoscl,
W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru, ¢ terminie wykonania prac nalezy powtadomic
pisemnie nastepuiace jednosiki branzows: X
- EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddziat we Wrodlawiu, Wroctaw, pl. Powstancéw 5i. 20
- Dolnosiaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Wrodtaw, ul. Ziebicka 44

{
!




Uweagl | zalecenia {ciag dalszy}:
- Telekomunikacie Polskg SA Obszar Sled Miasto, wrockaw, ul, Czarniscidego 31
- Miejskie Przedsighiorstwo Wodociagdw | Kanalizacji Sp. Z 0.0, Wrockew, ul. Na Grobli 14-16

Z Up. Prezydéniia

gt Compiormmreenst G
Rrzysztof Kordowski
Przewsdniczacy
Zonpolu Uzgadnlanla
Dokumantach Projeliowe)




ZALACZNIK NR 26

Wroctaw, 16 listopada 2008
nr pisma: PTZZNUCC.608a — 051/002/09

Manufaktura nr 1
Plac Grunwaldzki 16/60
650-384 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia warunkéw przebudowy/zabezpieczenia istniejacej kanalizacii teletechnicznej

kolidujacej z droga doiazdowg do garazu podziemnego Opery Wroclawskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2009, w uzupetnieniu do pisma PTZZNUCC.608a ~
051/001/09 Telefonia Dialog S.A. uzgadnia projektowang tras¢ uloZenia kanalizacji i kabli
telekomunikacyjnych oraz ich zabezpieczenia po przebudowie budynku Opery.

Ponizej przedstawiamy warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia naszej kanalizacji
telefonicznej.

WARUNKI TECHNICZNE:

1. Odginki kanalizacji telefonicznej wraz z kablami w trakcie i po przebudowie nalezy odpowiednio
zabezpieczy€ na calej dlugosci przebiegu kanalizacji w budynku rurami dwudzielnymi.

2. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowsg kanalizacji kablowe]j oraz okablowania Telefonii DIALOG
S.A. Inwestor zadania wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

3. Szczegdldéw technicznych koniecznych do opracowania projekiu wykonawczego udzieli Kierownik

Zespolu Utrzymania Sieci Wroctaw p. Jerzy Guziewicz tel. 071 78 11 921 {ub p. Ireneusz Mazur 071
78 11 318.

4. Projekt wykonawczy przebudowy oraz zabezpieczenia kanalizacji wraz z kablami nalezy uzgodnié z
Telefonig DIALOG S.A. Zesp6t Utrzymania Siec Wroclaw, 50-136 Wroctaw PI. Jana Pawta Il 1.

Zataczniki;
-PB 1legz N
Kiarownit _;’;esspfﬁu.
Utrzymania Stgcl Wrooaw

Y/
2z ';éu.zigwic:z

Jer ;f
i

TELEFONIA DIALOG S.A. Bl Jana Pawta | nr 1, 50-1286 Wrockaw.

Deparament Zarzadzanie | Utrzymania Sieci: tel. +48 71 78 11 700 ,fax: +4871 78 11 70
Spotka zarelestrowana w Rejestrze Przedsigbiorcdw preez Sad Rejonowy dis Wrcr:%%gy
Krajowego Refostru Sadowege pod nr KRS 0000003550 %{f% 41 Wrngin i 1

NIP: 892-15.00-816, REGON: 300570518, i €1

Wysokosé kapitalu zaktadowege oplacona w calosc wynost 488.950.000 PLN (czterysta osiemdziestgt dziewied miliondw
deiewigtset pieddziesiat tysiecy ziotyoh).




ZALACZRIK NR 27

Telehomunikacia Polska

Pion Teshniczne] Cbsiug! Klienta

Region Zachodni

Rozwij | Gospotarka Zasobami

Dziet Ewidang)l | Zarzgdzania Zasabami Siegi
ul, Puriyniega 2, 50-155 Wractaw

tel: 71 85952 17

fax: 71 350 54 34
wvwy .ol

Wroctaw, 3 grudnia 2008r.

. MANUEAKTURA NR 1
pl. Grunwaidzki 16/60
50-384 Wroctaw

Numer pisma: STTWREAU-WR.2110-385/084LP

Temat: uzgodnienie drogi dojazdows} od garazu podziemnago Opery Wroctawskie] przy ul. Modreejewskie]
wraz ze sposobem zabezpleczenia kanalizac) telekomunikacyjrej w strefie projekiowanego wiazdu
z ul. Swidnlckis) w ul. Drabka we Wroctawly,

Uzgodnienie nr 56178

Szanowna Pani,

informujery, 2e uzgadniamy projektowang droge dojazdowa wraz ze sposobem zabezpieczenia
kanalizacfi teletechniczne] w strefie projektowanego wiazdu z ul Swidnickiej w ul. Drabika
we Wroctawiu, Przy realizacii procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych uwarunkowan,
kiére 55 integraing czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystapic do robdt prowadzonych w sirefie sleci telekomunikacyinej
po uprzednim pisemnym powiadornieniv z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujge sie na numer
przedmiotowego pisma. Powiadornienie winno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kisrowad na adres:

Telekomunikacia Polska

Region Zachodni Techniczne] Obstugi Klienta
Wydziat Wspbipracy z Partnerami Technicznymi
ul. Powstaricéw Sl 132

50-940 Wroctaw

telffax. 71 359 55 54

2.  Roboty budowlano — montazowe w obrebie slecl telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujacymi w budowniciwie fgczriosci rgcznie | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacii Polexie] S.A. Pion Technicznej Obsiugl Kilerta
Region Zachodni;

3. Llokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych  w terenie nalszy potwierdzc
za pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia. w trakeie robSt ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyt i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspekiora
hadzory;

4. W strefie  projektowanego  wijazdu istniejace  urzadzenia teletechniczne  zabezpieczyé
wylrzymatosciowo poprzez przebudowg stropu studni telekomunikacyine] | zastosowanie piyt
zelbetowych w obrebie kanalizaci wielootworowe} (wzmacniajac jednoczesnie czesé studni, kidra
znajdzie sig w pasie jezdnym). Szczegdtows rozwigzenie techniczne sposobu zabezpisczenig
urzadzert telekomunikacyjnych nalezy przediozy¢ do uzgodnienia. Dodatkowy sposéb
zabezpieczenia sieci na czas wykonywania robdt ustalic na roboczo 7 naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia kanalizagii teletechnicznej ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzglednic regulacje poziomu pokrywy studni
w stosunku do projektowans] niwelety oraz zachowad normatywne przykrycie  kanalizacji
telefoniczng].

18, wpisana do Relestne Przedsiehicrcdw

Telekormunikacie Polska Spéika Akcyina z siedzibs | adresem i }
sy #-Sadowego  ped  numsrem  DONOD1D6RT:

prowagzonego przez  Sad  Fejonowy dla  mal  Warszawy Xl V@a
REGON 072100784, NIP 526-02-50-505; z pekiylym w saloscl kapialem rakkadowym




8. Miejsca zblizen |1 skrzyzowan oraz  elementy zanikowe sieci  telekomunikacyjnsi
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkow! zgioszenia uzytkownikowl, §. Wydziat Wspdipracy
z Partnerami Technicznymi TP we Wroctawiu ul. Czarnieckiego 31 1el. 071 365 51 11;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefoniczne|, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, sgzekwowane bedzie wyrdwnanie szkedy na podsiawie kalkulaci powvkonawczaj
oraz strat tytulern braku fransmisii, sporzgdzong] przez Telekomunikacie Polska S.A.;

8. Po zakofgzeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniemn — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma ~ wykonane zadanie do odbicry
technicznego w zakresie migjsc Kolizyjnych z sleciami telstechnicznymi orez otrzymania pisemng
akceptac) w formie protokohs odbloru lub notatki stuzbowe).

9.  Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 02.12.2010r.

Telekomunikacja polska S.A. Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Zascbami Sizci otrzymat do celdw
stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego z przedmiotowego uzgodnienia,

Z powazaniem

Damian Buta
Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju | Gospedarki Zasobami

Zatacznik: 1 egz. planu syluacyinego,
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ZA&AGZN!K NRZS

WSR.E.AF.7683/12012/241/09 ' Wroctaw, dnia 09.12.2009r,

DECYZJA

Na podstawie art. 105 §1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17
listopada 2000 r., poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku |.dz. 594/09
z dnia 07.12,2009r. (uzupetnionego dnia 09.12.2009r.), zilozonego przez p.
Kazimierza Budzanowskiego Petnomocnika Dyrektora ds. Inwestycyjnych w
Operze Wroctawskiej, ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw, o wydanie decyzji o
srodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na reahzaqe przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej w
rejonie ul. H. Modrzejewskiej i Pl. Wolnosci we Wroctawiu,

orzekam

I. Uchyli¢ W catosci decyzje Prezydenta Wroctawia Nr
WSR.E.AF.7683/2567/51/09 z dnia 17.04.2009r. umarzajacyg postepowanie w
sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie Opery Wroctawskiej
wraz z budowg Sceny Letniej w rejonie ul, H. Modrzejewskiej i Pl, Wolnodci we
Wroctawiu (dziatki nr 6/4, 5/3, 6/2, 7/2, AM-33, obreb Stare Miasto).

II. Umorzy¢ postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej w rejonie ul. H.
Modrzejewskiej i Pl. Wolnosci we Wroctawiu {dziatki nr 5/3, 6/2, 6/4, 7/2, 6/1,
7/3,9,5/1,1/3, 8 AM-33, obreb Stare Miasto).

Uzasadnienie

Pan Kazimierz Budzanowski Petnomocnik Dyrektora ds. Inwestycyjnych w Operze
Wroctawskiej, ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw, wystapit z wnioskiem z dnia
07.12.2009r. (uzupetnionym dnia 09.12.2009r.), o wydanie decyzji o
srodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej w
rejonie ul. H. Modrzejewskiej i Pl. Wolnosci we Wroctawiu,

Uchylenia decyzji Prezydenta Wroctawia Nr WSR.E.AF.7683/2567/51/09 z dnia
17.04.2009r. umarzajacej postgpowanie w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

ub. Bogust
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polegajacego na rozbudowie Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny lLetniej w
rejonie ul. H. Modrzejewskiej i Pl. Wolnosci we Wroclawiu na dziatkach nr 6/4,
5/3, 6/2, 7/2, AM-33, obreb Stare Miasto dokonano na mocy art. 155 Kpa za
zgoda strony.

W zwigzku z w/w wnioskiem dokonano kwalifikacji danego przedsigwzigcia
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywad na
$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573 ze zmianami) | stwierdzono, Ze przedmiotowa inwestycia nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
mys$l w/w rozporzgdzenia oraz nie oddziatywuje na obszary podiegajgce ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Wobec powyzszego przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w rozumieniu art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

Ponadto organ odstepujac od przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, uwzglednit uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.
1 w/w ustawy t.j.: '

1) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia | wielkosci zajmowanego terenu oraz ich

wzajemnych proporcji, '
Planowana inwestycja realizowana bedzie w obrebie dziatek nr 5/3, 6/2,
6/4, 7/2, 6/1, 7/3, 9, 5/1, 1/3, 8, AM-33, obreb Stare Miasto. Stanowig
one wilasnosé Wojewddztwa Dolnoslgskiego oraz Gminy Miejskie]
Wroctaw.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie

oddziatywan przedsiewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywal przedsiewziecie,
Na terenie dziatki 5/1, AM-33, obreb Stare Miasto prowadzona jest
budowa Narodowego Forum Muzyki. W trakcie realizacji inwestycji moze
nastapi¢ kumulowanie sie oddzialywan, ktoére ustang wraz z
zakonczeniem prac budowlanych,

c) wykorzystywania zasobow naturalnych,

- woda - 3000 m?,
- energia elektryczna - 600 MWh,

d) emisji | wystepowania innych ucigzliwosci,

W okresie realizacji przedsiewziecia, podczas prac budowlanych moze
wystapi¢ zjawisko pylenia, a sprzet budowlany i srodki transportu moga,
stanowi¢ zrédio hatasu, W czasie realizacji projektu powstang odpady
opakowaniowe, nie segregowane odpady komunalne, odpady z budowy
(gleba, ziemia, kamienie) oraz odpady powstajace z rozbiorki istniejgcej
infrastruktury technicznej (metale, zeliwa i inne). Prace budowlane bedg
prowadzone w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ wytwarzanych
odpaddw oraz ograniczyC negatywne ich oddziatywanie na s$rodowisko,
zdrowie i zycie ludzi.
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2)

b)

d)

f)

g)

h)

W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie oddziatywal negatywnie na
érodowisko naturalne. Scieki socjalno-bytowe zrzucane beda do rmiejskiej
sieci kanalizacyjnej. Powstajace wody opadowe zrzucane bedg rowniez
do miejskiej sieci kanalizacyjnej i Fosy Miejskie].

ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii;

Nie przewidziano ryzyka wystapienia powazne] awarii uwzgledniajac
uzywane substancje i stosowane technologie.

usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dia érodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu,
zdolnoéci samooczyszczania sie $rodowiska | odnawiania sie zasobdw
naturalnych, — waloréw  przyrodniczych |  krajobrazowych  oraz
uwarunkowarn miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajgce:

obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiu wéd
podziemnych,

przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze wodno-btotnym oraz
innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

obszary wybrzezy,

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze wybrzezy

obszary gorskie lub lesne,

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach gérskich i lesnych
obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujec wéd | obszary
ochronne zbiornikow waéd $rédigdowych,

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach objgtych ochrona, w
tym stref ochronnych ujeé¢ wdd i obszarach ochronnych zbiornikdéw wod
érodladowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkdéw rodlin i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostafe formy
ochrony przyrody,

W obrebie granic obszaru projektu nie wystepujg formy ochrony
przyrody wynikajace z przepisdw ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.
2004 nr 92 poz. 880),

obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,
Monitoring jakosci powietrza prowadzony we Wroctawiu wykazuje, ze
jako$¢ powietrza atmosferycznego jest na érednim poziomie. Jednym z
najistotniejszych obecnie probleméw jest wysoKki poziom
sanieczyszczenia  pytem  zawieszonym  PM10, ktérego  wartosci
érednioroczne przekraczajg wartoéci dopuszczalne gtownie w okresie
grzewczym. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego.

obszary © krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe [ub
archeologiczne,

Caty teren objety projektem wchodzi w skiad $redniowiecznego Zespotu
Starego Miasta we Wroctawiu, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg
nr 212 z dnia 12 maje 1967r. Na catym obszarze ustalono strefe ochrony
konserwatorskiej oraz strefe archeologicznej ochrony konserwatorskiej. -
gestos¢ zaludnienia,
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Otrzymuija:

1. Opera Wroctawska, ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroclaw

7

3)

b)

Inwestycja realizowana bedzie w rejonie miasta o gestosci zaludnienia
wynoszacej 63,1 mieszkaicéw/ha, co kwalifikuje go do $rednio
zaludnionych.
obszary przylegajace do jezior,
Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze przylegajacym do
jezior.
uzdrowiska [ obszary ochrony uzdrowisko wej;
Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony
uzdrowiskowej,
rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowar: wymienionych w pkt 172, wynikajace z:
zasiggu oddziatywania - obszaru geograficznego | liczby ludnoéci, na
ktora przedsiewziecie moze oddziatywacd,
Jak wynika z zataczonych informacji o planowanym przedsiewzieciu
funkcjonowanie inwestycji nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywac na
srodowisko gruntowo-wodne, powietrze atmosferyczne oraz ze wzgledu
na hatas, gospodarkg wodno-sciekowg i odpadowg. Zasieg oddziatywania
planowanej inwestycji ogranicza sie do terenu dziatek nr 5/3, 6/2, 6/4,
7/2,6/1,7/3,9, 5/1, 1/3, 8, AM-33, obreb Stare Miasto.
transgranicznego  charakteru  oddziatywania przedsiewziecia na
poszczegdine elementy przyrodnicze,
Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato transgranicznego
oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na wielkoé¢ oddziatywania na
srodowisko (powietrze, hatas), jak i odiegtoéé od granic Paristwa. Nie jest
mozliwe réwniez oddziatywanie transgraniczne ze wzgledu na gospodarke
wodno-$ciekowq ani gospodarke odpadami.
wielkosci i zfozonodci oddziafywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej, .
Planowana inwestycja bedzie miata minimalny wptyw na obcigzenie
infrastruktury technicznej.
prawdopodobieristwa oddziatywania,
Przy zastosowaniu przewidywanych rozwigzah chronigcych érodowisko
prawdopodobiefistwo szkodliwego oddziatywania na $rodowisko jest
niskie.
czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.
Uciazliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji ustang wraz z zakofczeniem
prac budowlanych. Przy zastosowaniu planowanych rozwigzan
chroniacych $rodowisko na etapie eksploatacii inwestycji nie przewiduje
sie ponadnormatywnego oddziatywania na érodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzqddwego
Kolegium Odwotawczego, pl. Powstaficow Warszawy 1 we Wroctawiu, za
posrednictwem organu, ktdry ja wydat, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Adnoctacja dotyczgce oplaty skarbowei:

Decyzjs o umorzeniu postepowania nie podiega oplacie skarbowe;w.,__h_m

2,

a/a
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ZALACZNIK NR 30

TRS/LE/4499/2009 Wroctaw, dnia 20.11.2C09 r.

Manufaktura nr1
pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stacji transformatorowej dla rozbudowy Opery Wroctawskiej
wraz z budowa sceny letniej we Wroctawiu przy ul. Swidnickiej 35 — wp znak
TRS/LE-4112-ZW/1322/2941/09

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.11.2009 r. uzgadniamy:
1. nowa lokalizacje stacji (czes¢ EnergiaPro), jak na zatgczniku graficznym:;
2. rozmieszczenie rozdzielnic SN, przeniesionych ze stacji R-3344 ; '
3. schemat dwusekcyjnej rozdzielnicy SN RM6, z uwaga;: blokada tacznika sekcyjnego
jest zbedna;

Sprawe prowadzi:
Ewa Lalak, (0-71) 332-2645, ewa.lalak@wr.energiapro.pl

Zatgezniki: 1 kpl.
Z powazZaniem

Starszy Spegjalista ds.rozwoju
EnergiaPro $.A,

Qddzial we Wro ias;igg-,
7 é
S% ke

Rozdzielnik:

Adresat, TR5,

EnergiaPro S.A,

Cddziat we Wroctawiu

53-329 Wroctaw, pl. Powstaricow Siaskich 5

tel. +48-71/33 22 141, +48-71/78 92 111, fax +48-71/35 75 211
Regen 230179216-00040

EnergiaPro 8.A., 53-314 Wraclaw, pl. Powstancow Siaskich 20
Sad Rejonowy die Wroclawia-Fabryczne, V1 Wydzisl Gospodarczy Krajpwego Rejestru Sadowego nr GODOOF3321,
kapital zakladowy: 82282 436.18 PLN w calosci wpiacony, NiP 611-02.02-860, Regon 230179216
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EnergiaPro S.A.

- Dziat Rozwoju : Oddziat we Wroctawiu
pl. Powstancow Slaskich 5 -
53-329 Wroctaw

+48-071/33 22 111, fax +48-071/36 75 211 -

| Prosimy powolywat sie -
i w korespondenc]i na te numery “Partner hand owy nr 1000040008
i oraz numer warunkow !

e ZP | 211013240

Nasz znak: TRS/LE-4112-2ZW/1322/2941/09 Wroctaw, 15.10.2009 r.

OPERA WRQOC SKA
ul. Swidhicka 35
50-0668 WROCLAW

Whniosek o zmiang warunkéw przytaczenia z dnia 23.07.2009 ztozony w EnergiaPro S.A. Oddzial we
Wroctawiu, uzupetniony w dniu 9.10.2009 .

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu

1. Obiekt przytgczany:
rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa sceny letniej

we Wroctawiu przy ul. Swidnickiej 35. A

2. Moc przylgczeniowa obiektu, rozumiana jako zwigkszenie mocy do Wysoko%

a) przyigcze podstawowe: 1500 kw, s
b) przyiacze rezerwowe: 1000 kW.

2.1. Obiekt.okreslony w pkcie 1 jest zasilany z sieci sredmego napigcia EnergiaPro S.A. poprzez stacje
transformatorowg R-3344 (zasilanie podstawowe i rezerwowe). Zgodnie z nizej wymienionymi
umowami sprzedazy energij elektrycznej i $wiadczenia us%ug przesytowych moc przylgczeniowa
dia obiektu wynosi:

a} dla zasilania podstawowego: umowa nr 0177/11, z dnia 10.11.2005 r., moc umowna 350 kW,
b} dla zasilania rezerwowego: umowa nr 0172/11, z dnia 15.11.2005 r., moc umowna 170 kW.

3. Whnioskodawca nie zgiasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczaniza i pa-

rametrow jakosciowych energii elekirycznej.

3.1, chzny czas trwania w ciggu roku nieplanowanych przerw diugich i bardzo diugich w dostarczaniu
energii elekirycznej, w sieci dystrybucyinej EnergiaPro S.A., zwanej dalgj siecig, liczony dia po-
szczegolnych wytaczen od momentu zgtoszenia przez Odblorce braku zasilania do jego przywro-
cenia, nie moze przekroczy¢ 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowe] przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczyé 24 godzin.

3.2, Lgczny czas trwania w sieci w ciagu roku planowanych przerw diugich i bardzo diugich w dostar-
czaniu energii e!ektrycznej, liczony dla poszczegéinych wylaczen od momentu braku zasilania do
jego przywrocenia, nie moze przekroczyé 35 godzin, przy czym czas i Jednorazow przerwy
w dostawie energii nie mcze przekroczyc 18 gadzm :

Sad Re;onowy d\a Wroc%ama -Fabryczngj, VI Wydzwal Gospodarczy Krajowego Re;estru Sadowego fir 0000073321,
NIF 611-02-D2-880, kapita zektadowy: 82.282.436,18 PLN w caloéci wplaceny, Regon 230178216
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3.3, Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza sie okresdw wy-
taczen awaryjnych bedacych nastepstwem awarii lub zaktdcen w instatacji nalezacej do Odbiorcy.

3.4, W przypadku zasilania obiektu przylgczanego z wigcej niz jednego przylacza, za czas przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej uwaza sie brak zasilania na wszystkich przytgczach.

3.5. W sieci moga wystepowad krotkotrwate zakidcenia w dostarczaniu energii elektrycznej (przerwy
przemijajace i krétkie), wynikajace z dziatania automatyki sieciowej i przetgczert ruchowych, Zakie-
cenia w dostarczaniu energil elekiryczne] spowodowane wyzej wymienionymi przyczynami nie sg
przerwami w dostarczaniu energii elektrycznegj.

3.6. Wnioskodawca przewiduje zainstalowanie urzadzenia pradetwarczego ¢ mocy 300 kVA, na napie-
cie 0,42 kV, jako wiasnego dodatkowego zrodia energii elekirycznej.

4. Napiecie znamionowe sieci, do ktérej bedzie bezposrednio przylgczony obiekt:

a) przylacze podstawowe: 20 kV:
b} przylacze rezerwowe: 20 kY,
5. Miejsce przylaczenia do sieci:
a) przytacze podstawowe:
- kabel K-1080 wypiety z R-1883 Stysia 20
- kabel K-1239 wypiety z R-1685 Zielifiskiego 41
b) przylgcze rezerwowe:
- rozdzielnia 20 kV stacji R-3570 ul.Czysta 1-3
- mufa koncowa na kablu K-1042 biegnacege do R-180 Mennicza.

6. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem cbiektu.

6.1. W projektowanym budynku, w stacji odbiorcy, o ktérej mowa w punkcie 8.1, zainstalowaé dla Ener-
giaPro w wydzielonym pomieszczeniu dwusekcyjng rozdzielnice 20 kV, z nastepujacym wyposa-
zeniem:

a) w kazdej sekcji 2 pola liniowe,
b) wskaznik przeptywu prgdu zwarciowego,
¢) tacznik sekcyjny miedzy obydwiema sekcjami szyn zbiorczych 20 kV, rozwigzanie tacznika
sekgji powinno umozliwia¢ dostep do lgcznika bez koniecznoscl wylgczenia obu sekcji spod
napiecia (np. tacznik sekcji skladajgcy sie z dwoéch pol); w polach tgcznika sekcyjnego 20 kY
zainstalowaé uziemniki state.
d) w kazdej sekcji tacznik szyn zbiorczych migdzy czescig EnergiaPro i odbiorey.
W polach liniowych 20 kV oraz jako facznik sekgji 20 kV i faczniki miedzy czescig EnergiaPro oraz
odbiorcy zastosowad roztaczniki. Zastosowaé rozdzielnice 20 kV ostonieta, spetniajacg wymagania
polskich norm, z zachowaniem stopnia ochrony co najmniej IP3x i posiadajacg opinig o jakosci ty-
pu urzadzenia wydang przez upowazniong do tege jednostke.
6.1.1. Wyrazamy zgode na przeniesienie dwusekcyjnej rozdzielnicy SN EnergiaPro pracujgcef w stacji
R-3344.

6.2. Sie¢ 20 kV.

6.2.1. Sekcja zasilania podstawowego.

6.2.2.1. Ze stacji R-3344 wypiac kable K-1057. Kabel w kierunku R-2408 DH Podwale, przediuzyd i

wprowadzi¢ do stacji projektowane]. Kabel K-1057 kierunek R-2341 Swidnicka 21/23, w dogod-
nym migjscu przecigt, przediuzyc ocdpowiednio | wprowadzi¢ do stagji projektowane.

6.2.2.2. Przelaczyc do pracy na 20 kV cigg kablowy wraz ze stacjami:

a) kabel K-1238 od R-1686 ul.T.Ziglinskiego 41 do R-1320 sekcja S1, ul.J.Pitsudskiego
47159;

b) kabel K-1058 od R-1320 sekcja S1, ul.Pilsudskiego 47/59 do R-1671 ul.T.Kosciuszki 14;

¢) kabel K-1058 od R-1671 ul. T.Kosciuszki 14 do R-2408 ul.Podwale 37/38;

d) kabe! K-1057 od R-2408 ul.Podwale 37/38 do R-3344 sekcja 52, ul. H Modrzejewskiej ¥
Opera;

e) kabel K-1057 od R-3344 sekcja S2, ul. H.Modrzejewskiej 3/4 Opera do R-2341
ul.Swidnicka 21/23 Solpol;

f) kabel K-996 od R-2341 ul.Swidnicka 21/23 Solpol do R-180 Mennicza;

9) kabel K-1042 od R-180 Mennicza do mufy koncowe] na kablu K-1042 na ul Podwale,

6.2.2.3. Dla przeigczenia na 20 kV ciggu kablowego o ktérym mowa w punkcie 6.2.2.1. nalezy;

a) wozyc kabel 20 kV 3 x YHAKXS 1x240 mm® od mufy koficowe] na kablu K-1042 na
ul.Podwale do stacji R-3570 ul. Czysta 1-3 CH Renoma, pole 10 sekcja Sl
Kabel K-1042 obecnie zaslepiony mufg koncowa na ul.Podwale jest pod napieciem 10 kV
z R-180 Mennicza).

b) z rozdzielni 10 kV R-180 Mennicza wypigt kable K-996 1 K-1042 i zmufowad ze sobgw
dogodnym miejscu

¢) ze stacji R-1885 ul.Zielinskiego 41 wypiac kabel K-1239;

d) ze stacji R-1883 ul.Stysia 20 wypia¢ kabel K-1080, przediuzy¢ kablem 20 kV, 3 x YHAKXS
1%x240 mm? i zmufowad z kablem . 0 ktérym mowa w pkeie ¢); S
e) zaczepy na transformatorach przetaczalnych w stacjach odbiorcow nalezy przesfawié n
napiecie 20 kV : S
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e.1. stacja hotelu Holiday Inn R-1320 sekcja S1 przy ul.J. Pilsudskiego 45/7¢;
e.2. stacja Opery Wroctawskiej R-3345 sekcja $2, ul.H.Modrzejewskiej 3/4;
e.3. stacja obiektu handlowego Scipol R-2341, ul.Swidnicka 21/23:
f) wstacjach R-16711 R-2408 istniejace transformatory 400 kVA 10,5/0,42 +2x2.5 %, wymienic
na transformatory 400 kVA na napiecie 21/0,42 +3x2,5 %
6.2.2.4, Rozdzielnice SN w stacjach transformatorowych R-1320 sekcja S1, R-1671, R-2408, R-3344,
R-2341 posiadajg izolacje 20 kV;

6.2.2.5. Roziiczeniowy ukiad pomiarowy w stacji R-1320 sekeja S1 Piisudskiego 47/5¢ dostosowaé do
hapiecia 20 kV.

6.2.2. Sekcja zasilania rezerwowego.

Ze stacji R-3344 sekcja Sl wypiac kable K-1282 kierunek R-1320 Pitsudskiego i kabel K-1283 kie-
runek R-3582 H.Modrzejewskiej 2, przediuzy¢ i wprowadzi¢ do stacji projektowane). Zastosowac
kabel 20 kV, 3 x YHAKXS 1x240 mm’

6.3. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej nalezy uzgodni¢ z EnergiaPro:

a) lokalizacje staci, o ktérej mowa w punkcie 8.1, jej schemat, rozmieszczenie i typ aparatury 20
kV, trasy knii 20 kV - w Dziale Rozwoju TRS5,

b) szczegoly dotyczgce wykonania robét na sieci 20 kV - w Rejonie Dystrybucii Wroclaw,

¢) typ inastawy wskaznika(ow) przeplywu pradu zwarciowego - w Dziale Eksploataciji TES5.

7. Miejsce dostarczania energii elektrycznej, ktére jest jednoczesnie granica wiasnosci urzadzen elektro-
energetycznych miedzy EnergiaPro i odbiorca: projektowana rozdzielnica, o ktore] mowa w punkcie
6.1, roztaczniki 20 kV w Kazdej sekcji migdzy czescig EnergiaPro i czescig odbiorcy - zaciski prado-
we od strony odbiorcy.

8. Zakres niezbgdnych robét po stronie Wnioskodawcy. ,

8.1Wybudowac stacje odpowiednig do potrzeb odbiorey, z wydzielonym dla EnergiaPro pomiesz-
czeniem rozdzieinicy 20 kV, o ktorej mowa w punkcie 6.1. Do tego pomieszczenia wykonaé
osobne wejscie z zewnatrz budynku stacji, zamykane na typowy zamek energetyczny oraz za-
pewni¢ dogodny dojazd i ciagly dostep.

8.2.- Wykonac w stacji niezbedng infrastrukturg, w czeéci odbiorcy i EnergiaPro: uziemienie,
oswietlenie, kanaty kablowe, konstrukcja i kanaly dla ustawienia rozdzielnic, instalacja dla
wskaznika(ow) przeptywu pradu zwarciowego, fundamenty transformatoréw, drzwi do pomiesz-
czen, itp.

8.3. Czgs¢ odbiorey stacji wyposazyc odpowiednio do jego potrzeb, przy czym pierwsze pcle za
tgcznikiem szyn w kazdej sekcji zainstalowad pomiarowe.

8.4.  Wykonad sie¢ odbiorczg od projektowane] stacji do obiekiu przytaczanego. Uklad sieci od-
biorczej powinien zapewniat parametry ciagloéci zasilania wymagane przez urzadzenia odbiar-
cze. Zastosowac automatyke SZR na niskim napieciu dia urzadzen wymagajacych rezerwowa-
nia.

9. Siec odbiorczg wykonac¢ wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony prze-

ciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10.System ochrony od porazen przyjaé: po stronie SN uziemienie i samoczynne wytgczanie zasilania po
stronie niskiego napiecia,

11.Miejsce zainstalowania ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej: w projektowanej
stacji, o ktorej mowa w punkeie 8.1, w czesci odbiorcy kazdej sekcji 20 kV. Liczniki umiescic w po-
mieszczeniu spetniajgcym wymogi obowigzujgcych przepisow.

12.Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe energii elekirycznej.

12.1. W kazde] sekcji projektowanej stacji, o ktorej mowa w punkcie 8.1, zainstalowa¢ na napieciu 20 kV
ukiad pomiarowo-rozliczeniowy z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio do systemu akwizy-
cyjno-bilansujacego EnergiaPro. Kazdy uklad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy wyposazyc w nastepu-
jace urzadzenia:

a) licznik realizujgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energi
biernej wraz z rejestracja profili obcigzenia,

b) cdpowiednie przektadniki napieciowe i pradowe,

¢) urzadzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

d) gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowe).

12.2. Whnioskodawca wlasnym kosztem i staraniem zainstaluje ukfady pomiarowo-rozliczeniowe oraz

ukiady transmisji danych pomiarowych.

12.2.1. Wyrazamy zgode na zastosowanie uktadu pomiarowego zainstalowanego w sekcji 20 kV stacji

odbiorcy R-3345

12.3. Ukdady pomiarowo-rozliczeniowe oraz transmisji danych pomiarowych powinny spetniac¢ wymaga-

nia techniczne okresione w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie

szczegolowych warunkdw funkcionowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia

29.05.2007 r.} oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej w Energia-

Pro S.A. {(www.energiapro.pl > Dia klienta > Instrukgj -
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12.4. Wnioskodawca lub upowazniony przez niego projektant uzgodni z EnergiaPro — Dziat Pomiarow
(TP5) projekt uktadow pomiarowe-rozliczeniowych oraz szczegoty zwiazane z doborem aparatury |
spesobem zapewnienia transmisji danych pomiarowych.

12.5. Wnioskodawca (wlasciciel uktadow pomiarowo-rozliczeniowych) zobowigzany jest dokonaé wzor-
cowania licznikow w zakresie pomiary energii elektrycznej biernej w instytucjach posiadajacych
odpowiednie uprawnienia | dostarczy¢ $wiadectwo wzercowania do EnergiaPro Oddziat we Wro-
ctawil.

12.6. Wymagany w punkcie rozliczeniowym ig ¢, = 0,4

13.Zabroniona jest praca rownolegta Zrodet energil elektrycznej dostawcy (EnergiaPro) jak tez zrodet
energii elekirycznej dostawcy i dodatkowego Zrodta energii elektrycznej odbiorey (np. agregat prado-
twarczy) poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz jednego Zrédia energii elektrycznegj
nalezy zastosowac $rodki niedopuszczajgce do takiej pracy réwnoleglej; schemat ukladu sieci odbior-
cy z uwzglednieniem powyzszego wymogu przedtozy¢ do uzgodnienia we wiasciwym terenowo Rejo-
nie Dystrybucii,

14. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat pradotworczy oraz
uzgodni¢ techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.

15.W przypadku uzytkowania urzgdzern generujgcych zakloécenia odbiorca zastosuje odpowiednie
zabezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zaktdcen do sieci EnergiaPro lub instalacji innych
odbiorcow.

16.Przyjac do obliczen:

a) prad zwarcia tréjfazowego 10 kA przy czasie t=0 po stronie 20 kV projektowangj stacji;

b) sie¢ 10 kV i 20 kV pracuje z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor; maksymalny
prad zwarcia jednofazowego nie przekroczy 500 A, a czas jego wylgczenia nie przekroczy 2 se-
kund, dokiadniejsze wiefko$ci pradu zwarcia jednofazowego i czasu jego wylgczenia (w zalezno-
§ci od konfiguracji sieci) nalezy uzgodni¢ z Dzialem Eksploatacji TES.

17.Sieci, instalacje i urzgdzenia wykonac zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i ninigjszymi wa-
runkami przytaczenia.

Urzgdzenia Sredniego napigcia (rozdzielnice, wylaczniki, rozigeczniki) oraz kable $redniego napiecia
powinny posiadac opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

18.Warunki przytgczenia tracg wazno$¢ po dwoch latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie
zostanie zawarta umowa o przylaczenie.

18.EnergiaPro Spotka Akcyjna Oddziat we Wroctawiu odwiadcza - dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze
zmianami), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedno-
ity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypetnienie niniejszych warunkow przytaczenia jest rowno-
znaczne z zapewnieniem VWnioskodawcy dostaw energii elekirycznej.

20.Warunki przylaczenia wydaje sie z projektem umowy o przytaczenie do sieci.

21.Przylgczenie obiektu do sieci nastepuje na podstawie umowy o przylgczenie zawarte] miedzy podmio-
tem wystepujacym o przytaczenie a EnergiaPro i po spetnieniu niniejszych warunkéw przylgczenia.
Umowa o przylaczenie okresla szczegotowe zasady realizacji [ finansowania przez strony prac projek-
towych i budowtano-montazowych.

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, ktérej projekt otrzymuje
Whrioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przytaczenia (dwa oryginalne egzemplarze umowy).
Umowa o przylaczenie moze by¢ zawarta w okresie waznosci warunkow przytaczenia, przez podmiot
posiadajgcy tytut prawny do obiektu, w kibrym bedsy uzywane urzadzenia i instalacje elektryczne.
Wysokos$é oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-
runkéw nastapi zmiana stawek oplat za przylaczenie do sieci — okre$lanych w ,Taryfie dla
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty
wystawienia warunkéw. Waéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przylaczenie
Z oplata wyliczong zgodnie z obowiazujaca ,, Taryfa”.

22.Uniewaznia sig warunki przylaczenia obiektu wydane przed datg niniejszych warunkow.

Rozdzielnik:

Adresai, TR5 Starszy Spacjalista ds.rozwojy

Do WiaqomoéCi: EnergiaPro 5.A.

1. MANUFAKTURA NR 1 Oddziat we y)lrociawus
Bogustaw Wowrzeczka s
pl.Grunwaldzki 16/80 tawomir Mazurek
50-384 Wroctaw

2. RD51
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Y ZAY ACZNIK NR 31
DOLNOSLASKA

SROLES GAZOWHICTWA

Dolnoélaska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy Wrockaw

ul. Zighicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. (71) 364 94 00, fax {71) 336 78 17

Dzial Techniczny Manufaktura nr 1
tel. (71) 364 92 92 Bogustaw Wowrzeczka
fax (71) 364 91 81 Pl. Grunwaldzki 16/60
alina.hacel@dsgaz.pl 50-384 Wroclaw
Wasz Wroctaw 2009.12.03
znak:
Nasz

znak: TT-2/150/711-1/2009

dotyczy: rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowq sceny letniej przy ul. Swidnickiej 35
we Wroclawiu.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 09.11.2009 opiniujemy przediozony projekt
rozbudowy Opery Wroclawskiej z nastgpujacymi uwagami:

e W miejscach skrzyzowafi nalezy zachowaé minimalna pionowsa odleglos¢ . 0,2 m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego kabla a istniejacego gazociagu
De 160.

e Wyrazamy zgode na odcigeie i ewentualny demontaz sieci gazowej niskiego cisnienia
kolidujacej z projektowana droga dojazdows do podziempego hallu manewrowego z
miejscami postojowymi. Odcigeie nalezy zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu Wroctaw-
Miasto, ul. Teczowa 35-45. tel. 3649690 po uprzednim rozwiazaniu umowy sprzedazy
oazu i zdjeciu gazomierza z obecnymi odbiorcami gazu zasilanymi z tej sieci, Kosztami
odciecia zostanie obcigzony Inwestor planowanej inwestycji.

» Realizacja ww. inwestycji moze nastapi¢ dopiero po przebudowie przytacza zasilajacego
Pomnik Ofiar Stalinizmu na P1. Wolnosci 1. Warunki przebudowy ww. przytacza zostang
wydane na odrgbny wniosek Inwestora.

. o /}L R /5 KIEROWHIE
zar | et Techntestnn
% L - - i / )

/ Stanishau Mocoaios

Otrzymuja:
slAdresat,

ol e AR RN

2. NMS
3.TT-2 a/a

REGISTERED Delnolaska Spotka Gazownichva $p. 2 0.0., ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.pl
Kapital Zakiadowy: 658 364 000 21, NIP 839-24-64-378, REGON 832848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy die Wroclawia Fabrycznej, Vi Wydzial Gospodarczy &

Rechunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 35 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddzialu Zaklad Gazowniczy Wrockaw: Bank Handiowy w Warszawie SA 78 1030 1508 0000 0005 0503 1008 \
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¢ 1. Ze wzgledu na charakter obigkty, wazystide wymiary | rzgdne nalezy sprawdzld na budowle, & zaistriiate nlezgodnogcl

| pemigdzy projektem architektonicznym | pozostalymi opracowaniami branzowyini nalezy wyjasnid | uzgadnié z glownym
projektaniam.

}‘ 2, Szazegtiowe projekty instaiacii saniamych, elakiryeznych, telstachnicznych tachnologh sceny | pracowni

artystycznyeh $a lematem od powlgdnich ppracowar brardowych,

| 3. Blementy konstrukeyjne: podaiggl, stropy, sclany, itp. 5§ okratlone szozegtlowo w projgleis konstrukeyipyr.

‘ 4, Uwagi | opisy zamieszezong w czgécl opisows] projekiu 58 integralng czgscia niniejszega opracowanta,

i B, Zmiany materialdw budowlanych, wykaticzernlowysh, technologil ezy urzadzen mogs byt wprowadzane jedynie 23

| plsemng zgods Ausora profehiu.

6 Wezelkie materialy ukyie w projgkeis, roewiazania techriczne | urzedzenia muszg, odpowladas normom

i bezpleczesstwa ppok. | bhp, posiadad odpowiednie atesty | aprobaty do stosowania W butownictwle,

. 7. Sposdb wykonczenia sufitdw, sclan | posadzek wewngirziych podano w opisle projakil.

| 8. Sposoh zabezpleczenia clementdw drewnianych, stelowyoh i belonowych podana w opisle projektu.

“ 8. Bzezegdiowe rozwigzania izolaci preeaiwwodng| czwdci podziemnaf nalety wykonaé wy katalogu detali przyjetago

i systemu izalach preeciwwodnych

i 10, Wazelkle prawa zasirzezone. Kapiowanie reprodukowanis i roepewszechnianie bez 2gody Autora projekiu

‘ zabronione.
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ZALACZNIK NR 32

o
e

DOLNOSLASI

SPOEKE GAZOYWRICTYWA

Dolno$laska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy Wroclaw

ul. Zigkicka 44, 50-607 Wroctaw

tel. (71) 364 94 00, fax (71) 336 78 17

.
Dziat Techniczny Ope‘?i‘i%kWro clawska
tel. (71) 364 92 92 ul. Swidnicka 35
fax (71) 364 91 81 50-066 Wroclaw
alina.hacel@dsgaz.pl

Wasz Wroctaw 2009.12.03

znak:

Nasz

znak: TT-2/150/711-2/2009

Warunki Techniczne
Przebudowy Sieci Gazowych

W odpowiedzi na pismo Pracowni ,MANUFAKTURA 17 dzialajacej w Pafistwa imieniu,
DSG sp z o. 0. przesyla warunki przebudowy odcinka przylacza n/c Dn 50 zasilajacego Pommnik Ofiar
Stalinizmu przy pl. Wolnosci 1 we Wroclawiu, kolidujacego z planowanym zagospodarowaniem tereiu
i rozbudowg Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickie] 35 we Wroclawiu.
Przebudowa odcinka ww. przylacza polegac bedzie na:
+ wybudowaniu (poza pasem projektowanej drogi dojazdowej) na odcinku A-B przytacza niskiego
ciénienia o srednicy De 63 z rur PEHD SDR 11
« wpieciu go w punkcie A do gazociggu De 160, oraz w punkcie B do przytacza DN 50 .
e odcieciu i usunigciu kolizyjnego odcinka przytacza Dn 50
Powyzszy zakres winien by¢ wykonany kosztem i staraniem Panstwa, jako Inwestora rozbudowy
Opery Wroctawskiej, zgodnie z przepisami technicznymi okre$lonymi w zalaczniku nr 1, w terminie
1 roku od daty wystawienia niniejszego pisma.
Projekt budowlany przetozenia przytacza nalezy uzgodnié¢ w OZG Wroctaw.
Wykonanie wszelkich prac w obrgbie czynnej sieci gazowej (wpiccia, odlaczenia),a takze odbidr
proby szezelnodei, nalezy uzgodni¢ z Rejonem Gazowniczym Wroctaw Miasto, ul. Teczowa 35-45
tel. 3649680.
Przeloienie sieci gazowej nie wymaga formalnego przekazania nowych gazociqgéw na majatek
DSG, poniewat kolizyjne odcinki zastgpowane sq nowymi _fragmentami sieci o gblionych parametrach
technicznych ( srednica i dlugosé ). Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakoriczenie zadania
jest protokdt odbioru koricowego sieci,
Uwaga:
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociagu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie
z obowiazujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytulu: strat gazu, przekroczenia
mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych w punktach wejscia do
systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegna uszkodzeniu, zostana obcigzen
wykonawca robot 1 inwestor zadania.

Otrzymuia;
1. Adresat KIEROWHRIK
BrighaTechnicznens

Dolnoslaska Spilka Gazownictwa sp.  0.0., uf. Zighicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.pl B
Kapital Zakladowy: 558 384 000 21, NIP 895-24-84-378, REGON 937845007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznej, Vi Wydzial Gospedarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 401
Rachunek bankowy Oddziatu Zakiad Gazowniczy Wroclaw: Bank Handlowy w Warszawie SA 78 1030 1508 000C 0006 0503 1008




Zalacznik nr 1

Wymogi wykonania i odbioru
sieci gazowej
1. Stacje gazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
ZN-G-4120 ,, Stacje gazowe. Wymagania ogdlne”
ZN-G-4121 ,, Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji”
ZN-G-4001 ,, Postanowienia ogoine”

2. Gazociagi, przylacza gazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001r w sprawie warunkow
techniczrnych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz. U. nr 97 poz.1055 z dnia 11
wrzesnia 2001r),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75
poz. 690 z dnia 15 czerwea 20021 ).

3. Gazociagi i przytacza winny by¢ wykonane z materialéw odpowiadajacych normom :
dla rur stalowych:

- PN-EN 10208 -1 dla rur o klasie wymagan A
~ PN-EN 10208 -2+ AC  dlarur o klasie wymagan B
dla rur polietylenowych : :

- PN-EN 1555

Zgodnosé “zastosowanych rur z wymaganiami “ww nhorm powinfia’ by¢ potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodnosci w rozumieniu Ustawy o badaniach i certyfikacji
z dn.03.04.93r/ Dz.U. nr 55 z 19931/

4. Izolacje gazociagu, przylacza gazowego wykonac zgodnie z aktualnie obowiaznjacymi w tym
zakresie wymogami.

5. Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem Wykonac zgodnie z PN-91/M-
34501 i Dz.U. nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001.

6. Trasa gazociagu powinna by¢ oznaczona zgodnie z norma ZN-G- 3001 2001 ,5Gazoc1ag1
Oznakowanie trasy. Wymagania ogoélne”.

7. Proby szezelnodci gazociagdéw, przylaczy gazowych wykona¢ zgodnie z:
- PN-92/M-34503
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz. U. nr 97 poz.1055 z dnia 11
wrzesnia 2001r),

8. Gazociagii przylacza gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawcg.
9. DSG dokona na zlecenie inwestora odbioru technicznego gazociagéw, przytaczy gazowych
po przedtozeniu :

- pozwolenia na budowe gazociagu, przylacza gazowego
= zgloszenia do Zakiadu geodezyjnego wykonania pomiarii' geodezyjnego.




projekiowana lokatizacis hydrantu
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OZNACZENIA KABLI:

(1) KABEL 1057 (2ow%

R-2408 (Podwale 37
() KABEL 1057 (20kv) _
~ R~-3344 (H. Modrzejewskiej) — R2341 (Swidnicka 21/23)
(n) KABEL 251 (20kV)

—180 (Mennicza) ~ R1489 (sw. Antoniego 2/4)

(i\/) KABEL 1282 (20kV)
~ R—3344 (H. Modrzejswskiej 3/4) ~ R—1320 (Pitsudskiego 47,/59)
(V) KABEL 1283 (20kV)
- R—3344 (H Modrze;ewshe} 3/4) R~-3582 (H. Modrzejewskiej 2)

/38) — R3344 (M. Modrzejewskiej 3/4)
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WSR.E.MS.BK.6210/10819/122/09 Wroctaw, 2009-12-09

DECYZJA

Na podstawie art. art. 37 pkt 2, 41; 42 ust. 1; 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3; 123 ust. 2;
127 ust. 1, 31 5; 128 ust. 1 pkt 4; 131 ust. 1§ 2: 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne {Dz.U. nr 239 z 2005r, poz. 2019 ze zmianami), art. 181 ust. 1
pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
129 z 2006r poz. 902 ), rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu éciekdw do waod fub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. nr 137 z 2006r, poz.984) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
19.10.09 Pana Bogustawa Wowrzeczki z Pracowni Architektonicznej ,Manufaktura
nri” we Wroctawiu, dziatajacego z upowaznienia Inwestora 4. Opery Wroctawskie],
50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35, © udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
szczegoine korzystanie z wod w zakresie odprowadzania podczyszcezonych wod
opadowych i roztopowych z terenu projektowangj rozbudowy Opery Wroctawskie]
przy ul. Swidnickiej 35 za pomocy kanalizacji deszczowej {dz. nr 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,
5/6, 9, AM-33, obr. Stare Miasto) w iloéci Q=54,60 I/s projektowanym wylotem &
315 do Fosy Miejskiej oraz na wykonanie tegoz wylotu

orzekam

[. Wydaje sie Inwestorowi tj. Operze Wroctawskiej, 50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka
35 pozwolenie wodnoprawne na szczegblne korzystanie z wod  w zakresie
odprowadzania wod opadowych | roztopowych z terenu projektowanej rozbudowy
Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35 za pomocg kanalizacji deszczowej (dz.
nr6/4, 5/3, 6/2, 7/2,5/6,9, AM - 33, obr. Stare Miasto), w iloéci Q = 54,60 I/s,
oczyszczonych na osadnikach wpustéw ulicznych, oraz separatorze substancji
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem (écieki z drogi ), projektowanym
wylotem @ 315 do Fosy Miejskiei o skladzie okreslonym na wylocie do Fosy:

- zawiesiny ogdine £ 100 mg/l
- weglowodory ropopochodne < 15 mg/|

1I. Pozwolenie wodnoprawne na szczegdine korzystanie z wod w powyzszym
zakresie zostaje wydane na czas 0znaczony, tj. do dnia 09.12. 2019 . pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Utrzymywania we wiadciwym stanie technicznym 1 prawidtowe] eksploatacii
urzadzen stuzgcych do padczyszczania i odprowadzania wod opadowych;

2. Wykonywania co najmniej dwa razy w roku przegladow eksploatacyinych
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nr 6/4, 5/3, 6/2, 7/2, 5/6, 9, AM-33, obr. Stare Miasto) w ilosci Q=54,60 I/s
projektowanym wylotem @ 315 do Fosy Miejskiej oraz na wykonanie tegoz
wyiotu.

Informacje o wszczeciu postepowania wodnoprawnego organ podet do publicznej
wiadomosci /zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne/.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz catosci materialu zebranego w
postepowaniu wodnoprawnym, oraz po przeprowadzeniu w dniu 27.11.2009 r. wizji
terenowej stwierdzono, ze mozna wydac pozwolenie wodnoprawne w zakresie i na
warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Podstawe techniczng decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny na szczegoélne
korzystanie z wod w zakresie odprowadzania sciekow opadowych z terenu Opery
Wroctawskiej”, wykonany przez ekoraport, Wieruszdw 27, 58-112 Grodziszcze, we
wrzesniu 2009 r.

Majgc powyzsze ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji ninieiszej stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnege Zarzadu

Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia. '

Otrzymujg:
1. Bogustaw Wowrzeczka
Pracownia Architektoniczna ,Manufaktura nr1”
50-384 Wroctaw, pl. Grunwaldzki 16/60.
2. Opera Wrociawska
50-066 Wrociaw, ul, Swidnicka 35.
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
56-950 Wroctaw 2, ul. C.K. Norwida
4, Zarzad Zizleni Migjskigj
50-231 Wrectaw, ul. Trzebnicka 33.
5. Zarzad Drog | Utrzymania Miasta
53-633 Wrociaw, ul. Diuga 49.
6. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srcdowiska
51-117 Wroctaw, ul. Paprotna 14,
7. a/a.
Do wiadormosci:
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnodlaskiego
Wyb. J. Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw.




ek o;'aport Wieruszéw 27, 58-112 Grodziszcze
074 8521944 505 099 393 ekoraport@gmail.com

[ OPERAT WODNOPRAWNY J

BRANZA: Ochrona Srodowiska

ZADANIE: Szczegolne korzystanie z wod W zakresie
odprowadzenia sciekow opadowych
terenu Opery Wroclawskiej

OBIEKT: Rozbudowa Opery Wroclawskiej wraz z budowa

Sceny Letniej
dzialki: 6/4, 5/3,6/2/,7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto

INWESTOR: Opera Wroclawska ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroclaw
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