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Ldz. TU.244.3.2012.5G.3 Wroctaw, 17.05.2012

Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35
50-066 Wroctaw

Dotyczy: przylacza podstawowego energii elektrycznej oraz istniejgcych sieci
elektroenergetycznych nn i SN kolidujgcych z projektowanym magazynem Opery
Wroctawskiej na terenie bytej przepompowni MPWiK przy ul. Bystrzyckiej/Na
Ostatnim Groszu, dziatka 3/5 AM-1, obreb Muchobor Maty

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 291/2012 w sprawie zabezpieczenia energii
elektrycznej na cele realizacji inwestycji pn. ,Utworzenie powierzchni magazynowej na
dekoracje i kostium dla Opery Wroctawskiej na terenie MPWIK” uprzejmie informuje, ze moc
zainstalowanych transformatoréw zasilajgcych pompownige wody nie pozwala na
przytaczanie dodatkowych odbiornikéw elektrycznych o tacznej mocy 50 kW.

Z uwagi na powyzsze istnieje mozliwo$¢ przytgczenia obiektu z wewnetrznej sieci
elektroenergetycznej MPWIK mocg nie wyzszg niz 5 kW.

W zatgczeniu przesytam Warunki Techniczne Przytaczenia do sieci rozdzielczej MPWIK
Wroctaw dla obiektu magazynu Opery Wroctawskie;.

Sprawe prowadzi Grzegorz Swigdrych, tel 71 34 09 574, e-mail:
grzegorz.swiedrych@mpwik.wroc.pl

Z powazaniem

Grzegorz Swiedrych
(5. SHomell,
MPWIK S.A. Wroctaw

Menedzer
Dziat Utrzymania Ruchu
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Dziat Utrzymania Ruchu - TU

NASZ ZNAK: TU. 24l.2.2012 56.2. Wroctaw, dnia 17-05-2012

Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35
50-066 Wroctaw

Wydano na wniosek ww firmy:

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
ROZDZIELCZEJ MPWIK WROCLAW

Obiekt przytaczany:
Magazyn Opery Wroctawskiej przy ul Bystrzyckiej/ Na Ostatnim Groszu

1. Moc przy'répzeniowa obiektu: do 5kW

2. Wnioskodawca nie zgfasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i
parametrow jakosciowych energii elektrycznej.

3. Napigcie znamionowe sieci, do ktérej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 0,4 kV

4. Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej MPWIK : Zasilanie z rozdzielnicy RE-04/0,23kV w
pomieszczeniu stacji R2089 MPWiK

5. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci MPWIK:

5.1 Dobra¢ i doposazy¢ w RE-04/0,23kV odpowiednie do mocy pole odptywowe do zasilania
przytacza, wartoS¢ zabezpieczenia uzgodni¢ z przedstawicielami Dziatu Utrzymania Ruchu
MPWiIK

9.2 Zainstalowa¢ w pomieszczeniu stacji R2089 MPWIK licznik energii czynnej do pomiaru
bezposredniego (klasy nie gorszej niz 2 przystosowane do plombowania , z wazng
legalizacja), w obudowie z tablicg licznikowg
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6.

7.

5.3 Dobra¢c i wykonaé linie¢ kablowa przytacza od zabudowanego odptywu w RE-04/0,23kV,
poprzez licznik, do budynku Magazynu Opery Wroctawskiej, Stosowaé kabel o izolacji 1000V.
Sposdb prowadzenia przewodu uzgodni¢ na roboczo z przedstawicielami Dziatu Utrzymania
Ruchu MPWiK

Sie¢ odbiorczg n/n w uktadzie TN-S ( tréj- i piecioprzewodowa).

Zabroniona jest praca réwnolegta zrodet energii elektrycznej dostawcy (MPWiK Wroctaw) jak
tez zrodet energii elektrycznej dostawcy i dodatkowego Zrédta energii elektrycznej odbiorcy (np.
agregat pradotworczy) poprzez sie¢ odbiorcy. Whioskodawca zobowigzany jest zglosié do MPWIK.
kazdy instalowany agregat pradotworczy oraz uzgodnic techniczne warunki polaczenia agregatu z instalacig,
odbiorcza.

W  przypadku uzytkowania urzadzen generujgcych zaktécenia odbiorca zastosuje
odpowiednie

zabezpieczenia nie dopuszczajgce do wprowadzenia zaktdcen do sieci MPWIK. lub instalacji
innych odbiorcéw i uzgodni je z Sekcjg Gtéwnego Energetyka MPWIK na etapie projektowania.

System ochrony od porazen: przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania po stronie nn i
uziemienie ochronne po stronie SN

10. Do odbioru technicznego w Dziale Utrzymania Ruchu MPWiK ztozyé dokumenty :

11.

a) kopia (kserokopia) warunkow przytaczenia

b) protokoty pomiardw elektrycznych,

c) wniosek o sprawdzenie instalacji elektrycznej,

d) dokumentacja powykonawcza, w tym i schematy jednokreskowe i rozmieszczenie aparatury
w rozdzielnicach i pomieszczeniach

e) schematy jednokreskowe przytgczenia licznikow

f) Swiadectwo legalizacji licznika

Sieci, instalacje i urzagdzenia wykona¢ zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi
warunkami przytgczenia.

Do wiadomosci:

1.
2.

Adresat

TU a/a Grzegorz Svgiedrych
& e [
G.wago\md/,
MPWIK S.A. Wfoctaw
Menedzer

Dziat Utrzymania Ruchu



