Znak Sprawy 11.405.76.2012 Wroctaw, 4.06.2012r
L.dz. 10930/3439/11 - HB/2012

Arch-E Sp. z 0.0.
ul. Malarska 19/24/7
50-111 Wroctaw

Dotyczy: plan zagospodarowania dla inwestycji budowy obiektéw magazynowych na
dekoracje i kostiumy dla Opery Wroctawskiej na terenie pompowni Bystrzycka przy
ul.Na Ostatnim Groszu we Wroctawiu

W odpowiedzi na Paristwa pismo (data wplywu 18.05.2012) dotyczace usytuowania
planowanych obiektow magazynowych Opery Wroctawskiej w strefie rurociggow i
przewodow uzbrojenia podziemnego informujemy:

1. Przewody likwidowane winny by¢ przed zasypaniem zgtoszone do inwentaryzacii
w ZGKiIKM i MPWIK. Na matrycach ZGKiKM zlikwidowane rurociagi oznaczy¢
zgodnie z instrukcjg geodezyjng.

2. Na mapach numerycznych powykonawczych nalezy zaznaczy¢ odcinki
likwidowanych rurociggow

3. Likwidowane/odciete rurociagi pozostawione w ziemi za$lepi¢ a zdemontowang
armature przekazaé protokolarnie do magazynu MPWiK.

4. Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej muszag byc
wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Zakladu Eksploatacji Sieci
Wodociggowej i kanalizacyjnej MPWIK. Manipulacje zasuwami na czynnej sieci
wodociggowej nalezy zleci¢ w Centrum Zarzadzania Operacyjnego MPWIK.

5. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzenn wod-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy izapewnienia
ciggtosci przeptywu mediow na swoj koszt. O zaistnialym uszkodzeniu Wykonawca
winien niezwtocznie powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne MPWiK.

6. Czynne sieci wodociggowe (rurociggi magistralne) nie wymagajg przebudowy.

7. Rurociggi w obrysie planowanych modutéw (rurociagi ,starej pompowni”) zostaty
wylgczone z eksploataciji.

8. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci (w $wietle) dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych od innych sieci, urzadzen i obiektéw.

Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celow
projektowych (np. likwidacja nieczynnych przewodéw, usytuowanie budynku i nawierzchni w
bezposredniej strefie rurociagéw) wraz z przekrojami nalezy uzgodnic w MPWIK. Na
przekrojach wrysowa¢ rurociagi np. mag. wodoc. ®800 i ®1200mm, podac rzedne
bezwzgledne (Kronsztadt) oraz domiary w $wietle. Nie wyklucza sig koniecznosci
zabezpieczenie obiektow magazynowych na wypadek awarii magistral wodociggowych np. w
postaci $ciany szczelnej. Technologia wykonania $ciany szczelnej nie moze powodowac
drgann stanowigcych zagrozenie dia czynnych sieci wodociggowych. Projekt nalezy
skoordynowa¢ z projektem zabezpieczenia hali magazynowej zgodnie z pkt. 4 zapewnienia



dostawy wody i odbioru $ciekéw - pismo MPWIK L.dz. 23091/FO-U/JZ/2012 z dn.
25.05.2012r (pismo w zalgczeniu).

Ponadto:
1) w odpowiedzi na pismo (data wptywu 18.05.2012) w sprawie ciSnienia w hydrantach
wskazanych na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu informujemy:

a. Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw wraz z warunkami przytaczenia zostaty
okreslone w pismie MPWIK skierowanym do Opery Wroclawskiej L.dz. 23091/FO-
U/JZ/2012 z d. 25.05.2012r (pismo w zalgczeniu)

b. Hydranty na zataczonym do Panstwa pisma rysunku — projekcie zagospodarowania
terenu oznaczone zostaty numerami kolejno od 1 do 4 (rysunek w zatgczeniu):

- hydrant Nr 1 i 2 — sg nieczynne
- hydrant Nr 3 - hydrant wewnetrzny dla obiektéw MPWiK Sp. z 0.0.
- hydrant Nr 4 - czynny hydrant na sieci wodociggowej (ogélnodostepny)
2) w piémie MPWIK L.dz. TU.244.3.2012.8G.1 z dn. 17.05.2012 skierowanym do Opery
Wroctawskiej opisano szczego6towo istniejace sieci elektroenergetyczne w strefie obiektéw
magazynowych Opery Wroctawskiej (pismo w zatgczeniu)

Sprawe prowadzi B. Hercog tel. 71 34 09 751.
Z powazaniem

Otrzymuja; Agnieszka Trochi
1. Adresat + zataczniki ochimczuk

2. Opera Wroclawska, ul.Swidnicka 35,
50-066 Wroctaw

TE - email

TK - email

TU - email

FO - email
Il a/a.
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