Swiethk

UWAGI:

+ NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC ROZPATRYWANY BEZ UWZGLEDNIENIA OPISU
TECHNICZNEGO, KTORY JEST JEGO INTEGRALNA CZESCIA

+ RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ SA RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI| PROJEKTU,
W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
| BRANZOWYMI NALEZY TE NIEZGODNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM

« PROJEKT STANOWI INTEGRALNA, CALOSC Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNE |
INSTALACYJNEJ.

« ZAUWAZONE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NA RYSUNKACH | OPISACH NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI W CELU WYJASNIENIA

+ TYCZENIE OBIEKTU WEDLUG PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNE..

+ PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE, EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

+ STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA ZAMAWIAC PO OBMIARZE WYKONANYCH OTWOROW

* WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANE.
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIAOW BUDOWLANYCH

+ OTWORY DLA BRAM NALEZY SKORYGOWAC PO OSTATECZNYM WYBORZE BRAM

* WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANE
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH

oddyrhiajiqc

SYMEOL OFIS

Zwdd poziomy niski na dachu Fe/Zn ¢=8mm

_ | Skrzyzowanie zwoddw poziomych niskich na dachu

SCIANY ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN

[
N\ ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE | ZAMUROWANIA
L Jw

| BUDYNKU ISTNIEJACYM

E EELEMENW WYBURZANE W BUD. ISTNIEJACYM

/ Przewod odprowadzajqcy —  stup stalowy

UWAGA!
1. ZWODY POZIOME WYKONAC DRUTEM FeZnBmm | PROWADZIC NA WSPORNIKACH
KLEJONYCH.
2. POLACZENIA MIEDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAC ZA POMOCA ZACZY KRZYZOWYCH.
3. WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEZY CHRONIC
77777 ZWODAMI PIONOWYMI.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE
POLACZYC 7 ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEL.
5. OSTATECZNA LOKALIZACJA ZWODOW PIONOWYCH NA DACHU ZOSTANIE USZCZEGO! OWIONA
NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
6. JAKO NATURALNE PRZEWODY ODPROWADZAJACE NALEZY WYKORZYSTAC ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE BUDYNKU (StUPY STALOWE) Z ZACHOWANIEM WYMAGAN NORMY PN—EN
62305-3:2009 "Ochrona odgromowa—Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
77777 zycia

PROJEKT BUDOWLANY

WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIALKA NR 3/5 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY
e—oR: OPERA WROCLAWSKA UL. $WIDNICKA 35, 50-066 WROCLAW, NIP 886-000-55-26

- Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu
ARCH-E SP. Z 0.0. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCEAW
PROJEKTANT: dr in2. arch. MAREK SKORUPSKI upr. nr 4/87/UW NR RYSUNKU:
| SPRAWDZAIACY: mgr in2. arch. MICHAL ZGORZYNSKI upr. nr 68/07/DOIA
OPRACOWAL: gﬁﬁmm:xmm &:w OPWR-PB-E-03
mgr in2. arch. RAFAL upr. nr 47/2010/DSOIA
mgrin2. arch. AGNIESZKA|
mgrin2. arch. MALGORZATA DZIK RJ
PROJEKTANT: drin2. WOJCIECH SEIDEL upr. nr 116/86UW NR REWIZIL: w
SPRAWDZAJACY:  mgr inz. BARBARA OSINSKA-OMELAN upr. nr 350/84/WBPP
WSAACE (| PROJEKTANT: in2. PAWEL BILKA . nr 477/01/DUW .
e SPRAWDZAJACY: :MMI!.KA ::gﬂWm DATA: 20'04‘2012
EERAA || PROJEKTANT: mgrinz. WOJCIECH KOMPALA upr. nr 353DOS/10 SKALA: 1:200
SPRAWDZAJACY: in2. PAWE:. PIOTROWSKI upr. nr OPL/O598/0E/10
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