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Tasma ostrzegawcza
30cm nad rurociggiem
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Budynek

wewnetrznej
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ociepli¢ warstwa zuzla gr. 30cm zabezpieczong gling gr. 10cm
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$ HP2 DN100
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kd150 - do likwidacji Rd

Zmiana kierunku 89°
—wADB50 - do likwidac;ji

Zmiana kierunku 89°
+——kd150 - do likwidacji
—w100- do likwidac;ji

—2eSA- istnig,

ace
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eNA- istniejgce
—kd0.315 - projektowane Rd

11896 ———
kd500 - istniejace

Tasma ostrzegawcza
30cm nad rurociggiem

Zasuwa kotnierzowa

DN100

120.60 | 121.90

120.65 | 121.90

120.88 | 121.90

1.30

1.25

1.02

PEHD De110 SDR17

10.05

0.50%

9.60

2.40%

Uwaga!

1. Nie zaznaczono sieci do demontazu.

2. Wobec braku doktadnych danych odno$nie istniejacego

uzbrojenia podziemnego przyjmujemy orientacyjnie:

a) eN- 0.5-0.7 m.p.p.t.

b) kable €S-0.7-0.8 m.p.p.t

b) cieptocigg- 0.5-0.6 m.p.p.t

d) wodociag- 1,5 m.p.p.t

3. Istniejgcy hydrant HP2 DN80 wymieni¢ na DN100.

4. Miejsca kolizji z uzbrojeniem istniejgcym podziemnym
nalezy zlokalizowac, a wykop wykonywac recznie pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia. Na czas rob6t istniejgce uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢ (np. przez podwieszenie).

5. Woda gruntowa wystepuje ponizej dna wykopu.

tuk 30°

<

PEHD De110 SDR17

tuk 22°

//_umI_u De110 SDR17

tuk 90°

PEHD De110 SDR17

4.20

5.85

9.60

STADIUM PROJEKTU;

PROJEKT BUDOWLANY

0.00
4.20

10.05

PROJEKT:

BUDOWA MAGAZYNU W RAMACH UTWORZENIA POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE | KOSTIUMY
DLA OPERY WROCLAWSKIEJ NA TERENIE MPWIK ORAZ REMONT (MODERNIZACJA)
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI NA FUNKCJE MAGAZYNOWA

19.65

P4

HP2

ADRES:

WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIALKA NR 3/5 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY
wwestor - OPERA WROCLAWSKA UL. SWIDNICKA 35, 50-066 WROCLAW, NIP 896-000-55-26

TEMAT RYSUNKU:

PROFIL PRZYLACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

ARCH-E SP. Z 0.0. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCLAW

nCH

INSTALACJE
SANITARNE

PROJEKTANT:

mgr inz. PAWEL BILKA

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. ANNA BILKA

pr. e AT

NR RYSUNKU:

N

DATA:

07.2012

WSPOLPRACA:

mgr inz. ANNA AMBICKA

SKALA:

1:100/500




