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Wroctaw, dnia 17 listopada 2016

PKP CARGO S.A.
Dolnoslaski Zaktad Spotki

Dziat Utrzymania

. . Opera Wroctawska
Inf kt :
nfrastruktury i Urzadzen ul. Swidnicka 35

ul. Putaskiego 56

50-443 Wroctaw 50-066 Wroctaw
nr pisma: D-CTUI.0732.9.2016.KC2.1

UNP: 2016-0163462

PKP CARGO S.A. Dolnoslaski Zaktad Spotki, w odpowiedzi na pismo nr J/426/2016
z dn. 04.11.2016r. informuje, ze uzgadnia przedtozong dokumentacje projektowg dla zadania
inwestycyjnego, pn.: ,Przebudowa wigczenia drég wewnetrznych na dziatce nr 3/5 AM-1,
obreb Muchobér Maty do drogi wewnetrznej na dziatkach 2/4 i 3/3 AM-1, obreb Muchobor Maty
— dla potrzeb budynku magazynowego Opery Wroctawskiej, przy ul. Na Ostatnim Groszu®.
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PKP CARGO S.A. Dolnoslaski Zaktad Spotki ul. Putaskiego 56, 50-443 Wroctaw, tel. + 48 71 717 78 09, fax + 48 71 717 58 06
KRS 0000027702, Sad Rejonowy dla m. st. W-wy w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy, REGON 277586360
NIP 954-23-81-960, Kapitat zaktadowy Spéiki: 2.239.345.850,00 zt. w catosci wptacony. www.pkpcargo.com
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WROCLAW

TN ZARZAD ZIELENI MIEJSKIES

Opera Wroctawska
ul. Swwlmcka 35
50-066 Wroctaw

DZM-4-421-200-13390/16 Wroctaw, dnia 17.11.2016r.

dotyczy: uzgodnienia przebudowywanego potaczenia komunikacyjnego przy
ul. Na Ostatnim Groszu we Wroctawiu

Odpowiadajqc na wniosek 1/425/2016 z dnia 04.11.2016r. Zarzad Zieleni
Miejskiej zgodnie z § 4 Porozumienia z dnia 23.12.2002r. zawartego
z Zarzadem Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, opiniuje pozytywnie
przedtozong dokumentacje (w zakresie dziatki nr 2/4, AM-1, obreb Muchobor
Maty, pozostajacej w zarzadzie trwatym ZDIUM i utrzymaniu ZZM)
pod nastepujacymi warunkami:

- wszystkie drzewa rosnace w obrebie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zatgczonym do uzgodnienia opisem,

- z uwagi na brak inwentaryzacji zieleni zobowigzuje sie Inwestora do
wykonania przed rozpoczeciem prac szczegdétowej dokumentacji zdjeciowe]j
(z datownikiem),

- podczas realizacji prac zabrania sie gromadzenia ziemi z urobku, materiatow
budowlanych oraz sprzetu pod drzewami, krzewami i na trawnikach,

- nalezy odtworzy¢ wszystkie trawniki, ktére ulegng uszkodzeniu podczas
realizacji prac. Trawniki nalezy odtworzy¢ poprzez nawiezienie na
zaggszczony grunt w wykopie 20cm warstwy humusu, wysiew nasion traw
w ilosci min. 2,5kg/ar, przykrycie nasion 1cm warstwa torfu wymieszanego
z humusem, uwatowanie terenu i podlewanie rozproszonym strumieniem
wody celem uzyskania petnego porostu trawy. O odtworzeniu zieleni nalezy
powiadomic¢ tut. Zarzad celem protokolarnego odbioru. Trawniki uznaje sie
za odtworzone po petnym poroscie trawy i wykonanym pierwszym koszeniu,

- zobowiazuje sie Inwestora do przekazania Wykonawcy robdét dokumentacji
projektowej wraz z warunkami uzgodnienia.

Uzgodniep—ré jest wazne przez okres 6 miesiecy tj. do dnia 17.05.2017r.

v
oA/ REKTOR
Krzysztof Dziata

Sprawe prowadzi:
Elzbieta Banasiak tel. (71) 328-66-11 (wew. 312), elzbieta.banasiak@zzm.wroc.pl

Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33

50-231 Wroctaw
Tel.(71)3286611/12
wWww.zzm.wroc.pl
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Zalecenia dot. lokalizacji placow sktadowych i drég dojazdowych

W zasiegu korony i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
“tub w strefie 4 X 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania sig sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatow budowlanych.

Wytyczajac drogi komunikacyjne dla obstugi budowy nalezy uwzgledni¢ rosnace
w terenie drzewa.

Wszystkie drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytycza¢ poza zasiggiem koron
i systeméw korzeniowych drzew. Dojazdy do placéw budowy w tym obrebie nalezy przykryc
stalowymi ptytami lub cienkg warstwa betonu na podktadach plastikowych. Grubos¢ betonu
nalezy dostosowac do spodziewanych obcigzen.

Nie nalezy dopusci¢ do poruszania sie pojazdéw powodujacych zaggszczanie gruntu
i obrywanie korzeni.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ cementu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszczy, ani ziemi z wykopow, bo to uniemozliwia wymiang gazowq migdzy
powietrzem, a gleba, czego konsekwencjg jest zamieranie i gnicie korzeni. Woda opadowa,
splywajac do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiaty budowlane wyptukuje z nich
zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczesciej szkodliwe.

Skrajnym przypadkiem szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim workow
z cementem lub wapnem, albo gruzu ceglano-cementowego, poniewaz niewiele drzew dobrze
znosi glebe wapiennag.

W poblizu drzew i krzewdw nie wolno instalowac zadnych maszyn budowlanych, przede
wszystkim betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwlaszcza
z osadami cementowymi, w innym przypadku nalezy ja gromadzi¢ zgodnie z przepisami
porzagdkowymi.

W obrebie korony nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynnoéci przy uzyciu maszyn.

Zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi

Grupy drzew i krzewéw bezposrednio sasiadujace z placem budowy, drogami przejazdu
sprzetu budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odlegtosci
co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu stronach rzeddw drzew i krzewow lub wokot grup
drzew i krzewdw. Przy drzewach dojrzalych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng

rzutowi koron.
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Ryc.1. Strefa ochronna drzewa — staty ptot ochronny
(ryc. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)

Jezeli takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie, na caly okres budowy,
pnie oszalowa¢ deskami, wypetniajac przestrzer pomiedzy pniem, a deska matami stomianymi,
zrolowana jutg, czy rurkami drenarskimi, ktére bedg amortyzowaly ewentualne uderzenia
7 zewnatrz.

zabezpieczenie z desek powinno siega¢ do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreélonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podiozu (nie na pniu czy przyporach
korzeniowych), bedac lekko wkopang w grunt, jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi
korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig, oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu
okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do

tego celu gwozdzi). Opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum

3 szt. na pniu.
@
@
Ryc. 2. Ochrona pnia
1- Blaty z desek —= "Nl llg
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2- Rury drenarskie

3+ drut
(ryc. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)



. Sposdb zabezpieczenia systeméw korzeniowych

Wykopy wykonywane pod koronami drzew musza by¢ wykonywane wytacznie recznie.
Korzenie juz od 1 cm $rednicy nalezy obciaé na czysto ostrym narzedziem i zabezpieczy¢

+adkiem do pielegnowania ran (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuscic gigbiej

rubezpieczy¢ przed wysychaniem- "zabandazowa¢" i polewa¢ woda.

Ryc. 3. Postepowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach.
Przycigcie korzeni i zabezpieczenie srodkiem do pielegnowania ran.
(rys. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council).

Roboty ziemne w obrebie korzeni drzew i krzewdw nie powinny by¢ prowadzone
v okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych robdt sa miesigce od pazdziernika do korica marca.

Wykopy w obrebie drzew nie mogg by¢ prowadzone diuzej niz 2 tygodnie, a przy
wietiznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu
korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywaé w jak najkrotszym czasie.

Nie nalezy zasypywac powstalych w sasiedztwie drzew wykopdw ziemia wydobyta z dna
wykopu, poniewaz jest to ziemia nieurodzajna,-pozbawiona prochnicy. Nalezy ja zastapi¢
warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;.

Przy gtgbokich wykopach- wykona¢ ekrany zabezpieczajgce. W recznie wykonanym
wiykopie nalezy od strony drzewa odcig¢ i zabezpieczyé odpowiednim  $rodkiem korzenie.
Qd strony wykopu wbi¢ paliki i rozwiesi¢ tkaning workowa. Réw wypetni¢ dwiema warstwami:
ponizej zasiggu korzeni — martwica mineralng (pospdlka zwirowo -piaskowa), powyzej — ziemia

wrodzajna.
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Ryc. 4. Ekran korzeniowy
(ryc. pochodzi z "Chirurgia drzew" Z. Chachulski).

- W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
Mopow nalezy obficie podla¢ (korzenie muszg byc caly czas wilgotne), zas w przypadku

"i._;.?f-v‘ﬁdzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow

f%ﬁﬁ"y owingc jutg lub matami stomianymi (zabezpieczenie przed przemarznieciem korzeni).
: W przypadku przerwania rob6t wykopy winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub
#ykryte matami ze stomy, tkanin workowych itp. Maty do Scian wykopu trzeba przykotkowac.

#ewinny chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem- latem nalezy je zwilzac.

e oy N
- U t‘ik"v :’.".,. 3
ochrana, e P
K 1§ e zabezp
crieni - W obezp.
1 )

< tkantna

: - P T
3 Yort W wor kowata
i 77 Kotk drew
osfonigeie obandazowunie zabezpieczenie
: HIHERT Y tkanina ran

Ryc. 5. Zabezpieczenie korzeni
(ryc. pochodzi z "Chirurgia drzew" Z. Chachulski).




Ryc. 6. Zabezpieczenie korzeni przy uktadaniu kraweznikow
(ryc. pochodzi z "Chirurgia drzew" Z. Chachulski).

Ochrona korony drzew

W przypadku kolizji konaréw drzew z pracg sprzetu budowlanego w wyniku, ktdrego
a‘gc dojs¢ do uszkodzenia mechanicznego, nalezy gatezie zagrozone uszkodzeniem podwigzat
%gilazl potozonych powyzej. Jezeli jest to zabieg niewystarczajacy w ostatecznosci, lokalnie
fﬁtggna usung¢ lub skréci¢ kolidujgce gatezie, a rany po cieciach zabezpieczy¢ Srodkiem
%_%sjéxugnujqcym z dodatkiem $rodka grzybobdjczego. Rany po cieciach powinny by¢ suche przed

~“wkonaniem zabezpieczenia.

_ ‘Mszelkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
~mechanicznego nalezy wykonywaé w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

" ;zjadnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody '

.



