PRZEDMIAR ROBOT

Brania kesztorysu: Robety ziemne § drogowe

Inwestycja: Przebadowa wiaczenia drég wewnetrznych na dzialee nr 35/1 AM-1 obreh Muchobér Maly, do drogi
wewnetrznej na dzialkach nr2/4 i 3/3 AM-1 obreb Muchebir Maly - dia poirzeb budynka
magazynowego opery Wroclawskiej przy ul. Na Ostatnim Groszu

Adres: Lacznik - al. Na Ostatnim Groszuful. Bystrzycka
Wroclaw
Polska
Inwestor: Opera Wroclawska
Adres: Swidnicka 35
55-066 Wroslaw
Polska
Wykanawea:
Adres:
Sporzgdzil: dr mz. Robert Wardega
Sprawadzik:
Uwagi Robety przygotowaweze — CPV 45111200-0; Roboty rozbidrkowe - CPV 4511 1100-9; Roboty ziemne - CPV

45111200-0; Podbudowy i koryta - CPV 45233300-2; Nawicrzehnie ulepszone - CPV 43233108-1; Krawginiki i
obrzeza - CPV 45233100-0;

Data opracowania it 204 %\91

NEVINGN

Inwestor Wykonawca

Lo ey



Lp Keod O pis, Iokatizacja i wyliczenia m. Heich skindowe Razem
H z 3 4 & &
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111208-0
1.3 KNNER i 6112- | Roboty pomiarowe priy pewierzchniowych rebotach ziesmych. ha G014
G240 Koryta pod nawierzchoie dodg, placdw postojowych i migjse
postojowych
00136 ha 4,014
2 ROBOTY ROZBIORKOWE- CPV 45111100-9
2.1 KNNR 6 0802~ | Mechaniczne rozebranie nawierzchini Z mas mineraino- bitumicznycb m2 1560006
0400 o grubosci 4 cm
30 m2 110,004
22 KNNR 6 080~ | Mechaniczne rozebranie podbudowy 7 kruszywa o grubodei 15 cm m2 110,000
Q200
110 m2 110,600
23 KNNR 6 0806- | Bozebranie kraweznikdw betonowych na podsypee cementowo- m 46,000
4200 plaskowej
46 m 16,000
3 ROBOTY ZIEMNE- CPV 45111200-0
31 KNNR 10301~ | Wykopy z zaladunkiem reczaym i (ransportem samochodami m3 82,600
0100 samowviadowezymi do 5 t na odleglodé 1 km.
82 m3 82.000
32 KNNR 1 0208 | Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm odl transportu m3 82,060
0201 ponad 1km samochodami samowyl 5-10t,przy przewozie po drogach
o nawierzch.utwardzone). Wywoz na 10 km
Krotnosé = 15
82 m3 82,000
4 PODBUDOWY I KORYTA - CPV 45233360-2
4.1 KNNR 6 0103- | Profilowanic i zaggszezanic podioza pod warstwy konstrukeyjne m2 136,000
4300 nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca
wibracyjnego
136 m2 136,000
4.2 KNNR 6 0111- | Podloze ulepszone 7 gruntu stabilizowanegs cementem, grubose m32 136 00
G200 warstwy po zaggszezeniu 25 om, Bm=2.5MPa
analogia Krotnosé = 1,667
- 136 m2 136,600
4.3 ENNR 6 3113- ] Gérna warstva podmdowy z kruszywa lamansgo, grubosd vwarstwy po m2 136,006
Qa0 raggszezentu 10 om
L 7 136 @2 136,008
.4 ENHRL 60113 {Deina waratwa podbudawy 2 koazyws Ismancee, srobodé warstuy po m2 136,000
tigo eaggizezeniu 1§ om ‘
136 m2 136,000
3 NAWRRZOHUNIE UL EPSZOXE - ( PV 452331663
5.1 K“J’\IR & 0502- | Nawierzehnie z kostki brokowsj betonowe) grabodei 8 m2 136,006
4300 ) uinszere)ukladane na podiypee comentowe-piaskowe spoiny o
analogia wypelnisne pinskiom
136
6 : - m2 136,000
KRAWEZNIKL { O BREEZA - C PV 45233166-9
6.1 }S\INR 6 0403- | Kraweimiki betonowe o wymisrach 15330 an wraz 7 wykonaniem law m 43000
0300 betonowychas podsy poe Comentows- piaskong] -
63
m 63,000




