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PRZEBUDOWA WEACZENIA DROG WEWNETRZNYCH NA DZIALCE 3/9 AM-1
OBREB MUCHOBOR MALY, DO DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALKACH NR 2/4
i 3/3 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY - DLA POTRZEB BUDYNKU MAGAZYNO-
WEGO OPERY WROCLAWSKIEJ PRZY UL. NA OSTATNIM GROSZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: Dz. Nr 3/5, 2/4 1 3/3 AM-1 Obreb Muchobor Maly

Inwestor: OPERA WROCLAWSKA
ul. Swidnicka 35
50-066 Wroclaw

Stadium: Projekt budowlany

Kategoria obiektu: 1V

Branza: Drogowa
Imie i nazwisko Data Podpis
g Projektant dr inz. Robert WARDEGA 30.09.2016 r.
% upr. nr 96/DOS/09
2
=
]
E Sprawdzajacy | mgr inz. Pawel DOMARADZKI
= upr. nr 221/DOS/08 30.09.2016 r.

Spis zawartoSci projektu budowlanego:

—  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 2

—  Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego 3,4,5,6

—  ZaSwiadczenie o wpisie projektanta i sprawdzajgcego na liste czionkéw Izby 7,8,

— Uzgodnienie ZDiUM z dnia 23.04.2015 . 9,10, 11

—  Cze$¢ opisowa projektu 12-17

—  Cze$¢ rysunkowa projektu D/PB-1,
D/PB-2

OleSnica, 30 wrzesien 2016 r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oswiadczam, Ze projekt budowlany

PRZEBUDOWA WEACZENIA DROG WEWNETRZNYCH NA DZIALCE 3/9 AM-1
OBREB MUCHOBOR MALY, DO DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALKACH NR 2/4
i 3/3 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY - DLA POTRZEB BUDYNKU MAGAZYNO-
WEGO OPERY WROCLAWSKIEJ PRZY UL. NA OSTATNIM GROSZU

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Data Podpis

Projektant dr inz. Robert WARDEGA 30.09.2016 r.
upr. nr 96/DOS/09

Sprawdzajacy | mgr inz. Pawel DOMARADZKI
upr. nr 221/DOS/08 30.09.2016 r.

Branza drogowa
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA

NXB | Z B8 A
ff INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

LAV

OKK.7131-113/2009/08 \Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 14 ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118. zpbzn.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Wardega
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 25 listopada 1974 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 96/DOS/09

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Wardega posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczego6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od mme;sze’ decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymerbw Budowmctwa

ajacy OKK
SAASKA CKREGOWA

Otrzymuja:

1. Pan Robert Andrzej Wardega
Ul. B. Krzywoustego 6/8
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof. dr inz. Kazimierz C2 plinski

¥

3. mgrinz. Mafgofza‘ta Mikotajewska-
Janiaczyk © |
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Pan Robert Andrzej Wardega jest uprawniony:
W specjalnoéci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwiazku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Skiad orzgikajacy OKK
DOLN WA OKREGOWA
1ZBA W BUDOWNICTWA

1. mgrinz nistaw Wosiek

2. prof. dr inz. Kazimierz Czap|inski

3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk
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4 DOLNOSLASKA
' OKREGOWA
R BeA
© INZYNIEROW
=W supownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-359/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zp6Zn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Karol Domaradzki
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1975 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/D0$/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawel Karol Domaradzki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiv ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreglonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctgwili w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

kajacy OKK
OSLASKA OKREGOWA
(YNJEROW BUDOWNICTWA

Otrzymuja: A /

1. Pan Pawel Karol Domaradzki
Ul. Cieszynskiego 3/18
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a/a

.grof. dr inz. Kazimjerz Czaplinski

3. mgr inz. Matgor ikotajewska-
Janiaczyk
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Pan Pawel Karol Domaradzki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiazku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8BX-QCN-123 *

Pan Robert Andrzej Wardega o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0555/09

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 4d/21, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-03 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BPI-T12-J4W *

Pan Pawet Karol Domaradzki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0154/09

adres zamieszkania ul. Cieszynskiego 3/18, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podgis jost pragidiovy
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@ zpium

Wroctaw, dnia 2015.04.23

Robert Wardega- ROADCOM Pracownia projektowa infrastruktury drogowej
Petnomocnik Inwestora: Opera Wroctawska

ul. Kilinskiego 4d/21

56-400 Olesnica

TUU.4261.1283.24711.2015.MGr

Dotyczy: przebudowy wiaczenia z drogi wewnetrznej (dz. nr 2/4, 3/3 AM-1 obreb Muchobér Maty) na

dziatke nr 3/5, AM-1, obreb Muchbdér Maty dla potrzeb obstugi komunikacyinej
planowanego budynku magazynowego Opery Wroctawskiej przy ul. Na Ostatnim Groszu -
zmiana do uzgodnienia IXUU.4262.2121.88895.2012.DSz dnia 14.02.2012r.

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w odpowiedzi na wniosek w sprawie jw., uzgadnia projekt

zamienny branzy drogowej przebudowy wiaczenia z drogi wewnetrznej (dz. nr 2/4, 3/3, AM-1, obreb
Muchobér Maty) na dziatke nr 3/5, AM-1, obreb Muchbér Maty dla potrzeb obstugi komunikacyjnej
planowanego budynku magazynowego Opery Wroctawskiej przy ul. Na Ostatnim Groszu we
Wroctawiu, na warunkach jak nizej:

1.
2.
3:

Sprawe prowadzi: Malwina Grodecka tel. 71 376 00 08

Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny

uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do inwestowania w pasie drogowym bedacym

w zarzadzie ZDiUM,

uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien

0s6b trzecich,

wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie zwrotu naktadow

poniesionych w zwiazku z otrzymanym uzgodnieniem,

zagospodarowanie terenéw zielonych w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni

Miejskiej,

w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na

roboty nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na

terenie przedmiotowej inwestycji,

nalezy uzgodnié¢ odrebnym opracowaniem projekt budowy, przebudowy sieci infrastruktury

technicznej, kolizyjnego uzbrojenia,

nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu zastepczego i obstugi komunikacyjnej

placu budowy,

przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego,

obiekty i urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny spetniac

warunki zawarte w:

= Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w

sprawie warunkéw technicznych jak powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. '

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ZDIUM - TUU a/a

‘arzad Drég i Utrzymania Miasta

3-633 Wroctaw, ul.Diuga 49

ww.zdium.wroc.pl; zdium@zdium.wroc.pl

2l: 071 35590 76 fax: 071 355 08 66 fax: 071 373 49 06

11P:896-00-05-839
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ZARZAD DRO NTA M o,

Zalgcznik do Re==" Uzgodnienia
N T L6423 24#M 406 N0r

& —
Z dnia ...2. .04 AQJE

—————— Projektowane krawgzniki betonowe 15x30x1
(obnizone

— Projektowane krawgzniki betonowe 15x30x1

—— — —— = Projektowane kruwetnilii betonowe 15x30x1

LEGENDA 2/4 (zatopione ~ obnizone

— Granice geodezyjne dzialek

e =ssses - (ranica opracowania

: — Projektowana nawierzchnia wiqczenia drogi

B pracownia: Adres: ul. Kilifiskiego 4/21
Roa il
tel. kom.: 0600 429 236

— NIP: 911-112-15-46
Pracownia projekiowa msox  ozese0m

infrastruktury drogowej ™ taizosseroonmmosooszs:
e-mall: readcom@tien.pl

M projekt: Przebudowa wigczenia drég wewnetrznych na dziatce 3/5 AM-1
obregb Muchobér Maly, do drogi wewnetrznej na dziatkach nr 2/4
i 3/3 AM-1 obreb Muchobér Maly - dla potrzeb budynku magazyno
wego Opery Wroctawskiej przy ul. Na Ostatnim Groszu

B owesor  OPERA WROCLAWSKA

ul. Swidnicka 35
50-066 Wroctaw

dr inz. Robert Wardega, nr upr. 96/DO$/09 LLA . S

mgr inz. Pawet Domaradzki, upr. nr 221/DOS/08 Q\_Dﬁ ke

B projektant:

|
B opracowanie:

B branza: |I stadium: B skala: 1:50
drogi projekt budowlany

B nazwa rysunku:

5 p[qjgkt zagospodarowania terenu - drog

H gata: B nrrysunku: Mo

Olesnica, luty 2015 D/PB-1 A
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CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu - drogi - rys. nr D/PB-1, skala 1:500,
Przekréj poprzeczny — rys. nr D/PB-2, skala 1:50.
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Opis do projektu budowlanego

przebudowy wigczenia drog wewnetrznych na dziatce 3/9 AM-1 obreb Muchobor Maly,
do drogi wewnetrznej na dziatkach nr 2/4 1 3/3 AM-1 obreb Muchobor Maly
- dla potrzeb budynku magazynowego Opery Wroctawskiej przy ul. Na Ostatnim Groszu

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora
— projekt branzy architektonicznej
— wizja lokalna w terenie

— podktad do celow opiniodawczych w skali 1:500

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy wiaczenia drog wewnetrznych na dziat-
ce 3/5 AM-1 obr¢b Muchobdr Maty, do drogi wewngtrznej na dziatkach nr 2/4 i 3/3 AM-1 obreb Much-
obor Maty.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidtowej (sprawnej i bezpiecznej) obstugi
komunikacyjnej budynku magazynowego Opery Wroctawskiej przy ul. Na Ostatnim Groszu we Wro-

ctawiu, oraz wlasciwe jego potaczenie z ukladem drogowym Wroctawia.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ opisowg oraz cze¢$¢ rysunkowsg projektu. Na czes¢ opisows
sktada si¢ niniejszy opis, a na cze$¢ rysunkows, rysunki:
— plan orientacyjny,
— projekt zagospodarowania terenu - drogi - rys. nr D/PB-1, skala 1:500,

— przekroj poprzeczny — rys. nr D/PB-2, skala 1:50.

4. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Teren objety opracowaniem stanowi cze$¢ pasa drogi wewnetrznej zlokalizowanej nadziatkach
nr 2/4 i 3/3 AM-1 obreb Muchobér Maty. W stanie istniejacym potaczenie droég wewnetrznych na dziat-
ce nr 3/5 skomunikowano poprzez zjazd wewnetrzny typu ,,Y”. Na drodze wewnetrznej (dz. nr 2.4 i 3/3)
nawierzchnia jezdni wykonana jest z kostki kamiennej. Stan nawierzchni — zty. Nawierzchnig wzjazdu

wewnetrznego — podatna z betonu asfaltowego. Stan nawierzchni — zadowalajacy.
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Fot. nr 1. Widok na istniejace polaczenie drég wewnetrznych.

Stan obramowan nawierzchni — zty. Na dlugosci planowanej inwestycji — obramowania z kra-

weznikow kamiennych wraz nawierzchniami przeznacza si¢ do rozbiorki.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki

5.1. Rozwiazania w planie

Zaprojektowano poszerzenie istniejacego potaczenia drog do 5.00 m wyokraglone tukami o
R=35.0 m i R=7.0 m. Lokalizacja projektowanych nawierzchni potaczenia drég wewnetrznych i ich

uktad - zgodnie z rys. nr D/PB-1: projekt zagospodarowania terenu - drogi, skala 1:500.

5.2. Uksztaltowanie wysokosciowe

Uktad wysokosciowy projektowanych nawierzchni nawigzuje do istniejacego i projektowanego
uksztattowania terenu.
Pochylenie nawierzchni wynosi maksymalnie 2% - zgodnie z istniejacymi pochyleniami na-

wierzchni. Minimalne warto$ci projektowanych pochylen — 0.5 %.

5.3. Odwaodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zrealizowane jest poprzez pochylania podtuzne i po-

przeczne.
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6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni wiaczenia drogi wewngtrznej zaprojektowano jako podatng o warstwie
$cieralnej z betonu asfaltowego. Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm,
— podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31.5 - 25 cm,
— podloze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa (25 cm),
— podtoze gruntowe o E,=40 MPa
Zaprojektowano obramowanie z kraweznika betonowego 15x30cm na tawie 15x35¢m z oporem

10x15cm z betonu C12/15. Spoiny wypetni¢ mieszanka cementowo — piaskowa na sucho.

UWAGA!
Wymagane moduly wtérne odksztalcenia E, na projektowanych warstwach konstrukcji na-
wierzchni wynosza:
— na podlozu gruntowym: E, = 40 MPa,
— na podtozu ulepszonym: E, = 100 MPa,
— nawarstwie podbudowy: E,=140 MPa.

7. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne pod projektowang nawierzchni¢ obejmujg zdjecie warstwy gleby/humusu (ewen-
tualnie — w przypadku wystapienia - nasypu niekontrolowanego), wykonanie robot rozbiérkowych (ro-
zebranie wszystkich istniejacych nawierzchni i ich obramowan kolidujacych z projektowanymi na-
wierzchniami), wykopow oraz przygotowanie podtoza poprzez profilacje i dogeszczenie — zgodnie z
PN-S-0225:1998 r.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

1. pod konstrukcje nawierzchni podtoze powinno spetnia¢ wymagania: E;=100 MPa, 1s=1.00;

2. podloze ulepszone nawierzchni moze zosta¢ wykonane na podlozu istniejacym, dla ktérego modut
wtorny odksztatcenia E,=40 MPa,

3. w przypadku braku mozliwosci spelnienia wymagan w zakresie zaggszczenia gruntu, istniejacy
grunt nalezy doprowadzi¢ do wlasciwego stanu poprzez jego doziarnienie, stabilizacje chemiczng

lub wymiang.

8. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na zlokalizowane w strefie projektowanych nawierzchni podziemne sieci uzbroje-
nia terenu, w trakcie realizacji robot nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, a w miejscach wy-

stepowania sieci, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejacych sieci
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(niezinwentaryzowanych, niezabezpieczonych i kolidujacych z projektowana inwestycja), celem ich
zabezpieczenia nalezy utozy¢ na nich stalowe, potowkowe rury ochronne.

Wlazy i pokrywy studni, zaworow, itp. nalezy wysokosciowo dostosowaé do poziomu pro-
jektowanych nawierzchni. Wlazy i pokrywy nalezy wymieni¢ na nowe - dostosowane do ruchu po-

jazdow.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany to wiaczenie drogi wewngtrznej do drogi wewnetrznej, ktore
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lip-
ca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrze-
$nia 2015 r., poz. 1422, z pdzn. zm.). Projektowane rozwigzania zachowuja wlasciwosci konstrukcyjne i
uzytkowe innych obiektow budowlanych w przypadku zblizen i skrzyzowan, a ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu ograniczone sa do dziatek na ktorych zostat zjazd zaprojektowany.

W zwigzku z powyzszym, obszary oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych tj.
potaczenia droég wewnetrznych - zjazdéw wewnetrznych, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostaty zaprojektowany.

Ponadto wigczenia takie nie sg wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko” (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016, poz.
71).

10. Zestawienie powierzchni

e Nawierzchni wlaczenia drogi wewngtrzne;j: 136.0 m?

11. Rejestr zabytkow oraz ochrona wynikajaca z MPZP

Nie dotyczy.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

13. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Nie dotyczy - brak.

14. Informacja BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
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2003 Nr 120 p0z.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. 1a pkt.

2 (Dz. U. 22013 r. poz. 1409) plan ,,bioz” nie jest wymagany.

15. Obowiazujace normy i przepisy

Materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny spelnia¢ wymagania aktualnych Polskich

Norm oraz posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

16. Uwagi koncowe

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wszystkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

Przed rozpoczeciem robo6t wszystkie rzedne nalezy sprawdzié¢ w terenie istniejacym. W przy-
padku wystapienia rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi a istniejacymi — nalezy
powiadomic¢ o ww. fakcie projektanta.

Materialy uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢
wymagane atesty i dopuszczenia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania (1998 r.).

Przed przystapieniem do wykonywania projektowanych nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
wykonania uzbrojenia podziemnego.

W strefach wystgpowania sieci uzbrojenia terenu, wykopy prowadzi¢ przekopami wykonywanymi
recznie. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ lokalizacje sieci i faktyczng gleboko$¢ ich po-
sadowienia.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia w terenie uzbrojenia terenu nie zinwentaryzowanego na
mapie do celéw projektowych (lub tez wykonanego inaczej niz przedstawia to mapa do celéow
projektowych bedaca podstawg niniejszego opracowania), roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6lna ostroznoscia (najlepiej recznie)!

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wy-
szczegllnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Olesnica, wrzesien 2016 r. Podpis projektanta
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