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WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ — 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA — 3 c¢m

PODBUDOWA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5mm — 25 cm

PODLOZE ULEPSZONE —

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2.5MPa — 25 cm

(PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OPISEM)

PODEOZE GRUNTOWE — E2=40 MPa (min)
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

LAWA Z OPOREM 15x30cm. BETON C12/15

WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWO—
PIASKOWA NA SUCHO

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWEERZCHNI
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WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ — 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA — 3 cm

PODBUDOWA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5mm — 25 ¢m
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PODLOZE ULEPSZONE —
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2.5MPa — 25 c¢m

PODLOZE GRUNTOWE — E2=40 MPa (ming
(PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OPISEM
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M pracownia:

Adres:

tel. kom.:
NIP:

Pracownia projektowa| -resow

infrastruktury drogowej

KONTO:

e-mail:

ul. Kilinskiego 4D/21

56-400 Olesnica

0600429 246

911-172-15-46

020599079

PKO BP S.A. 0/10le$nica
0410205297 0000 1302 0082 5026
roadcom@tlen.pl

M projekt: Przebudowa witgczenia drég wewnetrznych na dziatce 3/9 AM-1
obreb Muchobdér Maty, do drogi wewnetrznej na dziatkach nr 2/4
i 3/3 AM-1 obreb Muchobér Maty - dla potrzeb budynku magazyno-
wego Opery Wroctawskiej przy ul. Na Ostatnim Groszu

B investor OPERA WROCLAWSKA

ul. Swidnicka 35
50-066 Wroctaw

M projektant:

Il opracowanie:

dr inz. Robert Wardega, nr upr. 96/DOS/09

mgr inZ. Pawet Domaradzki, upr. nr 221/DOS/08

B branza:

drogi

B stadium:

projekt budowlany

1:50

W skala:

B nazwa rysunku:

przekroj poprzeczny

W data:

Olesnica, 30 wrzesien 2016

W nr rysunku:

| rev.:
D/PB-2 A




