kanelowanie na pilastrach

jak zachowane na kolumnach
loggi rowne 1/3 wys. pilastra

réowng 220cm

zamurowanie pod parapetem

w formie blendy. Poziom parapetu
réwny poziomowi okien sgsiednich
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LEGENDA

Z LITEROWYM OZNACZENIEM CZYNNOSCI POWTARZAJACYCH SIE NA POSZCZEGOLNYCH ELEWACJACH. PRACE INDYWIDUALNE, CHARAKTERYSTYCZNE DLA KONKRETNYCH

ELEWACJI OPISANO ODREBNIE.

UWAGA: LEGENDA ZAWIERA WYKAZ WSZYSTKICH PRAC DO WYKONANIA NA ELEWCJACH. KONKRETNEJ ELEWACJI DOTYCZA JEDYNIE TE PRACE, KTORE SA NA NIEJ

OZNACZONE.
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— Elementy piaskowcowe (tralki i pokrywy balustrad w loggi
i na dachu, bazy kolumn loggi na | pietrze, oryginalna glfowica
pilastra na elewacji ptd. — 1 szt., maska kobieca i meska
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(po remoncie w latach 80—tych), aktualnie do oczyszczenia,
retuszu i ponownego zabezpieczenia.
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— Remont drewnianego gzymsu w tympanonie —
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z farby i rdzy, malowanie na grafitowy mat (farba Hektor
lub Lowigraf — poliwynylowa), wymiana szyb na przezroczyste
gr. 4 mm + wymriana osprzetu elektr.

— Zamontowanie nowych lamp wq istn. (171 szt.)

— Il etap wzmocnienia podstawy kamiennej balustrady dachu,
przewidziany przy pracach elewacyjnych. | etap zrealizowano
w trakcie robot dachowych

k blachars

(z blachy miedziane]

nowych obr

o gr. 0,6 mm) na naczétkaca okiennych, parapetach |

na naczotkach

— Rury spustowe i rynny (z blachy miedzianej o gr. 0,6 mm)
od wys. 1,8 m od poziomu terenu, usytuowane
w dotychczasowych miejscach.
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