UWAGI:
‘ ‘ 1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci

rynna 3 E pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z gtéwnym
— a projektantem.
‘ — ] i .t ‘ 2. Szczegdtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni artystycznych
T —+— 77 - - - - - - - - - _ 1 e sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.
L ‘ e e T B — —— e e I ‘ profil gérny U do montazu szklenia 3. Elementy konstrukcyjne: podciaggi, stropy, $ciany, itp. sg okreslone szczeg6towo w projekcie konstrukcyjnym.
ruszt dachu z profil ze sfali nierdzewnej 4. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.
Il ‘ ‘ ek 10x1dem R30 ‘ | ‘ | ‘ dW”teOWycgr‘:VS%EL‘;'j} | 5. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen moga byé¢ wprowadzane jedynie za
‘ ‘ pisemng zgodg Autora projektu.
I | ‘ I 6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa
[ 1 ] [ [ <ciany 3elb ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e jveu 2:2,"!.2 7. Sposob wykonczenia sufitdw, $cian i posadzek wewnetrznych podano w opisie projektu.
[ | I 8. Sposdb zabezpieczenia elementdéw drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.
| ‘ 0o ‘ ‘ Dz'vge 1SZYB ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | 9. Szczegodtowe rozwigzania izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnej nalezy wykonaé wg katalogu detali przyjetego
DZWVIGU OSOBOWO systemu izolacji przeciwwodnych
| ol TOWVA\\,FEOEWT,ES.E | Komunikacoa | | 10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
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tymczasowe zamkniecie ocieplenie tymczasowe, m J\ — / /\ / 7\
szybu widnowego niepalne do stosowania Q
od wewnatrz o wysokim / ( T~ \
D37 STROPODACH ZIELONY (0) stopniu dyfuzj AL — / /\ /
substrat wegetacyjny 20cm M/‘\ ~ ~ i
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wneki dla pochwytéw w $cianie
zelbetowej gt. 10cm
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WENTYLATORNIA KLATKA SCHODOWA PRZEDSIONEK KLATKI
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pracownia: | Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogustaw Wowrzeczka
50-384 Wroctaw, Plac Grunwaldzki 16/60

Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michat Teller
53-150 Wroctaw, ul. Gajowicka 181/1

.

Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka
54-134 Wroctaw, ul. Latawcowa 19/9

dylatacja szybu

M projekt: Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz

z budowg Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wroctaw
Czesci dziatek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto

W inwestor: Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
\‘ . ‘ funkcja: specjalnos¢, imie, nazwisko: podpis:
architektoniczna
‘ ‘ B projektant: arch. Bogustaw Wowrzeczka upr. nr 235/92 UW

arch. Michat Teller upr. nr 43/DSOKK/2016
‘ ‘ arch. Katarzyna Radecka upr. nr 33/DSOKK/2016

‘ ‘ B sprawdzit: arch. Ryszard Wiosowicz upr. nr 75/80 WBPP
M branza: | stadium_: Zmiana B skala:
| | architektura projektu budowlanego 1:50

ETAP |
zadaszenia tymczasowe - przekroj 1-1

B temat rysunku:

W data: Ml nr rysunku:
- Wroctaw, sierpien 2017 A 07




