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pompa-Q=114,0 m3/h, H=16,0mH20 (+pompa rezerwowa)
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zawdr antyskazeniowy DN180
zawdr odcinajgcy DN180
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Instalacja wody chfodniczej do
klimakonwektordw

Q=115,0kW

parametry 8,/14C

pompa—Q=16,5 m3/h, H=14,0mH20 (+pompa rezerwowa)

filtr siatkowy DN8O
zawdr antyskazeniowy DN80
zawdr odcinajgcy DN8O
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Instalacja wody z glikolem do central
Q=21,0kW, parametry 6/12°C
lokalizacja 4pigtro

obsfugiwane centrale: NW1, NW2

Instalacja wody z glikolem do central
Q=233,00kW, parametry 6/12°C

lokalizacja parter

obsfugiwane centrale: NW3—-NW13, NWIS-NW17

Zbiornik na
roztwdr glikolu
V=5501

instalacja chtodnicza

instalacja chfodnicza — czynnik chfodniczy (woda z glikolem)
manometr/ pressure gauge

naczynie wzbiorcze

zawdr odcinajgey

zawdr zwrotny

filtr siatkowy

separator powietrza

zawdr bezpieczefistwa

UWAGI:

1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodno
pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwny
projektantem.

2. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni artystycz
sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.

3. Elementy konstrukcyjne: podciagi, stropy, $ciany, itp. sa okreslone szczegdtowo w projekcie konstrukcyjnym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.

5. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za

pisemng zgoda Autora projektu.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczer
ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Sposob wykonczenia sufitéw, $cian i posadzek wewnetrznych podano w opisie projektu.

8. Sposob zabezpieczenia elementéw drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.

9. Szczegdtowe rozwigzania izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej nalezy wykona¢ wg katalogu detali przyjetego
systemu izolacji przeciwwodnych

10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabron
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M pracownia: | Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogustaw Wowrzeczka

50-384 Wroctaw, Plac Grunwaldzki 16/60
Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michat Teller
53-150 Wroctaw, ul. Gajowicka 181/1

Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka
54-134 Wroctaw, ul. Latawcowa 19/9

B projekt: Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz

z budowg Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wroctay
Czesci dziatek: 6/4, 5/3, 6/2/, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto

Opera Wroctawska

ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw

funkcja: specjalnosé, imie, nazwisko: podpis:

mgr inz. Elzbieta Bester nr upr. 116/79/WBPP

W inwestor:

M projektant:

B sprawdzit: mgr inz. Agata Podgorni nr upr. 248/02/DUW

M pranza: W stadium: Zmiana W skala:
instalacje sanitarne projektu budowlanego
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