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Instalacja
wody bytowej

—b=— Przygotowanie c.w.u. DN65

[ psg— Zimna woda uzytkowa

DN80

Uzupetnianie zfadu
instalacji wody lodowe;]
DN25

L Uzupetnianie z{adu

instalacji grzewczej
DN25

Uzupetnianie zbiornikow
instalacji tryskaczowej
DN100

Zestaw hydroforowy wody bytowej i wody ppoz.
o wydajnosci Qppoz=18m3/h i wysokosci
podnoszenia Hp=30msw,

o wydajnosci Qpbyt=14m3/h i wysokosci
podnoszenia Hp=25msw,

dn100

Zawdr antyskazeniowy dn100

dn100stal

dn100stal

Zasilanie hydrantéw zlokalizowanych na poziomie -1

Zawdr nadpredkosci dn100

typu EA

Zawdr antyskazeniowy dn80
typu BA

Filtr siatkowy dn80

Wodomierz dn32

UWAGI:

1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodno
pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwny
projektantem.

2. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni artystycz
sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.

3. Elementy konstrukcyjne: podciagi, stropy, $ciany, itp. sa okreslone szczegdtowo w projekcie konstrukcyjnym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.

5. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za

pisemng zgoda Autora projektu.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczer
ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Sposob wykonczenia sufitéw, $cian i posadzek wewnetrznych podano w opisie projektu.

8. Sposob zabezpieczenia elementéw drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.

9. Szczegdtowe rozwigzania izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej nalezy wykona¢ wg katalogu detali przyjetego

systemu izolacji przeciwwodnych

10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabron
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