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UWAGA!

* -wymiary i glebokos¢ podszybia dostosowaé do wybranego typu podnos$nika,
platformy, windy wg wytycznych producenta

UWAGI:

1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnos$ci
pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnié i uzgodnié z giéwnym

projektantem.

2. Szczegotowe projekty instalacji sanitamych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni artystycznych
sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.
3. Elementy konstrukcyjne: podciagi, stropy, §ciany, itp. sg okreslone szczegélowo w projekcie konstrukcyjnym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.

5. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzgdzen mogg by¢é wprowadzane jedynie za
pisemng zgodg Autora projektu.
6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa
ppoz. i bhp; posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Sposbb wykoriczenia sufitéw, Scian i posadzek wewnetrznych podano w opisie projekiu.

8. Sposdb zabezpieczenia elementéw drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.
9. Szczegblowe rozwigzania izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej nalezy wykonaé wg katalogu detali przyjetego
systemu izolacji przeciwwodnych
10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

Michat Teller

Bogustaw Wowrzeczka
Katarzyna Radecka
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prowadzacy:

pracownia:

Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogustaw Wowrzeczka

50-384 Wroctaw, Plac Grunwaldzki 16/60

Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michat Teller
53-150 Wroctaw, ul. Gajowicka 181/1

Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka
54-134 Wroctaw, ul. Latawcowa 19/9
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Rury przepustowe instalowane pod stropem kondygnacji -1

istn. budynku Opery dla kabli elekroenergetycznych —
trasa tymczasowa — na okres rozbudowy bud. Opery
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Rury przepustowe instalowane pod stropem kondygnacji —1 /

istn. budynku Opery dla kanalizacji teletechnicznej —
trasa tymezasowa — na okres rozbudowy bud. Opery

Uwagi:

1. Dla uziomu fundamentowego nalezy wykona¢ siatke uziomowq w warstwie

podposadzokwej (w warstwie chudego betonu) — tasmq FeZn 40x4mm
2. W warstwie wylewki posadzkowej nalezy wykona¢ siatke potaczen

wyréwnawczych tasmq — FeZn 25(40)x4(5)mm; poprzez dedykowane prety
zbrojenia stupa w rurze instalacyjnej podtqezy¢ konstrukcje dachu (etap 1) —
obecnie nalezy wykona¢ prace zwiqzane z etapiem |

3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementdw.

4. Przepusty instalacyjne przewoddw i kabli na granicach oddzielef
przeciwpozarowych oraz przepusty instalacyjne przewoddéw i kabli o srednicy
powyzej 4 cm w pomieszczeniach w scianach i stropach nie

bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktdrych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 80 powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw

M projekt: Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz
z budowa Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wroctaw
Czesci dziatek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto

M inwestor Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw

funkcja: specjalnos$é, imig, nazwisko: podpis:

B projektant: mgr in. Krystyna Stanclik upr. nr 172/D005/09
w specj.instal. w zak. sieci, instal.
i urzadz. elektr. i elektroener.

B sprawdzit: mgr in2. Maria Pawlik upr. nr 255/81/WBPP
w specj. instal.-inZynieryjnej w zakresie instal. elektrycznych

B branza: | stadium: Zmiana | @ ggla:

elektryczna projektu budowlanego 1:200

Hl temat rysunku:

rzut poziomu -1 - instalacje elektryczne

B data:

-

B nrrysunku:
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Wroctaw, sierpien 2017




