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PRZEKROJ BUDYNKU OPERY WROCLAWSKIEJ :
zrodto rysunku: zat. nr9_1 ,9 2,9 3 do umowy
autorzy: arch.Wiktor Jackiewicz , arch.Zygmunt Biernacki, arch.Anna Boryska, arch.Anna Morasiewicz

Legenda zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
pozwoleniem na budowe z dnia 18/12/2009 nr 2555/2009:
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UWAGI:

- elementy likwidowane
- elelmenty zmieniane
- elementy niezmieniane

- elementy do wykonania w Il etapie

1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodnic¢ z gtéwnym

projektantem.

2. Szczegodtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni
artystycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.
3. Elementy konstrukcyjne: podciagi, stropy, Sciany, itp. s okreslone szczegétowo w projekcie konstrukcyjnym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.

5. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za

pisemng zgodg Autora projektu.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Sposob wykonczenia sufitow, $cian i posadzek wewnetrznych podano w opisie projektu.

8. Sposob zabezpieczenia elementdéw drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.

9. Szczegdtowe rozwigzania izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej nalezy wykona¢ wg katalogu detali przyjetego

systemu izolacji przeciwwodnych

10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu

zabronione.

D1| DACH BUDYNKU (+5) ‘ |D2 DACH SZKLANY DZIEDZINCA RE30 (+5) ‘ l S1| SCIANA ZEW., PEENA, Z OKL. SZKLANA ‘ $1 SCIANA ZEW., PELNA, TYNKOWANA ‘ ISZ SCIANA ZEW., ALUMINIOWO-SZKLANA ‘ l P1| POSADZKA ZYWICZNA KOMUNIKACJI (-1) ‘ l P2 | PODLOGA DREWNIANA PRACOWNI | MAG. (-2) ‘ P3 POSADZKA POM. MOKRYCH (-1) ‘ Pg POSADZKA BET. PRACOWNI | MAG.(-1) ‘ |P3c POSADZKA ZYWICZNA PRACOWNI | MAG.(-1) ‘ ISD SCIANA DZIALOWA GK gr.15cm ‘ $D SCIANA DZIALOWA GK gr.20,5cm ‘ $D SCIANA DZIALOWA GK gr.12,5cm ‘ $D SCIANA DZIALOWA AKUSTYCZNA GK gr.40cm
papa termozgrzewalna wierzchnia,SBS 0,6cm szkto hartowane HST 10 mm /SGP 1,52mm/ 8mm szkto bezpieczne HST 10.6, matowe 1,6 cm tynk szyba zespolona bezpieczna 8/16/6 1,2cm < posadzka zywiczna, przemystowa 0,2cm podtoga drewniana < ptyty gresowe, antyposlizgowe na kleju 2 cm < posadzka beonowa, zbrojona, posadzka zywiczna, przemystowa 0,2cm Q ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm @ ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm @ ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm @ ptyta GK x2 2,5cm
_.| papa termozgrzewalna podktad. SBS ~ 0,4cm antyposlizgowe, mocowane punktowo 19,52 mm | pustka wentylacyjna 11,4cm _.| wetna mineralna (A\D < 0,033) 16cm profile aluminiowe szer.50mm o | warstwa gruntujgca § deski sosnowe, piéro-wpust 2x2,5cm N warstwa izolacyjna - folia w ptynie 0,2cm N zatarta i utwardzona powierzchniowo  10cm g warstwa gruntujgca | profilCW, CU 100 10cm o | profil CW, CU 75x2 15,5cm | profilCW, CU 75 7,5cm | profil CW, CU 2x50mm mijankowo 8cm
ﬁ wetna mineralna powlekana asfaltem  20cm konstrukcja stalowa ﬁ tynk ﬁ Sciana zelbetowa 30cm — E podktad betonowy, zbrojony 10cm E podktad betonowy, zbrojony 5cm \\E/ jastrych 8cm ;E/ warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm E podkiad betonowy zbrojony 10cm Xj wypetnienie - wetna mineralna 80mm L/(j wypetnienie - wetna mineralna 60mm x2 XJ wypetnienie - wetna mineralna 60mm ?j wypetnienie - wetna mineralna 80mm
:E/ wetna mineralna powlekana asfaltem z profili RP150x1000mm g, wetna mineralna (A D < 0,033 ) 16cm :E/ & = [ warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm = warstwa rozdzielcza-izolacyjna-PE 0,5mm = warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm = iizolacja termizna - ptyta PIR 4cm = warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm -ﬂ‘é ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm 'n<:( ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm 'n<:( ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm é ptyta GK x2 2,5cm
= | (plyty z uformowanym spadkiem) 0-8cm = | $ciana Zelbetowa 30cm = E, § izolacja termizna - ptyta PIR 4cm 5 izolacja termizna - ptyta PIR 4cm § izolacja termizna - ptyta PIR 4cm E ptyta zelbetowa 90cm N izolacja termizna - ptyta PIR 4cm profil CW, CU 50 i wetna 50mm 5cm
Q| paroizolacja (papa podktadowa SBS) oy = = o | plyta zelbetowa 90cm o | plyta zelbetowa 90cm o | plyta zelbetowa 90cm o | hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm o | plyta zelbetowa 90cm ptyta GKx2 2,5cm
; tyta zelbetowa 20cm > Y - o roizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm S ydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm o ydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm ) podktad betonowy 10cm o ydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm ustka 2cm
Sy S S e % [ hydroizolacj b d [ % [ hydroizolacj b d I % [ hydroizolacj b d I - dkiad b % [ hydroizolac] b d I P
iy i I 1 podktad betonowy 10cm podktad betonowy 10cm podktad betonowy 10cm zageszczone podioze gruntowe podktad betonowy 10cm profil CW, CU 50 i wetna 50mm 5cm
zageszczone podtoze gruntowe zageszczone podifoze gruntowe zageszczone podtoze gruntowe zageszczone podtoze gruntowe ptyta GK x2 2,5cm
|D3 STROPODACH DZIEDZINCA (0) ‘ b3 STROPODACH PRZEJAZDU (0) ‘ ISS SCIANA ZEW. W GRUNCIE ponizej gt. 1,1m p.p.t. ‘ $3 SCIANA ZEW., W GRUNCIE powyzej gt.1,1m p.p.t.‘ S4| SCIANA ZEW. DZIEDZINCA ‘ PZ POSADZKA ZBIORNIKA PPOZ (-1) ‘ |P3 POSADZKA PCV PRACOWNI | MAG. (-1) ‘ |P4 POSADZKA Pt. GRESOWE (0) ‘ P44 POSADZKA POM. MOKRYCH (0,+1,+2,+3,+4) ‘ P4 POSADZKA POM. TECH., DOSTAW (0) ‘ $D4 SCIANA DZIALOWA AKUSTYCZNA GK gr.30cm ‘ $D SCIANA DZIALOWA PPOZ. (R)EI 120 gr.30cm ‘ $D SCIANA DZIALOWA GK gr.10cm profil CW, .CU 2x50mrq mijankowo 8cm
ptyty kamienne 6cm kostka betonowa, wibroprasowana 6cm $ciana zelbetowa z izolacjg p. wodng ~ 40cm folia kubetkowa z geowtokning drenujgcg 1cm S4'|  okladzina z plyt widknocementowych powioka hydroizolacyjna 3mm wyktadzina PCV, przemystowa 2mm o ptytki gresowe, antyposlizgowe na kleju P5a plytki gresowe, antyposlizgowe na kleju < | posadzka betonowa, zbrojona, @ ptyta GK akustyczna 1,25cm m| ptyta GKF ogniochronna x3 3,75cm @ ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm wypetnienie - wetna mineralna 80mm
_| warstwa spadkowa, betonowa 10-14cm _| warstwa betonowa 10cm _| izolacja termiczna do gt.1,1m p.p.t. 16cm “—| gr. min 8mm na systemowym ruszcie  0,8cm ptyta zelbetowa 90cm g warstwa klejowa %1 elastycznym, z wktadkg PE akustyczng 2 cm ﬁ elastycznym, z wktadkg PE akustyczng 2 cm ‘g zatarta i utwardzona powierzchniowo  8cm o| plyta GKF 2,5cm 3 profil CW/CU 10cm | profil CW, CU 50 5,0cm ptyta GK x2 2,5cm
S| warstwa rozdzielcza S| warstwa rozdzielcza & | niepalna , zabezpieczona przeciwwilgociowo S pustka wentylacyjna 13,2cm hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm £ | podkiad betonowy, zbrojony 10cm = | Jastrych 6cm t—— warstwa izolacyjna - folia w ptynie 0,2cm E warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm E ptyta GK akustyczna 1,25cm A| wypetnienie wetna kamienna 80mm K‘ wypetnienie - wetna mineralna 40mm
g folia PE 0,5mm-+geowtdknina 120g/m2 :E/ folia PE 0,5mm + geowtdknina 120g/m2 E, Sciana zelbet. z izolacjg p.wilgociowg ~ 40cm §, wetna mineralna zjednostronng powloka podktad betonowy 10cm = | warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm = [ warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm P73 jastrych 6cm poy izolacja termizna - ptyta PIR 15cm & |_profil MW 75, wypetnienie-wetna min. _ 7,5cm i | Przestrzen pusta 2,5cm & |_plyta GK x2, dla pom. mokrch GKIx2 _ 2,5cm
= | papatermozgrzewalna, SBSx2 2x0,5¢cm = | papatermozgrzewalna, SBSx2 1,0cm = 2|z widkniny szklanej (A D < 0,033 ) 16cm zagegszczone podtoze gruntowe Iy |_izolacja termizna - piyta PIR 4cm % izolacja termizna - ptyta PIR 15¢cm P8a warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm 2 ptyta zelbetowa 30cm wetna mineralna 5cm profil CW/CU 10cm
Q| polistyren ekstrudowany [300kPA] 20cm 2| polistyren ekstrudowany [500kPA] 20cm 8 S [ &ciana zelbetowa (S4)  30cm =3 ptyta zelbetowa 90cm S ptyta zelbetowa 30cm izolacja termizna - ptyta PIR 15cm { pom.dostaw 40cm profil MW 75, wypetnienie-wetna min.  7,5cm wypetnienie wetna kamienna 80mm
S | paroizolacja o | paroizolacja g— g— (S4')  40cm 4 hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm 5 plyta zelbetowa 30cm 2 ptyta GK akustyczna 1,25cm ptyta GKF ogniochronna x3 3,75cm
5 ptyta stropowa, zelbetowa 55 cm 5 plyta stropowa, zelbetowa 35cm 5 5 podkiad betonowy 10cm (P8a) 25cm ptyta GKF 2,5cm
zageszczone podtoze gruntowe ptyta GK akustyczna 1,25cm
b3 SCHODY ZEWNETRZNE DZIEDZINCA (0) ‘ b3 STROPODACH ZIELONY (0) ‘ SA, SCIANA ZEW. PARTERU ‘ |S6 SCIANA ZEW. PEENA, LEKKA, SZKLANA (R)EI 120(+4)‘ B6 SCIANA ZEW, PELNA, LEKKA (R)EI 120 (+4) ‘ P4 POSADZKA LOKALI USLUGOWYCH (0) ‘ |P4 POSADZKA POM. SMIETNIKA (0) ‘ P5| POSADZKA SAL PROB ORKIESTRY I i ll (+1,+2) ‘ P5c| POSADZKA SAL PROB (+1,+2,+3) ‘ P5 POSADZKA SAL PROB BALETU (+1) ‘ SI1| SCIANA INSTALACYJNA GK gr.15, 25, 35¢cm ‘ SlI4| SCIANA INSTALACYJNA GK gr.17,5, 15cm ‘ ISA1 PRZEDSCIANKA AKUSTYCZNA GK gr.20cm
ptyty kamienne 6cm substrat wegetacyjny 20cm oktadzina z plyt z betonu szkio bezpieczne 10.6, matowe 1,6 cm plyta warstwowa < | stan wykonczenia: deweloperski < | posadzka betonowa, zbrojona, P6l Wyktadzina akustyczna PCV P6| Wyktadzina akustyczna PCV nawierzchnia taneczna - PCV 2mm ISG1 SCIANA DZIALOWA SZKLANA ‘ S|2| plyta GKIx2 2,5¢cm S|5 ptyta GKI x2 2,5cm @ wetna mineralna klejona do $ciany 5cm
_ | podktad betonowy, zbrojony 5cm | wioknina filtracyjna 0.3-06ecm| _ | architektonicznego 3cm ~| pustka wentylacyjna 11,4cm ~| tynkowana 15¢cm = ¢ | zatarta i utwardzona powierzchniowo  8cm — | __na podktadzie sprezystym 2cm P6d__n2 podkiadzie sprezystym 2cm podtoga rezonansowa ze sklejki m| szkio gr. 12mm, taczenia silikonowane 'SI3! profile UW,UA, przestrzen inst. (SI1) 10cm | profile UW,UA, przestrzen inst. (SI4) 12,5cm | pustka 50mm z profilem CW, CU 75
& | warstwa rozdzielcza & | warstwa drenujaca S pustka wentylacyjna 2cm S plyta warstwowa S ruszt stalowy 10cm E jastrych 6cm g warstwa rozdzielcza ptyta zelbetowa na wibroizolatorach 10cm p7] jastrych 6cm gr.18mm na blokach elastomerowych  6,8cm © [ profile systemowe aluminiowe szer 30mm = (S12) 15cm (SI5)  15cm ?\! (montowany 25mm od $ciany) 5cm
E, folia PE 0,5mm-+geowtdknina 120g/m2 g, folia kubetkowa 6cm \\EJ welna mineralna zjednostronng powloka E, tynkowana 15¢cm E, wypehienie wetna kamienna 80mm ~ warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm ~ folia PE 0,5mm-+geowtoknina 120g/m2 pustka 3cm 11 warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm jastrych 6cm { (SI3) 30cm wypetnienie - wetna mineralna é ptyta GK x2 2,5cm
= | papa termozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm = | polistyren ekstrudowany [300kPA] 20cm =|  zwi6kniny szklanej (A\ D < 0,033) 16cm = [ ruszt stalowy 10cm = | paroizolacja e izolacja termizna - ptyta PIR 15cm £ | papatermozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm plyta zelbetowa pomigdzy belkami 20cm P7¢ izolacja akustyczna - styropian elast.  4cm warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm é wypetnienie - wetna mineralna profil CW, CU 50 5cm
2| polistyren ekstrudowany [300kPA] 13cm 2| warstwa zabezpieczajgca 0,4cm S [ Sciana zelbetowa 30cm @ [ wypelnienie welna kamienna 80mm & | ptyta GKF ogniochronna x3 3,75cm @ ptyta zelbetowa 30cm ? izolacja termizna - ptyta PIR 15cm belki stalowe (P5)  32cm ptyta zelbetowa (P6,P7) 30cm izolacja akustyczna - styropian elast. ~ 4cm ptyta GKI x2 2,5¢cm wypetnienie - wetna mineralna 50mm
| paroizolacja | papa termozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm N - paroizolacj - 2 2 ptyta zelbetowa 30cm (P6b) 45cm (P5c,P6c,P7c) 35cm ptyta zelbetowa 30cm ptyta GKx2 2,5cm
(=) o =) [=) ja =)
4| ptyta schodow, zelbetowa 20 cm 4| plyta stropowa, zelbetowa 55 cm 4 4 | plyta GKF ogniochronna x3 3,75cm L okfadzina z ptyt z wetny drzewnej 10cm
|S5 SCIANA SZKLANA DZIEDZINCA RE30 lOs SWIETLIK POSADZKOWY EI120 (0) ‘ P? POSADZKA PRACOWNI OBUWIA (+3) ‘ P8 | POSADZKA POM. BIUROWYCH (+4) ‘ Ps POSADZKA POM. BIUR. NA STROPIE ZEW.(+4) ‘ IBS BIEGI SCHODOW ‘ SM1| SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA gr.15cm SW1 SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA gr.30cm ﬁW SCIANA SALI PROB ORKIESTRY gr.35cm ‘ ISA PRZEDSCIANKA AKUSTYCZNA GK gr.10cm
szKlo hartowane HST 6 mm /SGP 1 .52mm/ 10mm szkto nosne gr. 38/3 (uzgodniéz_ producentem), deski podlogowe 28mm P8c| Wyklanina z okrywa flokowana warstwy jak w P8, ponizej plyty zelbetowej: plytki gresowe, antyposlizgowe SM2| SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA gr.18cm SW1! SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA gr.40cm @ piytz?l GK akustyczna x2 _ 2,5cm o @ profil CW, .CU 50 . 5cm
mocowane punktowo 17.52 mm strukturalne 3 war's.twowe, bezpieczne, hartowane, na podkiadzie sprezystym 3,2cm z widkien PA o pod!ozu PCV o na kleju elastycznym, z V\./kladlfa . SM3| SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA gr. 24cm SW4 SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA gr.15cm Q profil CW/CU 50, wypet.-wetna min. 5,0cm %9 wypetnienie - wetna mineralna 50mm
konstrukcja stalowa .| z powtokg antyposlizgowg jastrych 6cm na podktadzie sprezystym 2cm N PE akustyczng w warstwie klejowej 3cm - - - I | plyta GK akustyczna x2 2,5cm & Al plyta GKx2 2,5cm
2 profili RP150x800mm ﬁ pustka 16mm warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm jastrych 6cm E, wetna mineralna z powtokg ochronng ~ 20cm ptyta zelbetowa 16cm SM4| SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA gr. 40cm SW3 SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA gr.20cm —é profil CW/CU 100, wypet.-wetna min.  10cm 8 —é
E, szkto przeciwpozarowe izolacja akustyczna - styropian elast. ~ 4cm warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm = pustka wentylacyjna 8,0cm Sciana zelbetowa 15cm
i ) 2| o odpornosci ogniowej 120 ptyta zelbetowa 30cm izolacja akustyczna - styropian elast. ~ 4cm & | oktadzina akustyczna 0,8cm |
DACHY, STROPODACHY, SCHODY ZEWNETRZNE, SWIETLIKI SCIANY ZEWNETRZNE 2| gr. 39mm wg rozwigzania producenta POSADZKI, STROPY WEWNETRZNE plyta zelbetowa P9 25cm S | naruszcie systemowym SCIANY WEWNETRZNE, DZIALOWE
I (P8c) 35cm L
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M pracownia: | Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogustaw Wowrzeczka
50-384 Wroctaw, Plac Grunwaldzki 16/60
Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michat Teller
53-150 Wroctaw, ul. Gajowicka 181/1
Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka
54-134 Wroctaw, ul. Latawcowa 19/9
M projekt: Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz
z budowg Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wroctaw
Czesci dziatek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto
M inwestor Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
funkcja: specjalnosé, imie, nazwisko: podpis:
architektoniczna
M projektant: arch. Bogustaw Wowrzeczka upr. nr 235/92 UW
arch. Michat Teller upr. nr 43/DSOKK/2016
arch. Katarzyna Radecka upr. nr 33/DSOKK/2016
B sprawdzit: arch. Ryszard Wiosowicz upr. nr 75/80 WBPP
B branza: | stadiurr]: Zmiana B skala:
architektura projektu budowlanego 1:100

B temat rysunku:

przekroj C-C

M data:

Wroctaw, sierpien 2017

B nr rysunku:
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