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Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michat Teller
D1| DACH BUDYNKU (+5) | [D2] DACH SZKLANY DZIEDZINCA RE30 (+5) || [S1] SCIANA ZEW., PELNA, Z OKt. SZKLANA | 514 $CIANA ZEW., PELNA, TYNKOWANA | [S2] SCIANA ZEW., ALUMINIOWO-SZKLANA || [P1] POSADZKA ZYWICZNA KOMUNIKACJI (-1) | [P2] PODLOGA DREWNIANA PRACOWNI I MAG. (-2) | [P3g POSADZKA POM. MOKRYCH (-1) | [P3H[ POSADZKA BET. PRACOWNI | MAG.(-1) | P3d] POSADZKA ZYWICZNA PRACOWNI I MAG.(-1) || [SD1 SCIANA DZIALOWA GK gr.15cm | SDJ SCIANA DZIALOWA GK gr.20,5cm | 'SDJ SCIANA DZIALOWA GK gr.12,5cm | |5D4 SCIANA DZIALOWA AKUSTYCZNA GK gr.40cm 53-150 Wroctaw. ul. Gaiowicka 181/1
papa termozgrzewalna wierzchnia,SBS 0,6cm szkto hartowane HST 10 mm /SGP 1,52mm/ 8mm szkio bezpieczne HST 10.6, matowe 1,6 cm tynk szyba zespolona bezpieczna 8/16/6 1,2cm o posadzka zywiczna, przemystowa 0,2cm podtoga drewniana < ptyty gresowe, antyposlizgowe na kleju 2 cm < posadzka beonowa, zbrojona, posadzka zywiczna, przemystowa 0,2cm @ ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm @ ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm @ ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm @ ptyta GK x2 2,5cm ’ - J
_| papa termozgrzewalna podktad. SBS  0,4cm antyposlizgowe, mocowane punktowo 19,52 mm _| pustka wentylacyjna 11,4cm _| wetna mineralna (AD < 0,033 ) 16cm profile aluminiowe szer.50mm E warstwa gruntujgca g deski sosnowe, piéro-wpust 2x2,5cm E warstwa izolacyjna - folia w ptynie 0,2cm %I zatarta i utwardzona powierzchniowo  10cm C%\ warstwa gruntujgca | profilCW, CU 100 10cm o | profil CW, CU 75x2 15,5cm w| profilCW, CU 75 7,5cm w | profil CW, CU 2x50mm mijankowo 8cm . " . . n
§ wetna mineralna powlekana asfaltem  20cm konstrukcja stalowa ﬁ tynk ﬁ Sciana zelbetowa 30cm — —| podktad betonowy, zbrojony 10cm £ podktad betonowy, zbrojony 5cm = | Jastrych 8cm = | warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm E podkiad betonowy zbrojony 10cm 7\:| wypetnienie - wetna mineralna 80mm 7'\:| wypetnienie - wetna mineralna 60mm x2 XJ wypetnienie - wetna mineralna 60mm %j wypetnienie - wetna mineralna 80mm Pracownla ArCh . Katler Atel ler Katal'Zyna RadeCka
E, wetna mineralna powlekana asfaltem z profili RP150x1000mm \\E, wetna mineralna (A D < 0,033 ) 16cm E, b = [ warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm = warstwa rozdzielcza-izolacyjna-PE 0,5mm = warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm = iizolacja termizna - ptyta PIR 4cm B warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm é ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm é ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm é ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm é ptyta GK x2 2,5cm 54 1 34 W + I L t 1 9/9
= | (plyty z uformowanym spadkiem) 0-8cm = | Sciana zelbetowa 30cm < E, % izolacja termizna - ptyta PIR 4cm S izolacja termizna - ptyta PIR 4cm § izolacja termizna - ptyta PIR 4cm E ptyta zelbetowa 90cm N izolacja termizna - ptyta PIR 4cm profil CW, CU 50 i wetna 50mm 5cm - roc aWa ul. Latawcowa
> > . Z 5 | : ! : ! - ! - - ! :
2 | paroizolacja (papa podktadowa SBS) by S = o | plyta zelbetowa 90cm o ptyta zelbetowa 90cm o ptyta zelbetowa 90cm ) hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm IS ptyta zelbetowa 90cm ptyta GKx2 2,5cm
S | plyta Zelbetowa 20cm g— g— 2— 4 hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm 4 hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm 5 hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm 5 podktad betonowy 10cm 5 hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm pustka 2cm . projekt' Zmiana Projektu. ROZbUdowa Opery WrOC’faWSkiej wraz
I 5 s I podktad betonowy 10cm podktad betonowy 10cm podktad betonowy 10cm zageszczone podioze gruntowe podktad betonowy 10cm profil CW, CU 50 i wetna 50mm 5cm ’ )
i ] i zageszczone podtoze gruntov've zageszczone podioze gruntowe zageszczone podtoze gruntowe zageszczone podtoze gruntowe i i _ i p{ytg GK x2 _ 2,5cm Z budowa Sceny Letr"ej u I . MOd rzeJeWS k|eJ , 50_066 WrOC*aW
[D3] STROPODACH DZIEDZINCA (0) | D34 STROPODACH PRZEJAZDU (0) ||[S3] SCIANA ZEW. W GRUNCIE ponizej gt. 1,1m p.p.t. | [53d SCIANA ZEW., W GRUNCIE powyzej gt.1,1m p.p.t.| [S4[ $CIANA ZEW. DZIEDZINCA || P2d POSADZKA ZBIORNIKA PPOZ (-1) | [P3]| POSADZKA PCV PRACOWNI I MAG. (-1) | [P4|POSADZKA Pt. GRESOWE (0) | P44 POSADZKA POM. MOKRYCH (0,+1,42,+3+4) | P4b| POSADZKA POM. TECH., DOSTAW (0) || SD4] SCIANA DZIALOWA AKUSTYCZNA GK gr.30cm | [SD5 SCIANA DZIALOWA PPOZ. (R)EI 120 gr.30cm | |SDE SCIANA DZIALOWA GK gr.10cm profil CW, CU 2x50mm mijankowo 8cm Czesci dziatek: 6/4. 5/3. 6/2. 7/2 AM-33. obreb: Stare Miasto
ptyty kamienne 6cm kostka betonowa, wibroprasowana 6cm $ciana zelbetowa z izolacjg p. wodng ~ 40cm folia kubetkowa z geowtokning drenujgcg 1cm S4'|  okladzina z plyt widknocementowych powioka hydroizolacyjna 3mm wyktadzina PCV, przemystowa 2mm < ptytki gresowe, antyposlizgowe na kleju P5a plytki gresowe, antyposlizgowe na kleju < | posadzka betonowa, zbrojona, @ ptyta GK akustyczna 1,25cm m| ptyta GKF ogniochronna x3 3,75cm @ ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm wypetnienie - wetna mineralna 80mm € i ’ ! ’ ’ €b:
| warstwa spadkowa, betonowa 10-14cm _| warstwa betonowa 10cm _| izolacja termiczna do gt.1,1m p.p.t. 16cm “—| gr. min 8mm na systemowym ruszcie  0,8cm ptyta zelbetowa 90cm g warstwa klejowa N | elastycznym, z wktadkg PE akustyczng 2 cm P6a elastycznym, z wktadkg PE akustyczng 2 cm ¢ | zatarta i utwardzona powierzchniowo  8cm o | plyta GKF 2,5cm S| profil cwicU 10cm | profil CW, CU 50 5,0cm ptyta GK x2 2,5¢cm O W + k
< | warstwa rozdzielcza & | warstwa rozdzielcza S| niepalna, zabezpieczona przeciwwilgociowo ﬁ pustka wentylacyjna 13,2cm hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm E | podkiad betonowy, zbrojony 10cm § jastrych 6cm t—— warstwa izolacyjna - folia w ptynie 0,2cm E warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm E ptyta GK akustyczna 1,25cm M| wypemienie wetna kamienna 80mm E wypetnienie - wetna mineralna 40mm . inwestor: pe ra rocrawskKka
E, folia PE 0,5mm-+geowtoknina 120g/m2 £| folia PE 0,5mm + geowtdknina 120g/m2 E, $ciana zelbet. z izolacjg p.wilgociowg ~ 40cm E, welna mineralna zjednostronng powloka podktad betonowy 10cm = warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm = warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm Fi jastrych 6cm s izolacja termizna - ptyta PIR 15cm é profil MW 75, wypetnienie-wetna min. ~ 7,5cm é przestrzen pusta 2,5cm é ptyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 ~ 2,5cm Z . .
= | papatermozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm = | papatermozgrzewalna, SBSx2 1,0cm = = | zwidkniny szklanej (A D < 0,033) 16cm zaggszczone podtoze gruntowe 1y |__izolacja termizna - piyta PIR 4cm g izolacja termizna - ptyta PIR 15cm P8a warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm 2 | plyta zelbetowa 30cm wetna mineralna 5cm profil CW/CU 10cm u I . SW|d n |Cka 35, 50'066 WrOCl'aW
Q| polistyren ekstrudowany [300kPA] 20cm 3| polistyren ekstrudowany [S00kPA] 20cm = S [ sciana zelbetowa (S4) 30cm = ptyta zelbetowa 90cm =] ptyta zelbetowa 30cm izolacja termizna - ptyta PIR 15cm ? pom.dostaw  40cm profil MW 75, wypetnienie-wetna min.  7,5cm wypetnienie wetna kamienna 80mm . . . . .
S |__paroizolacja o | paroizolacja gl g- (S4)  40cm o hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm o ptyta Zzelbetowa 30cm 2 ptyta GK akustyczna 1,25cm ptyta GKF ogniochronna x3 3,75cm funkCJa: speCJaInosc, mie, nazwisko: pOdeSZ
1 7 1] 7 1 Il A T
4 ptyta stropowa, zelbetowa 55 cm 5 ptyta stropowa, zelbetowa 35cm 5 ) zzgzglcscic;ngc\:\gﬂe S 10cm (P8a) 25cm SK‘Z giFakustyczna ig;(r:nm . architektoniczna
DS SCHODY ZEWNETRZNE DZIEDZINCA (0) ‘ b3 STROPODACH ZIELONY (0) ‘ $4 SCIANA ZEW. PARTERU ‘ |S6 SCIANA ZEW. PEENA, LEKKA, SZKLANA (R)EI 120(+4)l B6 SCIANA ZEW, PELNA, LEKKA (R)EI 120 (+4) ‘ P4 POSADZKA LOKALI USLUGOWYCH (0) ‘ |P4 POSADZKA POM. SMIETNIKA (0) ‘ P5| POSADZKA SAL PROB ORKIESTRY I i ll (+1,+2) ‘ P5c POSADZKA SAL PROB (+1,+2,+3) ‘ PS POSADZKA SAL PROB BALETU (+1) ‘ SI1| SCIANA INSTALACYJNA GK gr.15, 25, 35¢cm ‘ Sl4| SCIANA INSTALACYJNA GK gr.17,5, 15cm ‘ ISA1 PRZEDSCIANKA AKUSTYCZNA GK gr.20cm | prOjektant. arch. BOQUS’faW Wowrzeczka upr. nr 235/92 UW
ptyty kamienne 6cm substrat wegetacyjny 20cm oktadzina z plyt z betonu szklo bezpieczne 10.6, matowe 1,6 cm plyta warstwowa < | stan wykonczenia: deweloperski < | posadzka betonowa, zbrojona, P6l Wyktadzina akustyczna PCV P6| Wyktadzina akustyczna PCV nawierzchnia taneczna - PCV 2mm ls(;1 SCIANA DZIALOWA SZKLANA ‘ S|2| plyta GKIx2 2,5¢cm S|5 ptyta GKI x2 2,5cm  m| wetna mineralna klejona do $ciany 5cm h. Michat Tell
—|__podktad betonowy, zbrojony 5cm — | Widknina filtracyjna 03-06cml _ | architektonicznego 3cm —| pustka wentylacyjna 11,4cm —| tynkowana 15cm P _ ¢ | zatartai utwardzona powierzchniowo _ 8cm na podkladzie sprezystym 2cm p6d__na podkiadzie sprezystym 2cm podtoga rezonansowa ze sklejki m| szklo gr. 12mm, faczenia silikonowane Igp3| profile UW,UA, przestrzen inst. (SI1)  10cm profile UW,UA, przestrzen inst. (SI4) 12,5cm © pustka 50mm z profilem CW, CU 75 arch. Michat leller upr. nr 43/DSOKK/2016
S warstwa rozdzielcza o S wgrstwa drenujgca S pustka wentylacyjna 2cm S plyta warstwowa S ruszt stalowy 10cm E jastrych _ _ 6cm E warstwa rozdzielcza o ptyta zelbetowa na wibroizolatorach 10cm p7] jastrych . . 6cm gr.18mm na blokach elastomerowych  6,8cm o [ profile systemowe aluminiowe szer 30mm = (S12) 15cm _ . (SI5) 15cm A | (montowany 25mm od $ciany) 5cm arch. Katarzyna Radecka upr. nr 33/DSOKK/2016
£ | folia PE 0,5mm+geowioknina 120g/m2 E| folia kubetkowa 6cm £ [T welna mineraina zjednostronng powloka E| tynkowana 15cm £ M wypetnienie welna kamienna 80mm ~ | warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm ~ | folia PE 0,5mm+geowidknina 120g/m2 pustka 3cm | warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm jastrych 6cm ] (SI3)  30cm wypetnienie - wetna mineralna i | Plyta GK x2 2,5cm -
= | papatermozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm = | polistyren ekstrudowany [300kPA] 20cm =| zwl6kniny szklanej (\ D < 0,033) 16cm = [ ruszt stalowy 10cm = [ paroizolacja 2 izolacja termizna - ptyta PIR 15cm 2 | papatermozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm ptyta zelbetowa pomiedzy belkami 20cm P7d izolacja akustyczna - styropian elast.  4cm warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm é wypetnienie - wetna mineralna profil CW, CU 50 5cm | sprawdzit: arch. Ryszard Wiosowicz upr. nr 75/80 WBPP
2| polistyren ekstrudowany [300kPA] 13cm Q| warstwa zabezpieczajgca 0,4cm S | Sciana zelbetowa 30cm B [ wypelnienie wetna kamienna 80mm & | ptyta GKF ogniochronna x3 3,75cm @ ptyta Zelbetowa 30cm ? izolacja termizna - ptyta PIR 15cm belki stalowe (P5)  32cm ptyta Zelbetowa (P6,P7) 30cm izolacja akustyczna - styropian elast. ~ 4cm ptyta GKI x2 2,5cm wypetnienie - wetna mineralna 50mm
| paroizolacja | papa termozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm N pis paroizolacj - 2 2 ptyta zelbetowa 30cm (P6b) 45cm (P5c,P6c,P7c) 35cm ptyta zelbetowa 30cm ptyta GKx2 2,5cm 1
[= o [= [=) ja (=) . .
10| ptyta schodow, zelbetowa 20 cm 1] plyta stropowa, zelbetowa 55 cm s 4 [ ptyta GKF ogniochronna x3 3,75cm L oktadzina z ptyt z weitny drzewnej 10cm | branza: | stadium: Zmiana | skala:
ISB SCIANA SZKLANA DZIEDZINGA RE30 |Os SWIETLIK POSADZKOWY EI120 (0) | P? POSADZKA PRACOWNI OBUWIA (+3) | P8| POSADZKA POM. BIUROWYCH (+4) | Ps POSADZKA POM. BIUR. NA STROPIE ZEW.(+4) | IBS BIEGI SCHODOW | SM1| SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA gr.15cm SW1 SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA gr.30cm $W SCIANA SALI PROB ORKIESTRY gr.35cm | ISA PRZEDSCIANKA AKUSTYCZNA GK gr.10cm arCh Ite ktu ra prOJektu bUdOWIanegO 1 100
szKlo hartowane HST 6 mm /SGP 1 .52mm/ 10mm szkto nosne gr. 38/3 (uzgodniéz_ producentem), deski podlogowe 22_3mm PS8c| wyklaqzina z okrywa flokowang warstwy jak w P8, ponizej plyty zelbetowej: plytki gresowe, antyposlizgowe SM2| SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA gr.18cm SW1| SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA gr.40cm ® p{ytg GK akustyczna x2 _ 2,5cm ~ 2 profil cyv, .CU 50 . 5cm
mocowane punktowo 17,52 mm strukturalne 3 war:stowe, bezpieczne, hartowane, r_‘na podkiadzie sprezystym 3,2cm z widkien PA o pod!ozu PCV o na kleju elastycznym, z V\./kladlfa . SM3| SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA gr. 24cm ISWJ SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA gr.15cm S profil CW/CU 50, wypet.-wetna min. 5,0cm g) © wypetnienie - wetna mineralna 50mm . temat rysunku. &
Konstrukcja stalowa .| z powtoka antyposlizgowa jastrych 6cm na podktadzie sprezystym 2cm N PE akustyczng w warstwie klejowej 3cm - - - Il | ptyta GK akustyczna x2 2,5cm & Al plyta GKx2 2,5cm p rze rOJ -
z profili RP150x800mm ﬁ pustka 16mm warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm jastrych 6cm g, wetna mineralna z powtokg ochronng ~ 20cm ptyta zelbetowa 16cm SM4] SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA gr. 40cm SWJ SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA gr.20cm é profil CW/CU 100, wypet.-wetna min.  10cm 9) E(:
E, szkto przeciwpozarowe izolacja akustyczna - styropian elast. 4cm warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm 2 pustka wentylacyjna 8,0cm $ciana zelbetowa 15cm
. i = | o odpornosci ogniowej 120 plyta zelbetowa 30cm izolacja akustyczna - styropian elast.  4cm & | oktadzina akustyczna 0,8cm i [ | data: H nr rysunku:
DACHY, STROPODACHY, SCHODY ZEWNETRZNE, SWIETLIKI SCIANY ZEWNETRZNE © | gr. 39mm wg rozwigzania producenta POSADZKI, STROPY WEWNETRZNE plyta zelbetowa (P8) 25cm S |__naruszcie systemowym SCIANY WEWNETRZNE, DZIALOWE Wroctaw sierpieh 2017 A 04
Il (P8c) 35cm L ’




