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+ 18,00

+ 22,00

P8d

- 0,02

P2

4

5
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przekrój B-B

nr rysunku:

A 04

data:

UWAGI:

1. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności

pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym

projektantem.

2. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i  pracowni

artystycznych  są tematem odpowiednich opracowań branżowych.

3. Elementy konstrukcyjne: podciągi, stropy, ściany, itp. są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za

pisemną zgodą Autora projektu.

6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom

bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Sposób wykończenia sufitów, ścian i posadzek wewnętrznych podano w opisie projektu.

8. Sposób zabezpieczenia elementów drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.

9. Szczegółowe rozwiązania izolacji przeciwwodnej części podziemnej należy wykonać wg katalogu detali przyjętego

systemu izolacji przeciwwodnych

10. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu

zabronione.

temat rysunku:

branża: stadium: skala:

1:100architektura

S6

POM. KIER.

ADMINISTRACYJNEGO IMPRESARIATKOMUNIKACJA

+ 21,60

+ 21,40

+ 17,63

+ 17,88

- 0,02

+ 4,50

+ 20,70

+ 21,70

S5

DZIEDZINIEC

podnośnik nożycowy PL3

chowany w stropie

-wysokość podnoszenia 252 cm

(do poz. ist. posadzki w Operze)

- 6,62

obróbka attyki,

blacha gr 0,7mm

tytanowo-cynkowa

brama przesuwna

300x280

o odporności ogniowej

EI60

obniżenie dla dokowania podnośnika

 - gł. potwierdzić z wybranym dostawcą

+ 13,50

+ 18,00

podwieszenie pomostów

cięgnowe do konstrukcji

dachu

podest techniczny

krata podestowa

prasowana szer. 140cm

z płaskowników 40x2mm

balustrada stalowa

wys. 110cm

balustrada stalowa

wys. 110cm

SG1 SG1

przebicie w murze

istniejącym 270x264

nadproże

wg proj. konstrukcji

PRZEKRÓJ BUDYNKU OPERY WROCŁAWSKIEJ :
źródło rysunku: zał. nr 9_1_, 9_2, 9_3 do umowy
autorzy: arch.Wiktor Jackiewicz , arch.Zygmunt Biernacki, arch.Anna Boryska, arch.Anna Morasiewicz

zmiana

projektu budowlanego

podest techniczny

krata podestowa prasowana szer.

140cm z płaskowników 40x2mm

wózek jezdny rusztu technicznego

ruszt stalowy, jezdny, o rozpiętości 28,8x3,3m

dla montażu dekoracji i urządzeń

instalacyjno-technicznych sceny letniej

w konstrukcji z profili o wym.50x50mm,

wg opracowania branży konstrukcyjnej
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- 0,02

- 0,98

- 0,55

- 1,22

D3a

obniżenie ist. posadzki w

Operze jako odrębne

zadanie inwestycyjne

- 3,82
- 3,48

- 3,82

m
a

n
u

f
a

k
t
u

r
a

 
n

r
 
1

t
e

l
l
e

r
 
a

r
c
h

i
t
e

k
c
i

k
a

t
i
e

r
 
a

t
e

l
i
e

r

Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogusław Wowrzeczka

50-384 Wrocław, Plac Grunwaldzki 16/60

Opera Wrocławska

ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

Części działek:  6/4, 5/3, 6/2, 7/2  AM-33, obręb: Stare Miasto

inwestor:

pracownia:

projekt:
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Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz

z budową Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wrocław
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Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michał Teller

53-150 Wrocław, ul. Gajowicka 181/1

Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka

54-134 Wrocław, ul. Latawcowa 19/9

D3

- 0,43

- 6,00

- 7,04

KANAŁ INSTALACYJNY

MAGAZYN

DEKORACJI I REKWIZYTÓW

S3

S3a

kanały instalacyjne

obudowa REI120

Wrocław, sierpień 2017

podpis:

ETAP II - BUDYNEK WG ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

ETAP I - NAWIERZCHNIA PLACU

DO CZASU WYNONANIA ETAPU II

ETAP II - BUDYNEK WG ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

ETAP I - NAWIERZCHNIA PLACU

DO CZASU WYNONANIA ETAPU II

obudowa zewnętrzna

wyjść z kondygnacji -1

do czasu wykonania etapu II

wg rys. A06, A07

             papa termozgrzewalna wierzchnia,SBS 0,6cm

papa termozgrzewalna podkład. SBS 0,4cm

wełna mineralna powlekana asfaltem 20cm

wełna mineralna powlekana asfaltem

(płyty z uformowanym spadkiem) 0-8cm

paroizolacja (papa podkładowa SBS)

płyta żelbetowa 20cm

D1

         szkło hartowane HST 10 mm /SGP 1,52mm/ 8mm

antypoślizgowe, mocowane punktowo 19,52 mm

konstrukcja stalowa

z profili RP150x1000mm

             płyty kamienne 6cm

             warstwa rozdzielcza

folia PE 0,5mm+geowłóknina 120g/m2

papa termozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm

             paroizolacja

             posadzka żywiczna, przemysłowa 0,2cm

warstwa gruntująca

             podkład betonowy, zbrojony 10cm

warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm

izolacja termizna - płyta PIR 4cm

             hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm

podkład betonowy 10cm

zagęszczone podłoże gruntowe

             płytki gresowe, antypoślizgowe na kleju

elastycznym, z wkładką PE akustyczną 2 cm

             warstwa izolacyjna - folia w płynie 0,2cm

jastrych              6cm

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

              izolacja termizna - płyta PIR 15cm

             płyta żelbetowa 30cm

(P8a) 25cm

D2

D3

             kostka betonowa, wibroprasowana 6cm

             warstwa betonowa 10cm

             warstwa rozdzielcza

folia PE 0,5mm + geowłóknina 120g/m2

papa termozgrzewalna, SBSx2 1,0cm

             polistyren ekstrudowany [500kPA]

             paroizolacja

płyta stropowa, żelbetowa 35 cm

D3a

P1 P2

P3 P4a

             szkło bezpieczne HST 10.6, matowe 1,6 cm

             pustka wentylacyjna 11,4cm

tynk

             wełna mineralna (λ D ≤  0,033 ) 16cm

ściana żelbetowa 30cm

S1

   STROPODACH DZIEDZIŃCA (0)

   DACH SZKLANY DZIEDZIŃCA RE30 (+5)
   DACH BUDYNKU (+5)

   STROPODACH PRZEJAZDU (0)

   ŚCIANA ZEW., PEŁNA, Z OKŁ. SZKLANĄ

             tynk

             wełna mineralna (λ D ≤  0,033 )  16cm

ściana żelbetowa 30cm

S1a
   ŚCIANA ZEW., PEŁNA, TYNKOWANA

   POSADZKA ŻYWICZNA KOMUNIKACJI (-1)
   PODŁOGA DREWNIANA PRACOWNI I MAG. (-2)

             podłoga drewniana

deski sosnowe, pióro-wpust   2x2,5cm

podkład betonowy, zbrojony 5cm

warstwa rozdzielcza-izolacyjna-PE 0,5mm

izolacja termizna - płyta PIR 4cm

             wykładzina PCV, przemysłowa 2mm

warstwa klejowa

             podkład betonowy, zbrojony

warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm

izolacja termizna - płyta PIR 4cm

   POSADZKA PCV PRACOWNI I MAG. (-1)    POSADZKA POM. MOKRYCH (0,+1,+2,+3,+4)

             ściana żelbetowa z izolacją p. wodną

S3

   ŚCIANA ZEW. W GRUNCIE poniżej gł. 1,1m p.p.t.

             wykładzina akustyczna PCV

na podkładzie sprężystym 2cm

             jastrych              6cm

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

             izolacja akustyczna - styropian elast. 4cm

             płyta żelbetowa (P6,P7) 30cm

(P5c,P6c,P7c) 35cm

P5
   POSADZKA SAL PRÓB (+1,+2,+3)

             folia kubełkowa z geowłókniną drenującą 1cm

izolacja termiczna do gł.1,1m p.p.t. 16cm

ściana żelbet. z izolacją p.wilgociową

S3a

   ŚCIANA ZEW., W GRUNCIE powyżej gł.1,1m p.p.t.

             szyba zespolona bezpieczna 8/16/6 1,2 cm

             profile aluminiowe szer.50mm

S2
   ŚCIANA ZEW., ALUMINIOWO-SZKLANA

             płyty kamienne 6cm

             podkład betonowy, zbrojony 5cm

             warstwa rozdzielcza

folia PE 0,5mm+geowłóknina 120g/m2

papa termozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm

             polistyren ekstrudowany [300kPA] 13cm

             paroizolacja

płyta schodów, żelbetowa 20 cm

D3b
   SCHODY ZEWNĘTRZNE DZIEDZIŃCA (0)

S4   ŚCIANA ZEW. DZIEDZIŃCA

             okładzina z płyt włóknocementowych

gr. min 8mm na systemowym ruszcie      0,8cm

pustka wentylacyjna 13,2cm

             wełna mineralna zjednostronną powłoką

 z włókniny szklanej (λ D ≤  0,033 ) 16cm

ściana żelbetowa (S4) 30cm

(S4') 40cm

         szkło hartowane HST 6 mm /SGP 1,52mm/ 10mm

mocowane punktowo 17,52 mm

            konstrukcja stalowa

z profili RP150x800mm

S5   ŚCIANA SZKLANA DZIEDZIŃCA RE30

             nawierzchnia taneczna - PCV 2mm

podłoga rezonansowa ze sklejki

gr.18mm na blokach elastomerowych 6,8cm  

             jastrych              6cm

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

             izolacja akustyczna - styropian elast. 4cm

             płyta żelbetowa 30cm

P5b
   POSADZKA SAL PRÓB BALETU (+1)

P2d

   POSADZKA ZBIORNIKA PPOŻ (-1)

             powłoka hydroizolacyjna 3mm

Os1

   ŚWIETLIK POSADZKOWY EI120 (0)

          szkło nośne gr. 38/3 (uzgodnić z producentem),

strukturalne 3 warstwowe, bezpieczne, hartowane,

z powłoką antypoślizgową

pustka 16mm

szkło przeciwpożarowe

o odporności ogniowej 120

gr. 39mm wg rozwiązania producenta

   POSADZKA ŻYWICZNA PRACOWNI I MAG.(-1)

             posadzka żywiczna, przemysłowa 0,2cm

warstwa gruntująca

       podkład betonowy zbrojony

warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm

izolacja termizna - płyta PIR 4cm

   POSADZKA BET. PRACOWNI I MAG.(-1)

             posadzka beonowa, zbrojona,

zatarta i utwardzona powierzchniowo

warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm

iizolacja termizna - płyta PIR 4cm

P3cP3b

             płyty gresowe, antypoślizgowe na kleju 2 cm

             warstwa izolacyjna - folia w płynie 0,2cm

jastrych              

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

             izolacja termizna - płyta PIR 4cm

   POSADZKA POM. MOKRYCH (-1)

P3a

             płytki gresowe, antypoślizgowe na kleju

elastycznym, z wkładką PE akustyczną 2 cm

      jastrych              6cm

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

             izolacja termizna - płyta PIR 15cm

             płyta żelbetowa 30cm

P4

   POSADZKA PŁ. GRESOWE (0)

stan wykończenia: deweloperski

jastrych              6cm

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

              izolacja termizna - płyta PIR 15cm

             płyta żelbetowa 30cm

P4c

   POSADZKA LOKALI USŁUGOWYCH (0)

   posadzka betonowa, zbrojona,

zatarta i utwardzona powierzchniowo 8cm

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

              izolacja termizna - płyta PIR 15cm

             płyta żelbetowa 30cm

pom.dostaw 40cm

P4b

   POSADZKA POM. TECH., DOSTAW (0)

P5c

P6c

P6

P7c

P7

             wykładzina akustyczna PCV

na podkładzie sprężystym 2cm

             płyta żelbetowa na wibroizolatorach    10cm

pustka    3cm

             płyta żelbetowa pomiędzy belkami 20cm

belki stalowe (P5) 32cm

(P6b) 45cm

P6b

   POSADZKA SAL PRÓB ORKIESTRY I i II (+1,+2)

             deski podłogowe 28mm

na podkładzie sprężystym 3,2cm

             jastrych              6cm

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

             izolacja akustyczna - styropian elast. 4cm

             płyta żelbetowa 30cm

P7b

   POSADZKA PRACOWNI OBUWIA (+3)

             wykładzina z okrywą flokowaną

z włókien PA o podłożu PCV

na podkładzie sprężystym 2cm

             jastrych              6cm

warstwa rozdzielcza - folia PE    0,2mm

             izolacja akustyczna - styropian elast. 4cm

             płyta żelbetowa (P8) 25cm

(P8c) 35cm

P8

   POSADZKA POM. BIUROWYCH (+4)

P5a

P6a

P7a

P8a

P8c

             warstwy jak w P8, poniżej płyty żelbetowej:

             wełna mineralna z powłoką ochronną 20cm

pustka wentylacyjna 8,0cm

okładzina akustyczna 0,8cm

na ruszcie systemowym

P8d

   POSADZKA POM. BIUR. NA STROPIE ZEW.(+4)

             płytki gresowe, antypoślizgowe

na kleju elastycznym, z wkładką

PE akustyczną w warstwie klejowej 3 cm

             płyta żelbetowa 16cm

BS   BIEGI SCHODÓW

 płyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 2,5cm

profil CW, CU 100 10cm

wypełnienie - wełna mineralna 80mm

płyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 2,5cm

   ŚCIANA DZIAŁOWA GK gr.15cm

 płyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 2,5cm

profil CW, CU 75x2 15,5cm

wypełnienie - wełna mineralna 60mm x2

płyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 2,5cm

   ŚCIANA DZIAŁOWA GK gr.20,5cm

   ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA gr.30cm

 płyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 2,5cm

profil CW, CU 75 7,5cm

wypełnienie - wełna mineralna 60mm

płyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 2,5cm

   ŚCIANA DZIAŁOWA GK gr.12,5cm

płyta GK akustyczna 1,25cm

płyta GKF 2,5cm

płyta GK akustyczna 1,25cm

profil MW 75, wypełnienie-wełna min. 7,5cm

wełna mineralna 5cm

profil MW 75, wypełnienie-wełna min. 7,5cm

płyta GK akustyczna 1,25cm

płyta GKF 2,5cm

płyta GK akustyczna 1,25cm

   ŚCIANA DZIAŁOWA AKUSTYCZNA GK gr.30cm

   ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA gr.15cm

   ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA gr.20cm

płyta GK akustyczna x2 2,5cm

profil CW/CU 50, wypeł.-wełna min. 5,0cm

płyta GK akustyczna x2 2,5cm

profil CW/CU 100, wypeł.-wełna min. 10cm

ściana żelbetowa 15cm

   ŚCIANA SALI PRÓB ORKIESTRY gr.35cm

DACHY, STROPODACHY, SCHODY ZEWNĘTRZNE, ŚWIETLIKI  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

POSADZKI, STROPY WEWNĘTRZNE

 ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE

płyta GKF ogniochronna x3 3,75cm

profil CW/CU 10cm

wypełnienie wełna kamienna 80mm

przestrzeń pusta 2,5cm

profil CW/CU 10cm

wypełnienie wełna kamienna 80mm

płyta GKF ogniochronna x3 3,75cm

   ŚCIANA DZIAŁOWA PPOŻ. (R)EI 120  gr.30cm

   ŚCIANA DZIAŁOWA SZKLANA

 szkło gr. 12mm, łączenia silikonowane

profile systemowe aluminiowe szer 30mm

 płyta GKI x2 2,5cm

profile UW,UA, przestrzeń inst. (SI1) 10cm

(SI2) 15cm

(SI3) 30cm

wypełnienie - wełna mineralna

płyta GKI x2 2,5cm

   ŚCIANA INSTALACYJNA GK gr.15, 25, 35cm

 płyta GKI x2 2,5cm

profile UW,UA, przestrzeń inst. (SI4) 12,5cm

(SI5) 15cm

wypełnienie - wełna mineralna

   ŚCIANA INSTALACYJNA GK gr.17,5, 15cm

S6

   

            szkło bezpieczne 10.6, matowe 1,6 cm

             pustka wentylacyjna 11,4cm

płyta warstwowa

tynkowana     15cm

ruszt stalowy 10cm

             wypełnienie wełna kamienna 80mm

paroizolacja

             płyta GKF ogniochronna x3 3,75cm

   posadzka betonowa, zbrojona,

zatarta i utwardzona powierzchniowo 8cm

warstwa rozdzielcza

folia PE 0,5mm+geowłóknina 120g/m2

papa termozgrzewalna, SBSx2 2x0,5cm

              izolacja termizna - płyta PIR 15cm

             płyta żelbetowa 30cm

okładzina z płyt z wełny drzewnej 10cm

P4d
   POSADZKA POM. ŚMIETNIKA (0)

S6a

   ŚCIANA ZEW, PEŁNA, LEKKA (R)EI 120 (+4)

płyta warstwowa

tynkowana 15cm

ruszt stalowy 10cm

             wypełnienie wełna kamienna 80mm

paroizolacja

             płyta GKF ogniochronna x3 3,75cm

S4'

   ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA gr.40cm

   ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA gr.15cm

   ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA gr.18cm

   ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA gr. 24cm

   ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA gr. 40cm

 płyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 2,5cm

profil CW, CU 50 5,0cm

wypełnienie - wełna mineralna 40mm

płyta GK x2, dla pom. mokrch GKI x2 2,5cm

   ŚCIANA DZIAŁOWA GK gr.10cm

płyta GK x2 2,5cm

profil CW, CU 2x50mm mijankowo 8cm

wypełnienie - wełna mineralna 80mm

płyta GK x2 2,5cm

profil CW, CU 50 i wełna 50mm 5cm

płyta GKx2 2,5cm

pustka 2cm

profil CW, CU 50 i wełna 50mm 5cm

płyta GK x2 2,5cm

profil CW, CU 2x50mm mijankowo 8cm

wypełnienie - wełna mineralna 80mm

płyta GK x2 2,5cm

   ŚCIANA DZIAŁOWA AKUSTYCZNA GK gr.40cm

wełna mineralna klejona do ściany 5cm

pustka 50mm z profilem CW, CU 75

(montowany 25mm od ściany) 5cm

płyta GK x2 2,5cm

profil CW, CU 50 5cm

wypełnienie - wełna mineralna 50mm

płyta GKx2 2,5cm

   PRZEDŚCIANKA AKUSTYCZNA GK gr.20cm

profil CW, CU 50 5cm

wypełnienie - wełna mineralna 50mm

płyta GKx2 2,5cm

   PRZEDŚCIANKA AKUSTYCZNA GK gr.10cm

S4a   ŚCIANA ZEW. PARTERU

             okładzina z płyt z betonu

architektonicznego     3cm

pustka wentylacyjna 2cm

             wełna mineralna zjednostronną powłoką

 z włókniny szklanej (λ D ≤  0,033 ) 16cm

ściana żelbetowa 30cm

             warstwa spadkowa, betonowa 10-14cm

             polistyren ekstrudowany [300kPA] 20cm

płyta stropowa, żelbetowa 55 cm

             płyta żelbetowa 90cm              płyta żelbetowa 90cm

             hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm

podkład betonowy 10cm

zagęszczone podłoże gruntowe

             płyta żelbetowa 90cm

             hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm

podkład betonowy 10cm

zagęszczone podłoże gruntowe

             płyta żelbetowa 90cm

             hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm

podkład betonowy 10cm

zagęszczone podłoże gruntowe

           10cm

             płyta żelbetowa 90cm

             hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm

podkład betonowy 10cm

zagęszczone podłoże gruntowe

             płyta żelbetowa 90cm

             hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm

podkład betonowy 10cm

zagęszczone podłoże gruntowe

         

10cm

             płyta żelbetowa 90cm

             hydroizolacja-membrana wodoszczelna 1,2mm

podkład betonowy 10cm

zagęszczone podłoże gruntowe

         

8cm

           10cm

D3z

   STROPODACH ZIELONY (0)

             substrat wegetacyjny 20cm

             włóknina filtracyjna 0,3-0,6cm

warstwa drenująca

folia kubełkowa 6cm

            polistyren ekstrudowany [300kPA] 20cm

warstwa zabezpieczająca 0,4cm

papa termozgrzewalna,  SBSx2    2x0,5cm

płyta stropowa, żelbetowa 55 cm

           40cm

           40cm

 

           20cm

 

            niepalna , zabezpieczona przeciwwilgociowo

projektant:

architektoniczna

arch. Bogusław Wowrzeczka upr. nr 235/92 UW

arch. Michał Teller upr. nr 43/DSOKK/2016

arch. Katarzyna Radecka upr. nr 33/DSOKK/2016

arch. Ryszard Włosowicz  upr. nr 75/80 WBPP

sprawdził:

funkcja: specjalność, imię, nazwisko:

grodzie stalowe i

kolumny

cementowo-gruntowe

 wg proj. konstrukcji


