
przekroje poprzeczne

nr rysunku:

PZT/D 02

data:

Opera Wrocławska

ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

temat rysunku:

branża: stadium:
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pracownia:

projekt:

skala:

1:50drogi

projekt zmian

do projektu budowlanego

projektant:

dr inż. Robert Wardęga, upr. nr 96/DOŚ/09

Wrocław, czerwiec 2017

sprawdził:

mgr inż. Paweł Domaradzki, upr. nr 221/DOŚ/08
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Części działek:  6/4, 5/3, 6/2/, 7/2  AM-33, obręb: Stare Miasto

Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz

z budową Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wrocław

Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogusław Wowrzeczka

50-384 Wrocław, Plac Grunwaldzki 16/60

Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michał Teller

53-150 Wrocław, ul. Gajowicka 181/1

Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka

54-134 Wrocław, ul. Latawcowa 19/9

m
a
n
u
f
a
k
t
u
r
a
 
n
r
 
1

t
e
l
l
e
r
 
a
r
c
h
i
t
e
k
c
i

K
a
t
i
e
r
 
a
t
e
l
i
e
r

j
e

d
n

o
s
t
k
a

 
p

r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
i
a

:

AutoCAD SHX Text
119.00

AutoCAD SHX Text
117.00

AutoCAD SHX Text
118.00

AutoCAD SHX Text
120.00

AutoCAD SHX Text
121.00

AutoCAD SHX Text
122.00

AutoCAD SHX Text
119.00

AutoCAD SHX Text
117.00

AutoCAD SHX Text
118.00

AutoCAD SHX Text
120.00

AutoCAD SHX Text
121.00

AutoCAD SHX Text
122.00

AutoCAD SHX Text
119.00

AutoCAD SHX Text
117.00

AutoCAD SHX Text
118.00

AutoCAD SHX Text
120.00

AutoCAD SHX Text
121.00

AutoCAD SHX Text
122.00

AutoCAD SHX Text
119.00

AutoCAD SHX Text
117.00

AutoCAD SHX Text
118.00

AutoCAD SHX Text
120.00

AutoCAD SHX Text
121.00

AutoCAD SHX Text
122.00

AutoCAD SHX Text
119.00

AutoCAD SHX Text
117.00

AutoCAD SHX Text
118.00

AutoCAD SHX Text
120.00

AutoCAD SHX Text
121.00

AutoCAD SHX Text
122.00

AutoCAD SHX Text
119.00

AutoCAD SHX Text
117.00

AutoCAD SHX Text
118.00

AutoCAD SHX Text
120.00

AutoCAD SHX Text
121.00

AutoCAD SHX Text
122.00

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ 1-1

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ 2-2

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ 3-3

AutoCAD SHX Text
119.43

AutoCAD SHX Text
119.46

AutoCAD SHX Text
119.49

AutoCAD SHX Text
119.59

AutoCAD SHX Text
119.62

AutoCAD SHX Text
119.67

AutoCAD SHX Text
119.47

AutoCAD SHX Text
119.43

AutoCAD SHX Text
119.55

AutoCAD SHX Text
119.66

AutoCAD SHX Text
119.61

AutoCAD SHX Text
119.56

AutoCAD SHX Text
119.58

AutoCAD SHX Text
119.56

AutoCAD SHX Text
119.58

AutoCAD SHX Text
119.66

AutoCAD SHX Text
119.35

AutoCAD SHX Text
119.62

AutoCAD SHX Text
119.57

AutoCAD SHX Text
119.60

AutoCAD SHX Text
119.53

AutoCAD SHX Text
119.42

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31.5

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3 cm

AutoCAD SHX Text
KOSTKA KAMIENNA-GRANITOWA 15/17 cm (CIĘTO-ŁUPANA)

AutoCAD SHX Text
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3 cm

AutoCAD SHX Text
ZIELENI I POSADZEK - PŁYTY KAMIENNE GRANITOWE o gr. 6 cm. (min)

AutoCAD SHX Text
0/31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA KAMIENNA - ZGODNIE Z PROJEKTEM

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3 cm

AutoCAD SHX Text
ZIELENI I POSADZEK - PŁYTY KAMIENNE GRANITOWE o gr. 6 cm. (min)

AutoCAD SHX Text
0/31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA KAMIENNA - ZGODNIE Z PROJEKTEM

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3 cm

AutoCAD SHX Text
ZIELENI I POSADZEK - PŁYTY KAMIENNE GRANITOWE o gr. 6 cm. (min)

AutoCAD SHX Text
0/31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA KAMIENNA - ZGODNIE Z PROJEKTEM

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31.5

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3 cm

AutoCAD SHX Text
KOSTKA KAMIENNA-GRANITOWA 15/17 cm (CIĘTO-ŁUPANA)

AutoCAD SHX Text
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31.5

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3 cm

AutoCAD SHX Text
KOSTKA KAMIENNA-GRANITOWA 9/11 cm (CIĘTO-ŁUPANA)

AutoCAD SHX Text
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA POMOCNICZ Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31.5

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P - 8 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S - 4 cm

AutoCAD SHX Text
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA POMOCNICZ Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31.5

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P - 8 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S - 4 cm

AutoCAD SHX Text
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31.5

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3 cm

AutoCAD SHX Text
KOSTKA BETONOWA - 8 cm

AutoCAD SHX Text
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 28 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z ŁAMANEGO KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31.5

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3 cm

AutoCAD SHX Text
KOSTKA BETONOWA - 8 cm

AutoCAD SHX Text
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

AutoCAD SHX Text
CEMENTEM o Rm=2.5 MPa - 15 cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE GRUNTOWE E2=60MPa - ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205:1998 i OPISEM

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm

AutoCAD SHX Text
ŁAWA O gr. 15 cm Z OPREM O SZER. MIN. 15 cm. BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE BETONOWE 8x30

AutoCAD SHX Text
BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
PIASEK - 6 cm

AutoCAD SHX Text
ŁAWA O gr. 10 cm Z OPREM O SZER. MIN. 10 cm

AutoCAD SHX Text
PIASEK - 4 cm

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x35cm. BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK KAMIENNY GRANITOWY 20x30cm

AutoCAD SHX Text
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 15x35cm. BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK KAMIENNY GRANITOWY 20x30cm

AutoCAD SHX Text
PIASEK - 5 cm

AutoCAD SHX Text
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 15x35cm. BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK KAMIENNY GRANITOWY 20x30cm

AutoCAD SHX Text
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 15x35cm. BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK KAMIENNY GRANITOWY 20x30cm

AutoCAD SHX Text
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 15x35cm. BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK KAMIENNY GRANITOWY 20x30cm

AutoCAD SHX Text
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x32cm. BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK KAMIENNY GRANITOWY 12x25cm

AutoCAD SHX Text
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPORAMI 15x41cm. BETON C12/15

AutoCAD SHX Text
RUSZT ODWODNIEIOWY TYPU ACO, KL. C250

AutoCAD SHX Text
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
1


	Arkusze i widoki
	PPOP_297x770


