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drabinka F

N | izolacja | etapu - do usunigcia

R } w I etapie

N | otwér montazowy

N | 450x300 cm
Y | zamurowaé po

montazu instalacji —

nr pom.

RO WG

LEGENDA: ot | Pesinie | nazwa powi ia [m2]
3/ o6t powielrza A -1.01 | 101 posadzka betonowa 19.65
Vapa ppat. z sHomidem -1.02 | 102 | wezel ciepiny posadzka betonowa 2553
-1.03 | 105 | komunikaca posadzka zywiczna przemysl 12.28
krotka traneferona w dzviod -1.04 | 105 | komunikaca posadzka zywiczna przemysl. 12.16
:ME: o do ; o -1.05 1.14 pom. pompy p.poz. powloka 28.91
. Przed przystopient reallzac) zopozmet sg pazostatymi -1.06 114 | pom. pompy p.poz. powloka I 7.24
projoktami hmwu:'n‘l,m sprowdzié wymlary Z natury. Wezekde ~1.07 116 | zbiomik - pLozarcweJ powloka hydroizolacyjna 24.01
mmmm"“‘ sk propdarton ceem dokonna koredy rozwigzania 2108 | 143 | zbiomik - p.pozarowe] powloka hydroizolacyina
2 Przepusty instalacyjre w elementach

oddzielenia przeciwpazarowego
mie¢ kiasg odpomosci agniowe] E1 wymagang dia tych
3. Przewody mocomat do konstrukcji stropSw kb $cion przy pomocy
zawies! systemowych, w rozstowach

2 wytycznymi producenta.
4. Kanaly | g projektu branzy
5. Kanaly zaizolowat weing mineraing o gruboécl
= ukiad nawiewny N - na cale] Tnatalecf 1.38 toalety plytki gresowe 1144
= uklady wywiewne Wig, Wib | Wic — na kanaloch prowadzonych w “1.16 1.37__ | pom. teletechniki posadzka betonowa 12.35
m‘ mﬂ podkno w odniedny do 200, -1147 | 137 | stacja transformatorowa posadzka betonowa 67.53
7. Wazystide clementy ukdodéw Wia | Wic w wykonanks keasoodpomym. ~148 | 1.17__| pom. rozdzielni stacji trans posadzka betonowa 20.74
-120 | 121 | komunikacja posadzka zywiczna przemyst 42.52
121 1.24 | komunikacja posadzka zywiczna przemyst. 32.22
-122 | 125 | komunikacja posadzka zywiczna przemyst 34.7
-123 | 143 | wentylatomia posadzka betonowa 284.56
-124 | 126 | warsztat mechaniczny posadzka betonowa 48.94
-125 | 138 | toalety pracownicze plytki gresowe 1144
-126 | 125 | komunikacja posadzka zywiczna przemyst. 33.35
-127 | 138 | pom. socjalno-sanitame plytki gresowe 34.56
-1.28 {.19-20,28-3] pom. socj PCV 134.09
-129 | 127 | pom. préb + pom. socjaine PCV 113.39
<130 | 104 | magazyn podreczny posadzka betonowa 49.63
K1 1.33__| klatka schodowa plytki gresowe 24.92
K2 1.34 | klatka schodowa plytki gresowe 14.9
w1 1.09 | dzwig osobowy - 4.23
w2 1.09 | dzwig osobowy 4.23
w3 1.09 | dzwig osobowy 4.85
w4 1.09 | dzwig osobowy 4.85
WP1 1.10__| dzwig osobowo-towarowy 14.81
PL1 111 | platforma 47.68
PL3 112 | platforma - 28.64
PT2 135 y posadzka betonowa 367
PT3 1.40 | pion techniczny posadzka betonowa 16.72
PT4 1.42__| pion techniczny posadzka betonowa 16.86
PT5 1.36 y posadzka betonowa 7.18
suma 2106.33 m2

UWAGI:

-1.10

1.15

komunikacja

posadzka zywiczna przemyst

-1.11

1.39

toalety ogdlnodostepne

plytki gresowe

1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodno$ci
pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym

projektantem.

2. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni artystycznych

sg tematem odpowied

nich opracowan branzowych.

3. Elementy konstrukcyjne: podciagi, stropy, sciany, itp. sg okreslone szczegdtowo w projekcie konstrukcyjnym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.

5. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen moga byé wprowadzane jedynie za
pisemng zgodg Autora projektu.
6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa
ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Sposob wykonczenia sufitdw, $cian i posadzek wewnetrznych podano w opisie projektu.

8. Sposob zabezpieczenia elementdw drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.

9. Szczegdtowe rozwigzania izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej nalezy wykonac wg katalogu detali przyjetego

systemu izolacji przeci

iwwodnych

10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
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