RZUT PLYTY STROPOWEJ
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1. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzy architektonicznej oraz pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.

2. Rysunki architektoniczne sg podstawowe w zakresie koordynacji wymiarowej projektu.

3. Zestawienia, opisy i specyfikacje zamieszczone w czeSci opisowej projekiu sg integralng czescig niniejszego opracowania.
4. Zmiany rozwigzan konstrukcyjnych moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Autora projektu.
5. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ obowigzujgcym normom,

przepisom i stosownym aprobatom technicznym.

6. Dopuszcza sie mozliwos$é zastosowania alternatywnych szczegotowych rozwigzan materiatowo-technologicznych, pod warunkiem

uzgodnienia ich w ramach nadzoru autorskiego.

7. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

ZASTRZEZENIE

Ze wzgledu na specyfike obiektu mozliwe jest wystepowanie réznic pomiedzy istniejgcym stanem faktycznym w terenie, a niniejszym
projektem. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku stwierdzenia takich roznic nalezy niezwlocznie

zawiadomié nadzér w celu podjecia decyzji co do sposobu dalszego prowadzenia prac.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach [mm]

+0.000 = 119.620 m n.p.m.

7

PRZEKROJ 4-4

1:50

tacznik temoizolacyjny

ptyta tymczasowa —

/ — tylko w [ etapie

—

200

3450

——

043

53 TT85
N o) (& C _
Q2 D O o
(D) ) o 2 =
N o © _ C @©
= 5 29 s
o L x g .Q
== s 8L
= N > O ~
5 0= 3
g (O © =
> < =
@

m
3 :
i :
m ]
W pracownia: | Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogustaw Wowrzeczka
50-384 Wroctaw, Plac Grunwaldzki 16/60
Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michat Teller
53-150 Wroctaw, ul. Gajowicka 181/1
Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka
54-134 Wroctaw, ul. Latawcowa 19/9
B projekt: Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz
z budowg Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wroctaw
Czesci dziatek: 6/4, 5/3, 6/2/, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto
B inwestor: Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
funkcja: specjalnosé, imie, nazwisko: podpis:

Bl projektant: dr hab.inz. Romuald Tarczewski upr. nr 522/88 UW
B sprawdzit: mgr inz. Marek Kardysz upr. nr 24/10
B vranza: B stadium: B s«ala:

konstrukcja projekt budowlany 1:200, 1:50

B temat rysunku:

STROP NAD KONDYGNACJA -1  -043

B data: B nr rysunku:

- Wroctaw,sierpien 2017 K 03




