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istniejgcy budynek Opery Wroctawskiej

RZUT BUDYNKU OPERY WROCLAWSKIEJ
- zrédto rysunku: zat. nr9_1_, 9_2, 9_3 do umowy
autorzy: arch.Wiktor Jackiewicz , arch.Zygmunt Biernacki,

arch.Anna Boryska, arch.Anna Morasiewicz

! kosz
| na $mieci

ETAP |

nr pom. nr pom. Wg' . . . .
rzut P’°g-p 'e“r';kq- nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia [m2]
0.13 - komunikacja ptytki gresowe 29.14
0.14 J.19 Smietik - tymczasowo w | etapie ptytki gresowe 6.39
0.17 Cc.18 pom. dostaw z podnosnikiem posadzka betonowa 95.64

K1 -- klatka schodowa ptytki gresowe 29.69
K2 -- klatka schodowa ptytki gresowe 14.90
w1 1.09 przestrzen ekspozycyjna - 4.83
W2 1.09 dzwig osobowy - 4.23
W3 1.09 dzwig osobowy - 4.85
w4 1.09 przestrzen ekspozycyjna w | etapie| -- 6.30
WP1 1.10 przestrzen ekspozycyjna w | etapie| -- 19.84
PT2 - przestrzen ekspozycyjna w | etapie| posadzka betonowa 4.76
PT3 1.40 pion techniczny - 20.14
PT4 1.42 pion techniczny - 19.75
PT5 -- przestrzen ekspozycyjna w | etapie| posadzka betonowa 8.51
suma ETAP [: 268.89 m2
D1 -- dziedziniec wewnetrzny ptyty kamienne 1458.20
D2 -- pasaz pieszy ptyty kamienne 489.89
D3 - tymczasowa nawierzchnia nawierzchnia trawiasta 799.87
D4 - tymczasowa nawierzchnia naw.a trawiasta i pt. kamienne 655.81

ETAP I

UWAGI:

opracowan branzowych.

3. Elementy konstrukcyjne: podciggi, stropy, $ciany, itp. sg okreslone szczegdtowo w projekcie konstrukcyjnym.
4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.

5. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzeh mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Autora projektu.
6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Sposob wykonczenia sufitow, Scian i posadzek wewnetrznych podano w opisie projektu.

8. Sposob zabezpieczenia elementéw drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.

9. Szczegotowe rozwigzania izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej nalezy wykona¢ wg katalogu detali przyjetego systemu izolacji przeciwwodnych
10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.
2. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni artystycznych sa tematem odpowiednich
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Legenda zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
pozwoleniem na budowe z dnia 18/12/2009 nr 2555/2009:

- elementy likwidowane
- elelmenty zmieniane

- elementy niezmieniane

i - elementy do wykonania w |l etapie

nr pom. nr pom. Wg'
rzut | "% 'e“r';kq- nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia [m2]
0.01 A.9+D.42 | hall wejsciowy ptytki gresowe 61.81
0.02 F.51 pomieszczenie monitoringu ptytki gresowe 30.74
0.03 J.26 zaplecze ochrony ptytki gresowe 16.2
0.04 J.13 pomieszczenie techniczne posadzka betonowa 10.49
0.05 F.54 toalety ptytki gresowe 21.17
0.06 -- komunikacja ptytki gresowe 65.26
0.07 J.25 pomiszczenie obst. widowni ptytki gresowe 18.18
0.08 J.24 pomiszczenie marketingu ptytki gresowe 19.57
0.09 J.23 pomiszczenie marketingu ptytki gresowe 24.86
0.10 H.67 sala ekspoz., multimed. z zapl. ust.| ptytki gresowe 101.27
0.11 H.69 sala ekspoz., multimed. z zapl. ust.| ptytki gresowe 101.06
0.12 H.69 sala ekspoz., multimed. z zapl. ust.| ptytki gresowe 104.05
0.14 J.19 pomieszczenie gtosnikéw ptytki gresowe 12.79
0.15 F.61 magazyn widowni sktadanej posadzka betonowa 85.6
0.16 J.20 pom. interkomu/inspicjenta ptytki gresowe 11.34
0.17 Cc.18 pom. dostaw/wejscie gospdarcze | posadzka betonowa 203.58
0.18 F.53 Smietnik posadzka betonowa 25.22
0.19 F.53 pomieszczenie porzadkowe ptytki gresowe 2.57
0.20 -- komunikacja ptytki gresowe 2.42
0.21 H.66.1 pom. socjalne ptytki gresowe 21.43
0.22 H.66 sala ekspoz., multimed. z zapl. ust.| ptytki gresowe 139.51
0.23 1.72 toalety ogdIinodostepne ptytki gresowe 95.79
0.24 F.53 pomieszczenie porzadkowe ptytki gresowe 2.73
0.25 -- komunikacja ptytki gresowe 16.15
0.26 1.72.1 pomieszczenie gospodarcze ptytki gresowe 10.77
0.27 H.69.1 pom. socjalne ptytki gresowe 10.33
0.28 H.69 sala ekspoz., multimed. z zapl. ust.| ptytki gresowe 118.61
K3 -- klatka schodowa ptytki gresowe 14.9
W5 -- dzwig osobowy posadzka betonowa 4.59
W6 - dzwig osobowy posadzka betonowa 4.59
PT1 - pion techniczny posadzka betonowa 16.96
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M pracownia: | Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogustaw Wowrzeczka
50-384 Wroctaw, Plac Grunwaldzki 16/60
Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michat Teller
53-150 Wroctaw, ul. Gajowicka 181/1
Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka
54-134 Wroctaw, ul. Latawcowa 19/9
M projekt: Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz
z budowg Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wroctaw
Czesci dziatek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33, obreb: Stare Miasto
M inwestor Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
funkcja: specjalnosé, imie, nazwisko: podpis:

B projektant:

architektoniczna
arch. Bogustaw Wowrzeczka upr. nr 235/92 UW
arch. Michat Teller upr. nr 43/DSOKK/2016

arch. Katarzyna Radecka upr. nr 33/DSOKK/2016

B sprawdzit:

arch. Ryszard Wtosowicz upr. nr 75/80 WBPP

M branza:

architektura

B stadium:

projekt budowlany

B skala:

1:200

B temat rysunku:

ETAP il

schemat p.poz - rzut poziomu 0 0,00

W data:
]

Wroctaw, sierpien 2017

B nr rysunku:

A 02a




