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Wstep

1.1 Podstawy formalne

Opracowanie zostalo wykonane na podstawie zlecenia Opery Wroctawskiej z siedzibg przy ulicy
Swidnickiej 35 we Wroctawiu przez Geko - Wroctaw z siedziba przy ul. Kruczej 100/7 we Wroctawiu.

Podstawa prawng opracowania jest:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.
U. Nr 0, poz. 463);
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z p6zniejszymi
zmianami).
Niniejsze opracowanie nie ma charakteru dokumentacji geologicznej, a wykonane rozpoznanie stuzyto

jedynie okre$leniu warunkow geotechnicznych dla projektowanej inwestycji. Prace te nie wchodza
w zakres robodt geologicznych, w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze (z dnia 9 czerwca 2011
r., Dz. U. z 2016, poz. 1131 z pdzniejszymi zmianami) i nie podlegaja koniecznosci zatwierdzania
w formie projektu robot geologicznych i dokumentacji geologicznej.

1.2 Cel i zakres

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu uszczegdtowienie rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych podtoza gruntowego projektowanej rozbudowy gmachu Opery Wroctawskiej wraz z budowa
Sceny Letniej. Projektowana inwestycja posiada zatwierdzong Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska
pt.: ,,Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza terenu
projektowanej rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej” opracowang przez firme
Geoskop s.c. na zlecenie Manufaktury Nr 1 z siedzibg przy placu Grunwaldzkim 16/60; inwestorem byta
Opera Wroctawska.

Ocena parametrow gruntdow przedstawiona w ninigjszym opracowaniu oparta zostala na wykonanych
w terenie geotechnicznych otworach badawczych, obserwacjach makroskopowych oraz opracowaniu
archiwalnym zawierajgcym sondowania dynamiczne oraz statyczne, badania laboratoryjne a takze na
danych literaturowych i materiatach archiwalnych. Zakres prac obejmujacy ilos¢, glebokos¢ i lokalizacje
otwordéw badawczych zostat okreslony i zatwierdzony przez Zleceniodawcg.

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:
1) prace terenowe:
o 14 otworéw geotechnicznych o glebokosci od 5,4 do 20 m p.p.t,, co tgcznie dato 207,8 mb
wiercenia,
e pomiary hydrogeologiczne,
e badania makroskopowe gruntow
2) prace kameralne:
e karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych,
e przekroje geotechniczne,
o tekst opracowania z wnioskami,
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1.3 Materialy wyjsciowe

1. ,,Budowa geologiczna Polski” — J. Malinowski, Warszawa 1991.

2. ,.Budowa geologiczna Polski - Hydrogeologia” — pod redakcja J. Malinowskiego, Wydawnictwa

Geologiczne, Warszawa 1991 r.

,Geografia Polski - mezoregiony fizyczno - geograficzne™ - J. Kondracki, Warszawa 1994.

,Zarys geotechniki” — Z. Witun, Warszawa 1987 r.

»Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych” — ,,Geoprojekt”, Warszawa — 1987 r

»Hydrogeologia regionalna Polski, tom I — Wody stodkie”- pod redakcjg B. Paczynskiego, A.

Sadurskiego, Warszawa 2007

7. Kostrzewski W., ,,Parametry geotechniczne gruntow budowlanych oraz metody ich oznaczania”,
Poznah 1998

8. Winnicka G., ,,Szczegotowa mapa geologiczna Polski, arkusz Wroctaw w skali 1: 50 000 wraz z
objasnieniami”, Wydawnictwa Geologiczne, 1985.

9. ,Baza danych geologiczno-inzynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inzynierskiego
aglomeracji wroctawskiej”. Przedsigbiorstwo Geologiczne we Wroctawiu PROXIMA Spoétka
Akcyjna, Panstwowy Instytut Geologiczny. Wroctaw, maj 2009.

10. ,,.Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska okres§lajagca warunki gruntowo-wodne podtoza terenu
projektowanej rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej”, Geoskop s.c.,
2000r.
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2 Charakterystyka i lokalizacja obiektu badan

Obszar badan obejmowal teren w centrum miasta Wroctaw na tytach gmachu Opery Wroclawskiej
zlokalizowanej przy ulicy Swidnickiej 35.

Prace przeprowadzono na terenie dziatek ewidencyjnych o numerach 5/3, 5/6, 6/2, 6/3, 6/4, 7/2 obreb Stare
Miasto. Lokalizacje obszaru objetego programem badan przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Teren badan obecnie zagospodarowany jako utwardzony parking dla samochodéw i autobusow, wokot
ktorego z trzech stron znajduje si¢ pas zieleni miejskiej, od strony Opery za$ jest to chodnik pieszy wraz
z droga wewnetrzng i parkingiem.

W podtozu znajdujg si¢ sieci uzbrojenia podziemnego, w tym sieci telekomunikacyjnej, energetycznej oraz
cieptowniczej jak i gazowniczej.

Historycznie, w miejscu przeprowadzonych badan istnialty fortyfikacje bastionowe wznoszone
i przebudowywane od s$redniowiecza do lat 1807 — 1810, kiedy to rozpoczat si¢ proces rozbierania
umocnien  izasypywania fos. W miejscu dzisiejszego gmachu Opery w przesziosci istniat
»Neuwerkbastion” a w rejonie wykonanych prac blizej niezidentyfikowane budowle fortyfikacyjne.
Historyczny przebieg fosy miejskiej rowniez ro6zni si¢ w stosunku do wspotczesnego.

3 Opis zastosowanych metod badawczych

3.1 Otwory badawcze

Prace badawcze przeprowadzono w dniach 26 i 27 kwietnia oraz 18-19 maja 2017 r. Otwory geotechniczne
wykonano przy uzyciu mechanicznego zestawu wiercgcego Geotech 220/04. Prace prowadzone byly
$widrem spiralnym o $rednicy 100 mm z marszem nie wigkszym niz 2,0 m. Ze wzgledu na napotkane
twarde powierzchnie ceglane pod nasypami niekontrolowanymi, czg¢$¢ otworow nalezato przestawi¢ w inng
lokalizacje (0OG2a, OG2b, OG2c, OG3a, OG3b oraz archiwalny A-O-5).

W trakcie prowadzenia robot badawczych na biezaco prowadzono opis geologiczny gruntow, wykonywano
makroskopowe badania probek gruntu oraz dokonano pomiaréw zwierciadta wody.

Po zakonczeniu wiercenia, otwory zostaly zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw.
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Rzedne wysokosciowe otworow badawczych odczytano z mapy.

Profile geotechniczne zamieszczono na zaltacznikach nr 2.1 — 2.14., przekroje geotechniczne zalaczono
jako zatgcznik nr 3.0 — 3.6.

Kreslac przekroje geotechniczne skorzystano z archiwalnych otworéw badawczych oraz sondowan CPT
zawartych w ,,Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej...” [10]. W opracowaniu tym na kartach sondowan
CPT wyznaczone zostaly warstwy geotechniczne oraz oznaczone rodzaje gruntéw, informacje te
wykorzystano do wykreslenia profili geotechnicznych, ktére wrysowano na przekrojach.

3.2 Woydzielenie warstw geotechnicznych

Warstwy geotechniczne w gruntach podtoza wydzielono na podstawie wykonanych badan terenowych oraz
badan archiwalnych zawartych w ,,Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej...” obejmujgcych zaré6wno
otwory badawcze jak i sondowania dynamiczne oraz statyczne. Ze wzgledu na charakter rozpoznania —
ktory miat uszczegotowi¢ wyniki badan archiwalnych, warstwy geotechniczne — zard6wno numeracje jak
i parametry wykorzystano z opracowania archiwalnego.

Wydzielenie warstw w opracowaniu archiwalnym, jednorodnych pod wzglgdem cech fizycznych
i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z , Wytycznymi ...” [5]. Parametry geotechniczne
poszczegblnych warstw okreslono metoda A i B (na podstawie badan polowych i laboratoryjnych oraz
normy PN-81/B-03020). Otrzymane w ten sposob rekomendowane wartosci obliczeniowe parametrow
fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podloza sa wartosciami $rednimi
otrzymanymi ze zbioru parametréow, okreslonych w sposéb ciagly podczas sondowania i skorelowanymi
Z parametrami otrzymanymi podczas badan laboratoryjnych oraz wartosciami normowymi.

Oznaczenie gruntow wystepujacych w podtozu dokonano na podstawie normy PN-86/B-02480.

Srednie  charakterystyczne wartosci parametrow  fizykomechanicznych — wydzielonych — warstw
geotechnicznych podioza przedstawiono w formie tabelarycznej na zaltgczniku nr 6.

4 Woyniki prac terenowych

4.1 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W niniejszej Opinii Geotechnicznej dokonano reinterpretacji budowy geologicznej i pochodzenia
poszczegdlnych warstw.

Najstarszymi gruntami rozpoznanymi otworami sg gliny zwatowe zlodowacenia potudniowopolskiego.
Nawiercono je we wszystkich otworach na glgbokosci od 16,2 m p.p.t. i nie przewiercono do ostatecznej
glebokosci otworow. Powyzej wystepujg pospotki oraz zwiry pochodzenia wodnolodowcowego. Utwory te
w wiekszosci otwordw przykrywaja rowniez wodnolodowcowe piaski $rednie, podrzednie ze zwirem oraz
piaski pylaste. Utwory te w czeSci otworow przykrywane sa przez holocenskie osady rzeczne Odry
wyksztalcone jako piaski $rednie, piaski grube, piaski pylaste. W otworze archiwalnym A-O-1 w obrgbie
tego poziomu rozpoznano takze utwory zastoiskowe. Powyzej znajduje si¢ migzsza - od 4 do 6 m warstwa
utworoéw nasypowych, ztozonych gléwnie z mieszaniny gleby i fragmentow cegiet, a podrzgdnie porcelany
oraz gruzoéw ceglanych. W kilku otworach (A-O-5, 0G2a, 0G2b, OG2¢, OG3, 0G3a, OG3b) nawiercono
na glebokosci ok. 5,5 m twarda powierzchni¢ ceglana, ktorej nie udato si¢ przewierci¢. Wraz z nasypami sg
to zapewne pozostatosci po dawnych fortyfikacjach obronnych oraz pdzniejszych pracach ich przebudowy
w XIX wieku.

Powierzchni¢ terenu przykrywa gleba (nasypowa) lub kostka granitowa i asfalt.
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Woda podziemna zostata nawiercona we wszystkich wykonanych otworach ktérymi udato si¢ przejsé
ponizej warstw nasypow.

Charakter zwierciadta wod podziemnych zalezy od gruntow w podtozu, jednak zwierciadto zazwyczaj jest
wyksztalcone w warstwie nizej legtych piaskdw §rednich i napinane przez wyzej legle warstwy nasypow.
W innych przypadkach oraz tam gdzie w podlozu wystepuja nasypy z duza domieszka materiatu
piaszczystego, zwierciadto wody podziemnej ma charakter swobodny.

Ponizej w tabeli nr 1 wypisano glebokosci zalegania zwierciadta wod podziemnych dla otworow
geotechnicznych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania.

Tabela 1 Zestawienie wynikéw pomiarow hydrogeologicznych

Data Rzedna terenu Glebokosé i rzedna do Glebokosé i rzedna do
pomiaru Nr przy otworze nawierconego zwierciadla wody ustabilizowanego zwierciadla wody
otworu
[mn.p.m] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mp.p.t]

0oG1 119,74 5,53 114,21 5,53 114,21
OG2a | 119,74 sucho sucho
OG2b | 119,90 sucho sucho
0G2c 119,90 sucho sucho

27.04.2017 | OG3 119,98 6,5 113,48 5,90 114,08
OG3a | 119,98 sucho sucho
OG3b | 119,98 sucho sucho
0G4 119,70 5,83 113,87 5,83 113,87
0G5 119,71 6,3 113,41 5,43 114,28
0G6 119,56 3,71 115,85 3,71 115,85
0oG7 119,51 3,73 115,78 3,73 115,78

19.05.2017 | OG8 119,47 531 117,16 5,31 117,16
0G9 119,66 3,44 116,22 3,44 116,22
0G10 119,63 5,44 114,19 5,44 114,19

Pomiary zalegania zwierciadta wody podziemnej moga r6zni¢ si¢ migdzy soba ze wzgledu na znaczng
roznicg czasu, kiedy byty wykonywane.

Woda podziemna pochodzi z infiltrujagcych opadow atmosferycznych oraz z roztopéw pokrywy $nieznej
oraz posrednio powigzana jest ze stanami wody w fosie miejskiej, dlatego niewykluczone sg naturalne
wahania wysoko$ci zwierciadta wod podziemnych nawet o 1,5 m. Odptyw wod nastgpuje lokalnie
w Kierunku fosy miejskiej a nastepnie w kierunku Odry.

W przypadku wykonywania prac budowlanych ponizej zwierciadta wody, nalezy si¢ spodziewac
doptywow do wykopow.

4.2 Warunki geotechniczne

Zgodnie z przyjeta metodyka (p. 3.2), w podtozu wydzielono warstwy geotechniczne gruntow rodzimych
spoistych i niespoistych. Opisano jedynie te warstwy geotechniczne, ktore wystapity na przekrojach 1-V1.
Inne warstwy geotechniczne pomini¢to w opisie.

W opracowaniu wydzielono warstwy gruntéw spoistych, ktore zgodnie z normg PN-81/B-03020 zaliczono
do grupy oznaczonej symbolami ,A”, ,C” oraz ,D” geologicznej konsolidacji. Wszystkie
charakterystyczne, érednie wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono w tabeli zatgcznik nr 6.

Ponizej w sposob syntetyczny scharakteryzowano kazda z wydzielonych warstw geotechnicznych.
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Warstwa nN — nasypy niekontrolowane bedace mieszaning piasku, gliny, gleby, i gruzu ceglanego.
Zostaty one stwierdzone we wszystkich otworach i sondowaniach bezposrednio pod powierzchnig terenu
lub pod warstwa gleby i nasypu budowlanego.

Warstwa nB — nasypy budowlane, reprezentowane przez powierzchnie z kostki granitowej i asfaltu wraz
z podbudowa.

Warstwa la — piaski pylaste w stanie §redniozaggszczonym.

Najwazniejsze usrednione parametry geotechniczne rekomendowane do obliczen to: gesto$¢ objetosciowa
2,04 glcm?®, gestos¢ wilasciwa 2,63 g/cm®, wilgotno$é naturalna 22,16%, kat tarcia wewnetrznego 31°,
modut odksztatcenia pierwotnego 55 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 74 MPa, stopien zageszczenia
0,60,

Warstwa Ib — piaski drobne w stanie zageszczonym.

Najwazniejsze usrednione parametry geotechniczne rekomendowane do obliczen to: gestos¢ objetosciowa
2,0 g/cm?®, gesto$¢ wihasciwa 2,65 g/cm®, wilgotno$é naturalna 22%, kat tarcia wewnetrznego 32°, modut
odksztatcenia pierwotnego 69 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 93 MPa, stopien zaggszczenia 0,81,

Warstwa lla — piaski $rednie i grube w stanie $redniozageszczonym.

Najwazniejsze usrednione parametry geotechniczne rekomendowane do obliczen to: ggstos¢ objetosciowa
2,0 g/cm?, gestos$¢ whasciwa 2,65 g/cm®, wilgotno$¢ naturalna 22%, kat tarcia wewnetrznego 33,7°*, modut
odksztatcenia pierwotnego 94 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 114 MPa, stopien zageszczenia 0,61,

Warstwa I1b — piaski $rednie w stanie zaggszczonym.

Najwazniejsze usrednione parametry geotechniczne rekomendowane do obliczen to: ggstos¢ objetosciowa
2,05 g/lcm?®, gestos$¢ whasciwa 2,65 g/cm®, wilgotno$¢ naturalna 18%, kat tarcia wewnetrznego 35°*, modut
odksztatcenia pierwotnego 135 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 163 MPa, stopien zageszczenia 0,82,

Warstwa I1b — pospoétki i zwiry w stanie zageszczonym.

Najwazniejsze usrednione parametry geotechniczne rekomendowane do obliczen to: ggstos¢ objetosciowa
2,04 glcm?, gestos¢ wiasciwa 2,65 g/cm?®, wilgotno$¢ naturalna 13,07%, kat tarcia wewnetrznego 41,2°%,
modut odksztatcenia pierwotnego 243 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 270 MPa, stopien zageszczenia
0,88,

Warstwa C1b — pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym w stanie migkkoplastycznym.
Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne warstwy to: gesto$é objetosciowa 1,9 g/lcm?®, gestosé
wiasciwa 2,66 g/lcm®, wilgotno$¢ naturalna 20,49%, kat tarcia wewnetrznego 6°, spojnos¢ 5 kPa, modut
odksztalcenia pierwotnego 7 MPa, modut Scisliwosci pierwotnej 10 MPa, stopien plastycznosci 0,74,

Warstwa C2 — Gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.

Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne warstwy to: gesto$é objetosciowa 1,98 g/cm3, gestosé
wiasciwa 2,69 g/cm?, wilgotno$¢ naturalna 19,38%, kat tarcia wewnetrznego 18°, spojnos¢ 28 kPa, modut
odksztalcenia pierwotnego 32 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 46 MPa, stopien plastycznosci 0,02,

Warstwa C3a — gliny w stanie potzwartym.

Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne warstwy to: gesto$¢ objetosciowa 2,15 g/cmd, gestosé
wiasciwa 2,67 g/lcm?, wilgotno$¢ naturalna 16%, kat tarcia wewnetrznego 18°, spdjnos¢ 30 kPa, modul
odksztalcenia pierwotnego 49 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 70 MPa, stopien plastycznosci <0,

GEKO - Wroctaw
53-412 Wroctaw, ul. Krucza 100/7, tel./fax: 71 7885440



Opinia Geotechniczna z wykonania badarn podioza gruntowego dla rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowgq Gc% Ko
Sceny Letniej (dz. nr 5/3, 5/6, 6/2, 6/3, 6/4, 712 ob. Stare Miasto, Wroctaw) s 4

Warstwa C3b — gliny w stanie twardoplastycznym.

Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne warstwy to: gesto$¢ objetosciowa 2,08 g/cm?3, gestosé
wiasciwa 2,67 g/cm®, wilgotno$¢ naturalna 18,47%, kat tarcia wewnetrznego 15°, sp6jno$¢ 16 kPa, modut
odksztatcenia pierwotnego 20 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 28 MPa, stopien plastycznosci 0,22,

Warstwa D — ity pylaste w stanie potzwartym.

Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne warstwy to: gesto$¢ objetosciowa 1,94 g/cm?3, gestosé
wiasciwa 2,74 g/cm?, wilgotno$¢ naturalna 22,69%, kat tarcia wewnetrznego 13°, sp6jno$¢ 60 kPa, modut
odksztatcenia pierwotnego 22 MPa, modut $cisliwo$ci pierwotnej 39 MPa, stopien plastycznosci <0,

Warstwa A — gliny zwatowe w stanie potzwartym.

Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne warstwy to: gesto$¢ objetosciowa 2,05 g/cm?, gestosé
wiadciwa 2,67 g/cm?®, wilgotno$¢ naturalna 14,42%, kat tarcia wewnetrznego 26°, spdjnos$é 40 kPa, modut
odksztatcenia pierwotnego 73 MPa, modut $cisliwo$ci pierwotnej 88 MPa, stopien plastycznosci <0,

Katy tarcia oznaczone ,*” oznaczaja skorygowane warto$ci podane w ,,Dokumentacji Geologiczno-
Inzynierskiej” [10], na warto$ci zaczerpnigte z normy PN-81/B-03020. Wartosci podane w opracowaniu
archiwalnym wydaja si¢ by¢ zawyzone.

4.3 Ocena jakoS$ci podloza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz materiatow archiwalnych stwierdzono, ze podtoze budowlane
charakteryzuje si¢ wystepowaniem gruntow rodzimych i nasypowych. Wystepuja tu glownie piaski
pochodzenia wodnolodowcowego i gliny pochodzenia lodowcowego.

Klasyfikacje¢ gruntéw i ich przydatno$¢ do budowy (wedtug Witun, 1987) podano na podstawie uziarnienia
i cech fizyczno - mechanicznych.

Warstwa la — grunty niespoiste w stanie $redniozagg¢szczonym, reprezentowane przez piaski pylaste.
Grunty te nalezy traktowa¢ jako nosne i matoscisliwe.

Warstwa Ib — grunty niespoiste w stanie zageszczonym, reprezentowane przez piaski drobne. Grunty te
nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe.

Warstwa lla — grunty niespoiste w stanie S$redniozageszczonym, reprezentowane przez piaski Srednie
i piaski grube. Grunty te nalezy traktowac jako no$ne i matoscisliwe.

Warstwa Il1b — grunty niespoiste w stanie zaggszczonym, reprezentowane przez piaski srednie. Grunty te
nalezy traktowac jako no$ne i matoscisliwe.

Warstwa I11b — grunty niespoiste w stanie zaggszczonym, reprezentowane przez pospotki i zwiry. Grunty
te nalezy traktowacé jako nosne i matoscisliwe.

Warstwa Clb — grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym, reprezentowane przez pyly piaszczyste
przewarstwione piaskiem pylastym. Grunty te nalezy traktowac jako stabonosne i bardzo Scisliwe.

Warstwa C2 — grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny pylaste. Grunty te
nalezy traktowac jako no$ne i mato $cisliwe.
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Warstwa C3a — grunty spoiste w stanie potzwartym, reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy
traktowac jako nosne i mato $ci§liwe.

Warstwa C3b — grunty spoiste w twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy
traktowac¢ jako nosne i mato §cisliwe.

Warstwa D — grunty spoiste w polzwartym, reprezentowane przez ity pylaste. Grunty te nalezy traktowac
jako nosne i mato Scisliwe.

Warstwa A — grunty spoiste w stanie potzwartym, reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy traktowac
jako nosne i mato Scisliwe.

5 Podsumowanie i wnioski

1. Niniejsza Opinia Geotechniczna wykonana zostala w celu uszczegotowienia wczesniejszego
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych udokumentowanych w ,,Dokumentacji Geologiczno-
Inzynierskiej...” [10] i powinna by¢ rozpatrywana razem z dokumentem zrédtowym.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 2012, poz. 463), ze wzgledu wystepowanie gruntow nasypowych, gruntéw
mineralnych stabonoénych oraz gruntéw organicznych w podtozu posadowienia budynku wystepuja
zlozone warunki gruntowo-wodne a obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do 11 kategorii geotechnicznej.

3. Rodzime podtoze terenu badan budujg wodnolodowcowe i rzeczne grunty niespoiste oraz lodowcowe
spoiste, a takze nasypy niekontrolowane.

4. W trakcie prowadzonych prac terenowych udokumentowano obecno$¢ zwierciadta wody podziemne;j,
ktore stabilizuje si¢ na glgbokosci 3,71 — 5,90 m p.p.t. co odpowiada rzednej wysokosciowej 113,87-
117,16 m n.p.m. Zasilanie poziomu wodonosnego pochodzi glownie od infiltracji wod opadowych
i wod roztopowych. Odptyw wdd podziemnych nastepuje w kierunku fosy miejskiej z ktorg warstwy
wodono$ne sg w kontakcie hydraulicznym i moze ulega¢ sezonowym wahaniom. Obecny poziom

zalegania zwierciadta wod podziemnych jest zblizony do glebokosci zwierciadta wody opisanego
w wynikach badan archiwalnych.

5. W przypadku wykonywania prac ponizej zwierciadta wod gruntowych nalezy sie spodziewac
doptywow do wykopoéw fundamentowych.

6. Warstwy geotechniczne C1b oraz C4 a takze nasypow niekontrolowanych NN nalezy traktowac jako
warstwy gruntéw stabonosnych, ktore nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia budowli.

7. Nalezy pamigtac, ze warstwy gruntow spoistych sg wrazliwe na zawilgocenie. Moze si¢ okazac, ze pod
wplywem wody opadowej lub wody pochodzacej z saczen lub doptywdéw do wykopu a takze po
oddzialywaniu na nie mechanicznego sprze¢tu budowlanego warstwy te pogorsza swoje parametry
geotechniczne.

8. Glebokos¢ przemarzania na przedmiotowym terenie zgodnie z norma PN-81/B-03020 wynosi 0,80 m.

9. Podane wartosci parametru ID i IL charakteryzujace stan podtoza sg wartoSciami usrednionymi dla
danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.
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