
m n.p.m.

Skala

1: 250
100

A-A-38

11.0m

A-CPT-5

15.6m

OG2a

33.6m

OG1

28.5m

OG4

m n.p.m.

0.00

nN

3.10

nN

6.20

Pπ
6.90

Pπ7.30

Ps

9.50

Po

17.20

G

0.20

nN

7.00

Ps7.40

Ps

9.20

Po

18.60

G

0.20

nN
0.90

nN

0.08
nB0.30

nN

2.50

nN

4.00

nN
4.80

Ps+Ż

7.00

Ps

8.80

Po

14.00

Po

17.30

G

5.55.5

0.10

nN

3.50

nN

5.50

nN
6.30

Ps

7.50

Pπ

9.50

Po
10.50

Po

13.50
G13.80

Po

17.10

G

5.85.8

A-A-38
120.49

Gł. 20.0

A-CPT-5
120.06

Gł. 20.0

OG2a
119.74

Gł. 5.6

OG1
119.74

Gł. 20.0

OG4
119.70

Gł. 20.0

nN

IIb

IIIb

A

C3b

Ib

IIa

Ia

V

ID=0,60
ID=0,61

ID=0,82

ID=0,81

ID=0,88

IL=0,22

IL<0

V'

NW SE

twarda powierzchnia

GeKo-Wrocław, Wojciech Zieliński
ul. Krucza 100/7, 53-412 Wrocław

Zał.Nr
3.5

tel./fax: +48 (71)788 54 40
biuro@geko.wroclaw.pl

Opinia Geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego
dla rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej

(dz. nr 5/3, 5/6, 6/4 ob. Stare Miasto, Wrocław)

Przekrój Geotechniczny
V - V'

Skala

1:
250
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 04.05.2017 mgr M. Luks

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121


