
KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-O-1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 119.67 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-08
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nasyp niekontrolowany[kawałki cegieł, piasek, Gb] 

nasyp niekontrolowany[kawałki cegieł, piasek, Gb] 

piasek gruby, jasnobrązowy 
pył piaszczysty, żółto-szary przewarstwiony 
piaskiem pylastym 

piasek średni, jasnobrązowy 

pospółka, brązowa 

glina, ciemnoszara 
pospółka, ciemnoszara 

glina, ciemnobrunatna 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-O-2

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 119.78 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-09
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piasek średni, jasnobrązowy 

piasek pylasty, jasnobrązowy 

pospółka, szaro-brązowa 

glina, ciemnoszara 

pospółka, ciemnoszara 

glina, ciemnobrązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-O-3

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 119.81 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-O-4

Zał.Nr: 4.4

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 120.03 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-O-5

Zał.Nr: 4.5

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 119.83 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-O-6

Zał.Nr: 4.6

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 119.77 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-O-10

Zał.Nr: 4.7

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 120.07 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-A-38

Zał.Nr: 4.8

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Projektowana Sala koncertowa

Zleceniodawca: 

Wiercenie: Geotrade Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 120.49 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2007-04-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-A-39

Zał.Nr: 4.9

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Projektowana Sala koncertowa

Zleceniodawca: 

Wiercenie: Geotrade Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 120.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2007-04-16
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piasek pylasty, jasnobrązowo-żółty 
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glina, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-CPT-1

Zał.Nr: 4.10

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 119.87 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-CPT-2

Zał.Nr: 4.11

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 119.87 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-CPT-4

Zał.Nr: 4.12

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 119.97 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU BADAWCZEGO

A-CPT-5

Zał.Nr: 4.13

Wiertnica: UGB-50

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Manufaktura Nr 1, pl. Grunwaldzki 16/60, Wrocław

Wiercenie: Geoskop s.c.

Dozór geol.: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: 

Rzędna: 120.06 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2009-09-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


