
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.74 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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nasyp budowlany[kostka granitowa] 
nasyp budowlany[podbudowa] 
nasyp niebudowlany[gleba + gruz ceglany] 

nasyp niebudowlany[piaski + frag. cegieł + gleba] 

nasyp niebudowlany[namuły + frag. cegieł] 

piasek średni + żwir, jasnoszary 

piasek średni, jasnożółty 

pospółka, jasnoszara 

pospółka, szara 

glina, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG2a

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.74 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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nasyp niebudowlany[twarda powierzchnia ceglana] 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG2b

Zał.Nr: 2.3

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG2c

Zał.Nr: 2.4

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

G
łę

b
o
k
o
ść

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

Il
o
ś
ć

 w
a
łe

cz
ko

w
a
ń

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

N
a
s
yp

y

N
a
s
yp

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.10

5.50
5.60

nN

nasyp niebudowlany[gleba] 
nasyp niebudowlany[gleba + ps + frag. cegieł] 

nasyp niebudowlany[twarda powierzchnia] 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG3

Zał.Nr: 2.5

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.98 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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nasyp niebudowlany[gruz ceglany] 

nasyp niebudowlany[twarda powierzchnia ceglana] 

pospółka, szara 

glina pylasta, brązowo-szara 
glina, ciemnobrunatna 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG3a

Zał.Nr: 2.6

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.98 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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nasyp niebudowlany[twarda powierzchnia ceglana] 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG3b

Zał.Nr: 2.7

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.98 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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nasyp niebudowlany[twarda powierzchnia ceglana] 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG4

Zał.Nr: 2.8

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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nasyp niebudowlany[piaski średnie + gleba + 
śmieci] 

nasyp niebudowlany[gruz ceglany + gleba + piaski z 
domieszką torfów] 

piasek średni, jasnożółty 

piasek pylasty, jasnożółty 
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pospółka, jasnoszara 

glina, ciemnoszara 
pospółka, ciemnoszara 

glina, szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG5

Zał.Nr: 2.9

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.71 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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gliniaste] 
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pospółka, szara 

glina, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG6

Zał.Nr: 2.10

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.56 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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nasyp niebudowlany[PH+fr. cegieł] 

piasek średni + żwir, jasnoszary 

pospółka, jasnoszara 

pospółka, brązowo-szara 

glina, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG7

Zał.Nr: 2.11

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.51 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG8

Zał.Nr: 2.12

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.47 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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pospółka przewarstwiona żwirem 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG9

Zał.Nr: 2.13

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.66 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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pospółka, żółta 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OG10

Zał.Nr: 2.14

Wiertnica: Geotech 220/04

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Rozbudowa Opery Wrocławskiej

Zleceniodawca: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, Wrocław

Wiercenie: Geko-Wrocław

Dozór geol.: mgr M. Luks

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.63 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


