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opera wroclawska

rysunek: rzut - scena

projekt: Karol Dutczak




AKT I; AKT IV
1 obraz.

Sevilla
Brama/arkady

ciag 1 lub 2E

charakter dekoracji -
zrytmizowana monumentalna
$ciana, wrazenie “lewej” strony

materiat:

konstrukcja

ramek ze stali(cienkosciennej)
lub listew drewnianych, poli-
weglan

komorowy 4mm; wydruk uwypuk-
lajgcy detal tkaniny na

canvasie bawetnianym 300g

lub ptétno BT podma-
lowane/patynowane 300g;
aplikacje - lina bawefniana

lub konopna/jutowa o $rednicy
10 - 20 mm, zakonczona weztami.
(fot.)

wyszywane czarng linka aplikacje
typograficzne i dekoracyjne.
niektore czesci rysunku/wyszy-
wania sg zakonczone czarnymi
koralami.

krawedz elementu/wnetrze fuku
o gtebokosci 10 cm, wykonczenie
- dekor kontynuacja frontu.

tyt tta pomalowany czarna farba
kryjaca
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przyktady dekoracji korale z lawy wulkanicznej, rysunek lub struktura tkaniny do druku oraz przyktad aplikacji z linek
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AKT |
1 obraz.

Sevilla
Brama/krata/arkady

ciag 1lub 2E, 23E

widok dwoch elementow
dekoracji

\\\ ] ,///




AKT I; AKT IV
1 obraz.
Sevilla
Arkady

ciag 27E

charakter dekoracji -

1. impresja przestrzeni Sev
stare lustro

2. impresja tawerny

materiat:

konstrukcja arkady ze stali
(cienkosciennej; profil zamkniety
20 x 30 mm) lub z listew drewni-
anych; poliweglan komorowy
4mm; element dwustronny.
strona 1

przezroczysty poliweglan lity

2 mm/folia lustrzana ztota klejo-
na od wewnatrz - naklejone na
poliwegaln; drapana powierzch-
nia tytu; malowana powierzchnia
zewntetrzna lustra w charakterze
zaciekow/oka ttustej powierzch-
ni/patyny wrazenie starego
lustra, ciemne partie/zacieki
malowane kryjaca matowa
czarng farba - (?)farba imitujaca
welur.

strona 2

wydruk rytu “typograficznego”
$ciennego na Canvasie/bawetna;
czesci lustra w formie aplikacji;
rysunek haset podbity “wyszy-
wanymi” aplikacjami - jasne-sza-
re/srebrne linki - lub - ptyta poli-
weglanu komorowego, warstwa
styropianu z powtoka poliuretanu
- relief ryt typograiczny.

krawedz elementu/wnetrze tuku
o gtebokosci 10 cm, dekor konty-
nuacja frontu.

strona 1

~
=4

strona 2






AKT |
1 obraz.

Sevilla
Brama/krata/arkady/hory-
zont

ciag 1lub 2E, 23E, 27E, 43E
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dlevation 050 125m
foad max200kg
Vmax 02ms

g2
dnamic 00 kg2
(Vmac 0am)

djusabl spesd of each it
contol via 8 QBOOK console

Undersage

widh
neight

Transportaton entrance

mesurments
lenght max 7.5 m
ton Cutain Man Sage
Drve-pardness
dounmatines

tinbar

086022 7m
max250 kg

0-09ms

08d02Tm
max 250 kg

08eo2Tm
lead max €00 kg
max 0-05mis

)

1
eevation 0do227m

opera wroclawska

rysunek: rzut - scena

projekt: Karol Dutczak




AKT Il

tawerna
ciag 27E

charakter dekoracji -

impresja przestrzeni

wnetrza tawerny.

druga strona elementu dekoracji
z | Aktu.

materiat:

opcja 1

konstrukcja: opis elementu

w | Akcie - stal cienkosciena;
poliweglan komorowy bezbar-
wny;

wydruk grafiki rytu “typograficz-
nego” sciennego na Can-
vasie/bawetna; czesci lustra w
formie aplikacji;

rysunek haset podbity “wyszy-
wanymi” aplikacjami - czarne,
jasne-szare/srebrne linki - lub -
ptyta poliweglanu komorowego,
warstwa styropianu z powtoka
poliuretanu - relief ryt typogra-
iczny.

analogicznie dwie dostawki po
bokach.

okno sceny schody strona lewa i
prawa, techniczne wejscie w
kulisach, zejscie na scenie, boki
widoczne - kontynuacja dekoru z
arkad.

montaz:

gtéwny element jak w | Akcie.
dostawki taczone na zawiasach.
przy wykonywaniu nalezy
uwzgledni¢ pochyt podfogi.

przestrzen uzupetniajg 3 stoty
czarne z tawkami.

opcjali2
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przyktady dekoracji : 1. z uzyciem ztotych luster patynowanych/postarzatych; 2 ryt $cienny z hastami



stoty i tawki

konstrukcja:

aluminium lub stal cienko$cienna - profil zamkniety 40x30mm;

blat sklejka 18-22 mm, boki sklejka 4mm; wykonczenie druk canvas bawetniany - struktura drewna/ciemne szaroéci - kolor wewnetrznych wykonczen - czarny
wielko$¢: stoty 3 sztuki - 300x100x80 cm, tawki 6 szt - 150x40x45 cm



ciag 41

Tkanina

charakter recznej pracy
patchwork,

abstrakt interpretacja widoku
miasta.

materiat:

tkaniny o réznych gramaturach i
przezroczystosci - juty, tiule,
ptétna aplikacje linek, makro/-
formy wyszywane.

kolory szarosci.

alternatwynie druk na canvasie/-
siatce mash/tiulu + czesciowe
aplikacje wyszywanych
elementéw.

w przypadku braku mozliwosci
budzetowych - projekcja

AKT I

Miasto/horyzont
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AKT Il

Horyzont
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kg2
dnamic 0 kgim2
(vmac o03m)

djusabl spesd of each it
contol via 3 QBOOK console
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widh
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Transportation entrance
mesurments
lenght max 7.5 m

Ion Curtain Vain Sage

08022 7m
max250 kg

0-09mis

08d02Tm
max 20 kg

sevaton 08co2Tm
lead max 600 kg
max 0-05mis

opera wroclawska

rysunek: rzut - scena

projekt: Karol Dutczak




AKT Il
przemyt, gory

ciagi

9i11-kulisy 1,

20 22 - kulisy 2

26 - przemyt,bloczki z linkami
29, 31, 34 - gory paludamenty
37 - siatka/horyzont

charakter dekoracji -
interpretacja przestrzeni gor,
niebezpieczerstwo.

materiat:

kulisy/paludamenty

ramki, aluminium lub cienkoéci-
enna stal; tkaniny czarne - Molton
stardust/Buhnengaze 140-200 -
siatka polietylenowa;

montowane na 3 sztankietach;
ruch sztankietami w déf w trakcie
sceny.

gory/kulisy

siatki/kompozycje
tkane/szydetkowane:
konstrukcja ram - stal
cienkoscienna lub aluminium,
profil zamkniety, montowane na
sztywno lub na wézkach/shutter
do sztankietu.

sprawdzi¢ mozliwo$¢ wchodze-
nia/wspinania sie - tancerze.
dekor ramy sag wystoniete kom-
pozycja tkanych/wiazanych lin i
aplkacji z materiatéw imitujacych
aluminium/srebro.




przemyt

liny na systemach bloczkéw
montowanych do sztankietéw.
worki/kamienie/gtazy oplecione
linami - materiat czarna juta/ptot-
no, folia czarna, liny srebrne/sza-
re - formy pakunkow.

elementy te na oczach widza
moga by¢ zaczepiane i transpor-
towane na druga strone sceny.

niebo/horyzont
siatka/kompozycja szydetkowa
jak wczedniej w opisie gary;

lub projekcja powtoérzonych
wartoéci siatek ze sceny; w tle
powolne zmiany odcieni Swiatta i
temperatury.




kulisy1/gory
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AKT Il

Gory/paludamenty



kamienie/przemyt

AKT I

Gory/paludamenty
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— 9700 - 11200 f—

. horyzont/ekran
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] 0 kgim2

dnamic 00 kgim2
(vmac 03m)

djusabl spesd of each it
contol via 3 QBOOK console

Understage dimmensions:

widh 128m

neight 27-33m

12 lectialbars (back

devation
foad
Vmax

Transportaton entrance

08022 7m
max250 kg

08e027m
mac 40 kg
0-09mis

08d02Tm
mat 20 kg

]

sevaton 08co2Tm
lead max 600 kg
max 0-05ms

g
cevation 0do27m

mesurments
lenght max 7.5 m

Main Sage

1ax27m
35m
25d0+35m

060010mis

5
dnamic 2

kN2

opera wroclawska

rysunek: rzut - scena

projekt: Karol Dutczak




AKT IV

Corrida
ciagi 18, 32, 34

charakter dekoracji -
interpretacja miejsca zwigzanego
z Corrida, inspiracja sa stroje
torreadoréw.

materiat:

siatka Bulhnengaze 140 - siatka
polietylenowa lub tiul czarny
ISOLDE ($wiatta arkad
wystonigte pasami tiulu z zaktad-
kami do przej$¢ dla aktorow);

do tiulu montowane aplikacje
(wigzanie, trytytki, szycie) - ztote
sznury, korale/pitki/kule, mozaika
(cekiny) z fragmentéw poliweglanu
2mm oklejonego folig lustro
weneckie ztoto (folia patynowana
laserunkowo czernia).

ptaszczyzna rozpostarta po tuku.
podzielona na dwie czesci kom-
pozycji, jedna czes¢ na specjalnej
trakgji wygietej po tuku.

go6ra montowane do woézkow w
trakgji, dotem tunel w tiulu/siatce na
wygieta rure lub profil zamkniety o
przekroju 40-50 mm, Srednica
catosci odpowiada okoto 12m -
tuk/cieciwa.

sposob szybkiego montazu do
konsultacji.

za tiulem stoi chér (mozliwe schody)
w momentach kulminacyjnych w tle
Swiatto i projekgja.
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windy zapadni
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. IV AKT
opera wroctawska

rysunek: rzut - scena




Podtoga

zapadnie/wozki

charakter dekoracji -
arena Corridy/ratanowo-jutowa
makro struktura tkaniny

materiat:

konstrukcja ram/klinéw ze stali
(cienkosciennej; profil zamkniety
40 x 50 mm; do uzgodnienia z
konstruktorem); sklejka
18-22mm;

podtoga baletowa z nadrukiem
naturalnej podtogi o charakterze
tkaniny ratanowej/jutowej.
centralny element druk na biatym
lub szarym podktadzie; czarne tto
nadruk lub wystona czarng
tkaning podtogowa BT.

powierzchnia gtéwnej czesci
podfogi jest rowna powierzchni 4
zapadni.

wejscia na wyzsze partie podfogi
z boku od kulis po przygot-
owanych technicznych czarnych
pochylniach, z tytu stopniach.

1

windy zapadni

wariant 1
petna powierzchnia czterech zapadni

1

windy zapadni

wariant 2
powierzchnia podtogi jest zamknieta w formie ksztattu
(ten wariant do konsultacji z choreografem)




Podtoga

podziat wg modutéw
o wymiarach s

wariant 1

petna powierzchnia czterech
zapadni

sklejka 22mm




Podtoga

podziat wg modutéw
o wymiarach sklejki

wariant 2
powierzchnia podtogi jest
zamknieta w formie ksztattu
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opera wroctawska

rysunek: rzut - scena

projekt: Karol Dutczak




AKT [;

Kulisy
montaz - ciag wg rysunku

charakter dekoracji -
wycinajace obraz blendy
o szczegolnym ksztatcie

materiat:

konstrukcja ram modutéw z
aluminium (lub stali cienkoscien-
nej; profil zamkniety 20 x 30 mm;
do uzgodnienia) lub drewniane
listwy; szkielet ksztattu otworu -
pfaskownik lub tasma/pas poli-
weglanu.

tkanina czarna pochtaniajaca
Swiatto - kulisowa.

montaz niektérych wyrézniaja-
cych sie ksztattem kulis
zalezny od miejsc akc

aktow.




AKT 15 115 1115 IV AKT I; 115 1115 IV

Horyzont/wykroj ekranu projekcyjnego Kulisa/paludament/wystony
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