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1. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZSZERZONY

1.1Zestawienie obcigzen

1.1.1  Obciazenia state
1.1.1.1  Ciezar wiasny konstrukcji generuje program "pcae" automatycznie

1.1.1.2 Ciezar wiasny obudowy

Dach Elacha trapezows 126/326/0,33 g, = B GRS

Wetna mineralna twarda gr. 20 cm gz = 010 kiNim?2

Membrana wodoszczelna gs = | 0,10] khim?

Swietliki, klapy dyrmowe g3 = L0 wNimE

Sciany ostonowe: Fhety warstwowe, grubose 120 mm Js = 020 kNim?
ObcigZzenie state blachy frapezowej: J)=04+0a+03= i 035 khim?®
Obcigzenie state dachu: Q=04+ Qo+ Qg+Qy= 085 kMN/im?

Platwie: (belki jednoprzestowe - 12,0 m)

szerokosE zbierania obcigrenia’  platew posrednia a,= 400 m

3

platew kalenicowa a;= 400
platew okapowa (+ ynna)  83= 250 m

61: Oy L (= = 2,60 ks m
Ga= Oy Toas = 260 kMim
G3= gy " Az = 183 kNim

1.1.2 Obciazenia zmienne
Obcigzenie poziome od uderzenia pojazdu, 100 kN
na wysokos$ci 1,20 m wg PN-82/B-02004

1.1.3  Snieg: na podstawie PN-80/B-02010 i zatacznika PN-80/B-02010/Az1
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1.1.4  Wiatr na podstawie PN-77/B-02011 i zatacznika PN-B-02011:1977/Az1:2009

WWIOCHaw - SIrera wiatrowa 1, H < SUU m npm

cisnienie prekosci ; O = 0,30  tablica 3 zatgcznika
wysaokosc hali; h = 8.0 m =< 10m
rodzaj terenw: o zabudovwaly BTy wysokasol istnigjgovel budynkdw powadei 10 m
WSpOICTynnik ekspozyei C, 0 = 060  tablicad Zatacznika
wspolczynnik cisnienia: = zatacznik Z1-1, a) i b) do narmy
sciana nawietrzna; .70 + parcie
sciana zawletrzna; -0.40 - s53nie
sciany boczne: -0.70 - 55aNie
WSpOtCZyNnik porywow wigtru: 1,80
IIIEIEiEI_EEﬂiE EHEFERTEWSWEEHE wiEtrL;
R B g % i L R f
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DbcigZenia scian zewnetrznyeh, wiatr w kierunky +

sciany nawietrzne C, = 0,70
rozstaw rygli 3 g = 24 m
sciany Zawietrzne Ty = -0.40
rozstaw rygli ag = 24 m
sciany hoczne C, = -0,70
rozstaw ryol = = 24 m

CbcigZzenia potaci dachu, wiatr w kierunki + =

potac, pienwsza potowkz  C = -0,90
rozstaw pratwi = = 40 m
potad, druga potowka Ty = -0.50
rozstaw pratwi: ag = 40 m

WY g

WY 4

W g

wg £1-2
WY g
g Z1-2
WY 4

OhcigZenia scian zewnetrznych, wiatr w kierunku +- %

sciany nawietrzne C, = 0,70
rozstaw ryglic = = 24 m
sciany Zawietrzne C = -0,30
rozstaw rygli; = = 24 m
gciany boczne C = -0.80
rozstaw rygli: = = 24 m

OhcigZzenia potaci dachu, wiatr w kierunku +- Y

cata potac Cy =

rozstaw patwi: = = 4.0 m

-0.530

Wy

Wy

W g

w Z1-7

W g

054  kM/m

-0,31  kM/m

-0.584 kMM

17 kMM

-065  kM/m

054  kN/m
-0,23  KMSm

-0,39  KNSm

-0,65  KM/m

opracowat

drinz. Wojciech Seidel
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZSZERZONY

2.1Kolorystyka elewacji

1 ISTNIEJACA SCIANA OSLONOWA | MUROWANA-
KOLOR NIEBIESKI, RAL 5015

9 ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE BRAMY
KOLOR NIEBIESKI, RAL 5015

3 PROJEKTOWANA SCIANA OSLONOWA -
KOLOR CIEMNY GRAFIT, RAL 7016

4 PROJEKTOWANE LISTWY, PANELE | STOLARKA
DRZWIOWA - KOLOR SZARY, RAL 7035

5 ISTNIEJACE LISTWY | STOLARKA
OKIENNA | DRZWIOWA - KOLOR BIALY

6 ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA
- KOLOR BIALY

7 ISTNIEJACE LUKSFERY

2.2Wyburzenia elementow istniejagcego budynku

Rozbiérce podlegajq :
0 Rozbiérka muréw oporowych i ogrodzenia
Rozbiérka schodow przy pomieszczeniu 0/2 wraz z zasypaniem przestrzeni po schodach.
Rozbidrka podestu od strony potudniowo-zachodnie;.
Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
Rozebranie konstrukcji biegow schodowych, spocznikow i podestow z elementow stalowych w
poziomie | kondygnacii
o Demontaz Sciany wypetniajacej zewnetrznej bedacej po przebudowie Sciang wewnetrzng
(zgodnie z oznaczeniami na rysunkach)
o Wywoz i utylizacja gruzu.

© O 0O

Wykonanie robdt rozbidérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu
rob6t rozbidrkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doSwiadczenie
w tego typu pracach oraz uprawnienia wykonawcze

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i mie¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do pracy na okre$lonym stanowisku

Wykonawca robét rozbidrkowych zobowigzany jest do zachowania szczegdinej ostroznosci w okolicach
sgsiadujacych obiektéw. Prace te nie mogg spowodowac ich uszkodzenia

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogolne przepisy BHP obowigzujace przy
wykonywaniu robét budowlanych. Szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét rozbiorkowych sg normowane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. nr47, poz. 401)

opracowat
drinz. arch. Marek Skorupski
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3. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZSZERZONY

Spis rysunkéw

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku

1 OPWR-E-01 Projekt zagospodarowania terenu - sieci elektryczne
2 OPWR-E-02 Plan instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych. Rzut parteru
3 OPWR-E-03 Plan instalacji elektrycznych. Rzut parteru

4 OPWR-E-04 Plan instalacji elektrycznych. Rzut | pietra

5 OPWR-E-05 Plan instalacji elektrycznych. Rzut Il pietra

6 OPWR-E-06 Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu

7 OPWR-E-07 Schemat rozdzielnicy gtownej

8 OPWR-E-08 Schemat systemu sygnalizacji pozaru SSP

Zataczniki:

1. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr RDES1/W/KS-4112-ZW/1413/15454/6271/12 z
dnia 06.06.2012r. wydane przez TAURON Dystrybucja.

2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr RDE51/W/KS-4112-ZW/1816/15454/12/278/13 z
dnia 21.01.2013r. wydane przez TAURON Dystrybucja.

3. Warunki techniczne przebudowy sieci SN kolidujacych z projektowanym magazynem Opery Wroctawskiej nr
05/TR5/DF/W/914/3319/12 z dnia 12.06.2012 wydanymi przez TAURON Dystrybucja.

OPIS TECHNICZNY

3.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy instalacji elektrycznych dla inwestycji ,Utworzenie
powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wroctawskiej na terenie MPWiK"
realizowanej we Wroctawiu przy ul. Bystrzycka/Na Ostatnim Groszu, dziatka nr 3/5 am-1 obreb
Muchob6r Maty.

3.2Podstawa opracowania

- Podktady architektoniczne
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Uzgodnienia migdzybranzowe
- Obowigzujace przepisy i normy
- Rozporzadzenia i Ustawy:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994;
* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690).

3.3Zakres opracowania
Opracowanie obejmuie:
- instalacje oSwietlenia ogdlnego,
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
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- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje sitowg,

- instalacje odgromowa,

- instalacje potaczen wyrownawczych i uziemien,
- instalacje systemu sygnalizacji pozarowej SSP,
- instalacje systemu oddymiania.

3.4Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie dwiema liniami kablowymi nn (zasilanie podstawowe i rezerwowe) zgodnie z
warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi w dniach 06.06.2012r. oraz
21.01.2013 r wydanymi przez TAURON Dystrybucja.

Linie kablowe zasila¢ bedg rozdzielnice gtowng RG zlokalizowang w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
technicznym w istniejgcym (remontowanym) budynku — modut 5.

Moc przytaczeniowa dla projektowanej inwestycji wynosi 50kW zasilanie podstawowe oraz 50kW zasilanie
rezerwowe.

3.5Bilans mocy

Moc Moc zapotrzebowana
Nazwa odbioréw zainstalowana wsp. kj cos @
[kW]
(kW]
Oswietlenie 30,0 1,0 0,93 30,0
Gniazda og6lIne i komputerowe 10,0 0,5 0,93 5,0
Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie 15,0 0,4 0,93 6,0
Podgrzewanie hydrantow 8,0 0,5 0,93 4,0
Wentylacja oddymiania 10,0 0,5 0,93 5,0
Suma 78,0 - - 50,0

3.6Pomiar energii elektrycznej

W projektowanym pomieszczeniu technicznym (pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej RG) nalezy zabudowac
tablice licznikowa TL do przysztego zainstalowania w nigj rozliczeniowych licznikdw zuzytej energii elektrycznej
przez OSD. Tablica TL ma by¢ wyposazona w urzadzenia zgodnie z ww. warunkami technicznymi do pomiaru
zuzytej energii elektrycznej (pdtposredniego i bezposredniego).

3.7Rozdziat energii

Wszystkie odbiory elektryczne (m.in. oswietlenie, gniazda ogoine i komputerowe, urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne)
Zlokalizowane w budynku oraz na dachu zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w budynku istniejgcym — modut 5.

Cafa instalacja elektryczna wewnatrz projektowanego obiektu wykonana bedzie w uktadzie TN-S, z niezalezng
Zytg ochronng i neutralng.

Rozdzielnica RG zasilona bedzie dwoma liniami zasilajacymi (podstawowa i rezerwowa). W rozdzielnicy RG
zabudowany bedzie SZR. W rozdzielnicy RG bedzie wydzielona sekcja p.poz zasilona sprzed gtéwnego
wytacznika.

3.8Wylacznik pozarowy
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynku projektuje sie zainstalowanie wytacznika pozarowego. Przy
gtdwnym wejsciu do obiektu nalezy zainstalowa¢ przycisk pozarowy zamknigty w obudowie, z drzwiczkami
przeszklonymi z wyraznym opisem: ,Wytacznik Pozarowy” (lokalizacja zostata przedstawiona na rzucie instalacii
elektrycznych).
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Role wytacznika pozarowego petni roztacznik w rozdzielnicy gtownej RG nn wyposazony w odpowiedni
wyzwalacz wzrostowy umozliwiajacy jego zdalne wyzwalanie.

3.90dbiorniki pozarowe

Wszystkie odbiorniki elektryczne majace spetnia¢ swoje funkcje podczas pozaru (np. oddymianie, sygnalizacja
pozaru, o$wietlenie awaryjne, bramy pozarowe, itp.) zostang zasilone z osobnej sekcji pozarowej rozdzielnicy RG
nn — sprzed wytgcznika pozarowego. Odbiorniki pozarowe, ktore zostang zainstalowane wewnatrz budynkéw
nalezy zasili¢ przewodami lub kablami o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Drzwi stuzace celom ewakuacyjnym wyposazone w system kontroli dostepu po zadziataniu wytacznika
pozarowego bedg gotowe do otwarcia.

3.10 Uszczelnianie przej$¢ miedzy strefami pozarowymi

Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwatg. Uszczelnienia
te powinny mie¢ odpornos¢ takq sama jak oddzielenia pozarowe.

3.1 Instalacja oSwietlenia

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdine pomieszczeh magazynowych projektuje sie wykonaé oprawami metalhalogenowymi, oraz
Swietlowkowymi. Natezenie oSwietlenia powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1 ,0$wietlenie miejsc
pracy-miejsca pracy we wnetrzach”.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie lokalnie — za pomoca tacznikdw zlokalizowanych przy wejsciach do
pomieszczen. Natomiast w hali magazynowej zostang zainstalowane tablice sterowania oswietleniem TSO przy
gtéwnych wejsciach do poszczegdlinych modutdw magazynu.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe spetniajq Polskie Normy odnoénie bezpieczenstwa i zdrowia. Poziom
natezenia oswietlenia zostat pokazany w tabeli ponizej.

Nazwa Pomieszczenia Poziom natezenia
Komunikacja, korytarze, itp. 100Ix
Klatki schodowe 150Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix
Magazyn 200Ix
Pomieszczenia sanitarne 200Ix
Pomieszczenia biurowe 500Ix

Oswietlenie awaryjne

W projektowanym obiekcie — na drogach ewakuacyjnych, zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne w oparciu o
oprawy $wietlowkowe zasilane z baterii centralnej zgodnej ze specyfikacjg zlokalizowanej w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej RG.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ po zaniku napiecia przez czas 1h. Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne
zapewnig Srednie natezenie oSwietlenia na terenie drog ewakuacyjnych wieksze od 5Ix przy rownomiernosci
zgodnej z norma nie mniejszej niz 1:40. Szczego6towe rozmieszczenie opraw nalezy ustalié w zaleznosci od
rozsytu $wiatta zastosowanych opraw przed rozpoczeciem montazu. W magazynie o powierzchni powyzej
2000m? nalezy zastosowac o$wietlenie stref otwartych.

Oprawy oznakowaé zttym paskiem.

3.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie wykonaé nalezy instalacje wyréwnania potencjatu. W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej zostanie
Zlokalizowane gtéwna szyna uziemiajaca. Wszystkie cze$ci metalowe urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ z
przewodem PE. Czesci metalowe innych instalacji (woda, wentylacja, sprezone powietrze, itp.) nalezy potaczy¢ z
instalacjg wyréwnawczg przewodem min LYZo 6mm2.
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3.13 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie wieloarkuszowej PN-EN
62305.

Zgodnie z przytoczonymi normami na potrzeby ochrony odgromowej nalezy wykonac¢ system zwoddw poziomych
na dachu drutem FeZn @8mm zgodnie z rzutem dachu.

System zwodéw taczy¢ z uziomem fundamentowym za pomocg przewoddw odprowadzajacych (do tego celu
proponuje sig wykorzystac stalowe stupy konstrukcyjne hali). Zgodnie z normami oraz rozporzadzeniem o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nalezy na potrzeby instalacii
odgromowej wykorzysta¢ sztuczne uziomy fundamentowe wykonane z bednarki FeZn 30x4 mm.

3.14 Instalacja przeciwprzepigciowa

Zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa. Zastosowano ograniczniki przeciwprzepieciowe klasy B+C.
Ochronniki montowac w rozdzielnicy gtdwnej obiektu - za wytacznikiem gtéwnym.

3.15 Instalacja oddymiania i sygnalizacji pozaru

W obiekcie nalezy wykonaé kompletng instalacje systemu oddymiania i sygnalizaciji pozaru. Instalacje te nalezy
wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, rysunkami, DTR urzadzen i systemow.

3.16 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Calq instalacje elektryczng 400V/230V projektuje sie w uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przy pomocy wytacznikéw
przeciwporazeniowych roznicowopradowych, wytacznikdw instalacyjnych, wktadek topikowych.

3.7 Uwagi koncowe

Przy ukladaniu instalacii elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawa z dn. 7.07.1994r. - Prawo
budowlane /Dz. U. nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami/, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw a w
szczegdlnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadaé budynki.
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-1 ,0$wietlenie miejsc pracy-miejsca pracy we
wnetrzach”,

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,CE”

4. PROJEKT PRZELOZENIA SIECI SN

Zakaczniki:

1. Warunki techniczne przebudowy sieci SN kolidujgcych z projektowanym magazynem Opery Wroctawskiej nr
05/TR5/DF/W/914/3319/12 z dnia 12.06.2012 wydanymi przez TAURON Dystrybucja

2. uzgodnienie projektu przebudowy sieci nr 05/TR5/DF/Z/3399/12 z dnia 25.06.2012 wydane przez TAURON
Dystrybucja

SIECI ELEKTRYCZNE

a. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije projekt przebudowy istniejacych sieci SN 20kV:
- K-82 - 3x95 HAKFta;

- K-522 - 3x95 HAKFta.

Sie¢ nn do zasilenia przepompowni Sciekdw deszczowych.
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b. Normy i akty prawne

Podstawowe normy projektowania oraz akty prawne stosowane podczas opracowywania niniejszego projektu zestawiono
ponizej:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2006r., nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140 z 1998 r., poz. 906).

- PN-HD 60364 Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c. Likwidacja kolizji

W zwiazku z planowanym przedsiewzieciem "utworzenia powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery
Wroctawskiej na terenie MPWIK” nalezy przebudowac istniejace ww. kolidujace sieci SN. Sieci nalezy przetozy¢ w nowe
niekolidujace miejsce zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci elektroenergetycznych z dnia 12.06.2012 nr
05/TR5/DF/W/914/3319/12 wydanymi przez TAURON Dystrybucja.

d. Przebudowa siec SN

Kolidujace odcinki sieci SN 20kV:

- K-82,

- K-522,

nalezy na kolidujgcych odcinkach unieczynnic¢ i jesli jest to mozliwe zdemontowaé. Nowe odcinki sieci nalezy utozy¢ po
nowej nie kolidujacej trasie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr ER-01). Dla nowych sieci 20kV nalezy
uzy¢ kabli typu YHAKXS 3x1x120mm? lub XRUHAKXS 3x1x120mmz2.

W celu potaczenia projektowanych sieci SN z istniejacymi odcinaki sieci nalezy uzy¢ muf kablowych (np. produkcji 3M, typu
QS2000; 93-AP 621-1PL). W przypadku mufowania kabli jednozytowych zaleca sie przesunigcie wzgledem siebie muf na
poszczegdlnych kablach.

Po wykonaniu wykopdw, przed przystapieniem do mufowania nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje istniejacych muf kablowych
MZ-1000 wykonanych w 08.1987r. w celu zachowania wymagan ww. warunkow technicznych w pkt. 3.2 (odlegto$¢
projektowanej mufy od mufy istniejacej min. 25m.).

W przypadku gdyby okazato sie, ze rzeczywista lokalizacja istniejacych muf jest inna niz przedstawiona na rys. ER-01 i lezy
poza kolidujgcymi odcinaki sieci SN przeznaczonymi do unieczynnienia nalezy zmieni¢ zaprojektowana lokalizacje
projektowanych muf (przesuna¢ ich lokalizacje po trasie istniejacych sieci SN).

e. Ukladanie kabli z ziemi

Przebudowywane sieci SN nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu oraz ww. warunkami
technicznymi przebudowy sieci wydanymi przez Tauron Dystrybucja.

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Kable SN nalezy uktadac zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania terenu w ziemi na gtebokosci min. 0,8m, na
10cm warstwie piasku z przykryciem 10cm warstwa piasku, 20cm warstwg ziemi i 0znaczeniem folig koloru czerwonego.

Kable nn nalezy uktada¢ zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu w ziemi na gteboko$ci min. 0,7m, na
10cm warstwie piasku z przykryciem 10cm warstwa piasku, 20cm warstwa ziemi i 0znaczeniem folig koloru niebieskiego.

Kable na catej dlugosci (nie rzadziej niz co 10m) oraz przy mufach nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki.
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W poblizu innych sieci prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej starannosSci i uwagi.
Pod parkingami, drogami, w miejscach gdzie kable moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, oraz w przypadku
krzyzowania si¢ kabli z inng infrastrukturg podziemna nalezy stosowac rury ochronne PCV.

Opracowat

mgr inz. Wojciech Kompata



MAGAZYN/WIATA OPERY WROCLAWSKIEJ  stronanr 13

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZBIORNIKOW
RETENCYJNYCH

Fot. nr 1 Ogdlny widok nasypu nad zbiornikami retencyjnymi z widocznymi odpowietrznikami. Po

prawej stronie widoczny fragment hali magazynowe;.



strona nr
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Fot. nr2 Studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowe;

Fot. nr 3 Wylaz rewizyjny zbiornika retencyjnego
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Fot. nr 4 Widok wnetrza zbiornika. Instalacja wewnetrzna oraz konstrukcje pomocnicze jak
drabina, konstrukcje wsporcze itp.
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Fot. nr5 Widok wnetrza zbiornika. Stupy zelbetowe podpierajace strop zbiornika
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Fot. nr6 Widok wywietrznika
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Fot. nr 7 Wystajacy pret do regulacji zasuw wewnatrz zbiornika.
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Fot. nr9 Element zewnetrznego wyposazenia zbiornika
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Fot. nr10 Fragment zewnetrznego ogrodzenia do rozbiorki



