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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych zwiazanych z wykonaniem dla zadania pn. ,,Utworzenie powierzchni
magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wroctawskiej na terenie MPWiK”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
zadaniaokre§lonego w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot murowych w konstrukcjach

$cian obiektu zgodnie z Dokumentacja projektowa obejmuja:

—  Sciany odpornosci ogniowej EI1120

—  Sciany odpornosci ogniowej REI120

— Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego lub ceglami na zaprawie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
»Wymaganiach ogolnych”

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegla silikatowa SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E maja szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru.

Produkowane sa one w wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (peinej). Bloki podstawowe
produkowane sa w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30
MPa. Dodatkowym elementem systemu sa bloki polowkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Wymiary nominalne blokow SILKA E:

Nazwa wyrobu Dhugosé Wysokos¢ Wysokos¢
[cm] [cm] [cm]
SILKA E8 33,3 19,8 8,0
SILKA E12 33,3 19,8 12,0
SILKA E15 33,3 19,8 15,0




SILKA E18 33,3 19,8 18,0

SILKA E24 33,3 19,8 24,0
SILKA 2E18 16,6 19,8 18,0
SILKA 2E24 16,6 19,8 18,0

2.3. Zaprawy murarskie do bloczkéw wapienno-piaskowych

Preferowane murowanie zaprawa klejowa na cienkie spoiny poziome i polaczenia na wpust - pionowe,
w dopuszczalnym przypadku murowania na spoing zwykla (na bazie cementu) nalezy uwzglednic¢
konieczno$¢ wykonania spoiny jako widocznej z uwagi na wiele przypadkow braku dalszego
wykonczenia $ciany. Zaprawa wg PN-EN998-2 — | Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgs¢ 2
Zaprawa murarska.” Minimalna klasa zaprawy M15 (do weryfikacji)

Zaprawa do murowania na spoing zwykla - sktad: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane.
Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance powinien wynosié: 3/2/14
lub zgodnie z norma PN 65/B — 14503. Minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie (do weryfikacji): 15
MPa w ciagu 28 dni. Minimalna retencja wody: 75%. Woda: czysta i wolna od oleju, zwiazkow
alkalicznych, materii organicznej i innych szkodliwych materiatbw. Maksymalna zawarto$é
powietrza: 14%.

2.4. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny maja szeroko$¢ rowna grubosci muru.

Bloczki podstawowe produkowane sa z gladka i z profilowana powierzchnia czotowa na pioro i
wpust, bloczki uzupetniajace - tylko z gladka powierzchnia czotowa.

Przyjete przez firme¢ Xella Polska oznaczenie bloczkow sktada si¢ z symbolu PP, klasy i odmiany
betonu komorkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych uksztalttowanie powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca temu
symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 $redniej wytrzymatosci na $ciskanie (MPa)
bloczkéw w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymatosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100
mm), liczba za kreska uko$na —gdrna granice¢ gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajac uksztaltowanie powierzchni bocznej, stosuje
sig: S - pioro 1 wpust; GT - powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT -pidro i wpust z
uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia ptaska.

Podstawowy asortyment bloczkow $ciennych stanowia klasy betonu i odpowiadajace im odmiany:
PP4.0/0.60.

Wymiary nominalne podstawowych bloczkoéw $ciennych YTONG:

Wymiar: Warto$¢ [mm]
Dhugos¢: 599
Wysokosé: 199

Szeroko$¢: 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400

Bloczki uzupetniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnacji w $wietle nie jest
wielokrotnoscia 200 mm, maja dtugo$¢ 599 mm. wysoko$¢ 99 mm i szerokos¢ 200.

240, 300, 365 1 400 mm i produkowane sa z betonu komérkowego PP4/0 6. Bloczki te maja gladkie
powierzchnie czolowe.

2.5. Zaprawa murarska do bloczkéow z betonu komoérkowego

Do wykonywania muré6w na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe¢ murarska YTONG. Zaprawa ta
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia woda na placu budowy.
Wytrzymato$¢ na §ciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potéwkach beleczek 40 x
40 x 160 mm obciazanych na catej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2 MPa

po 17 dniach - 9,3 MPa

po 43 dniach - 15,0 MPa



2.6. Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania— brak uszkodzen po
badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pek-nigcie.

Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w St.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement: wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

— Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.8. Akcesoria i laczniki systemowe

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i faczniki, etc.
dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementow Sciennych, oraz spetniajace wymagania
Normy PN-EN 845 — , Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.



Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wilasciwa to jest spetniajace wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢
robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

— urzadzenie do przygotowania zaprawy,

— specjalny dozownik i kielnia z graca do zaprawy cienkoscienne;j

— kielnia, mlotek murarski, topata,

— czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

— pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

— katowniki murarskie,

— gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,

— pita stolowa — do cigcia blokdw sposobem mechanicznym,

— 1inne niezbe¢dne

F°N

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna na
jako$¢ wykonywanych robot.

Materiaty, urzadzenia i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zgodnie z
zaleceniami producentéw. Do transportu pionowego materialdw przewiduje si¢ wykorzystanie
wciagnikdéw o napedzie elektrycznym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania
si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
Projektowane §ciany nosne i zamurowania taczy¢ ze §cianami zelbetowymi za pomoca systemowych
lacznikow.



5.2. Pierwsza warstwa muru z bloczkow

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysokosci poszczegolnych naroznikéw nie moze byc
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania wigkszych réznic podtoze musi zostaé wyréwnane.
Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadly pod wilasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych
blokéw w naroznikach §cian. Pierwsza warstw¢ muruje si¢ z blokéw Iub z blokéw wyréwnawczych o
szerokosci dobranej do szerokos$ci $ciany.

Jezeli jednak dlugo$¢ §ciany wymusza zastosowanie blokow o innej dlugos$ci zachodzi koniecznosé
dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do cigcia stosuje si¢ pity stotowe oraz gilotyny.
Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
blokéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciaga si¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupeinia
warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zapraweg nanosi si¢ rowniez na docigte czoto bloku, ktére
bedzie dostawione do wmurowanego wczesnie;j.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.3. Mury z bloczkéw wapienno-piaskowych

Warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia si¢ bloki
narozne, rozciaga pomigdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. Ich ,,wyciaganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe SILKA FIX naktada si¢ na powierzchnig blokoéw za pomoca dozownika lub kielni SILKA o
szeroko$ci rownej szerokosci blokoéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancj¢ wykonania spoiny o
jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu
jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pioro-wpust SILKA E wykonuje si¢ bez wypelniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sa to wszystkie styki, w
ktorych pidro i wpust nie tacza si¢ z soba:

— naroza $cian, w ktoérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnia boczna bloku,
— spoiny blokoéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia $ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac si¢
doktadnie w potowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja znaczniki kanatow na
bocznych powierzchniach blokow.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu
kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach musza mijac si¢ o co najmnie;j
80 mm.

5.4. Mury z bloczkoéw z betonu komoérkowego

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkow nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0.35 1 0.4 lub strug - w
przypadku odmian 0.5 i 0,6.

Nastegpnie, po starannym usunig¢ciu pylu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki
narozne, rozciaga pomig¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki.

Zaprawe cienkospoinowa naklada si¢ na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy
odpowiedniej kielni o szerokosci réwnej szerokosci bloczkoéw (grubosci muru). Zabkowana krawedz
kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru.



Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okolo 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkow z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin Sa to wszystkie styki, w
ktérych pidro i wpust nie tacza si¢ ze soba. Naleza do nich miedzy innymi:

- naroza §cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnia boczna bloczka.

- spoiny bloczkéw przycigtych z dlugosci dla wypelnienia ostatniego odcinka $Sciany.

W murach wykonywanych z bloczkoéw z gtadkimi powierzchniami czolowymi spoiny pionowe musza
by¢ wypetniane zaprawa.

Przy ukitadaniu kolejnych warstw muru. nalezy zwroci¢c uwagg, aby spoiny pionowe w
poszczegblnych warstwach mijaly si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka uktadane przy
zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krotsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy.

5.5. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniacej
si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Mury

Mury z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Mury z bloczkow YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobata Techniczna AT-15-2700/2001 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z bloczkow nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy w rozdziale 6.3.

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

— Ksztaltu i wymiarow

— Uszkodzen

— Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotno$ci wysytkowej

—  Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

— Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu i
przyrzadow Pomiarowych z doktadnoscia do 1 mm.Ksztaltt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:

— odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtoscienno$¢) [mm]- <1



odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wigcej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm?2
uszkodzenia krawedzi - nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i di.

rysy, peknigcia technologiczne - nie wigcej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i di. < 1000 mm?2
ogo6lne uszkodzenia w ilosci elementow stanowiacej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.

Oznaczenie powinno zawierac:

nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

kod producenta

nazwe wyrobu

date produkcji i nr partii produkcyjne;j

termin przydatnosci do stosowania

maseg netto

proporcje mieszania z woda

symbol Aprobaty Technicznej

oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia, odpryski) - nie wigcej niz 4 szt. o glgbokosci < 12
mm i dlugosci < 50 mm

uszkodzenia naroznikéw (odbicia, odpryski) - nie wigcej niz 4 szt. o glgbokosci < 12 mm

rysy, peknigcia technologiczne na powierzchniach zewngtrznych - nie wigeej niz 3 szt. o dtugosci
<50 mm

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

dhugo$¢ <+2,0 mm

wysokos$¢ <+ 1,0 mm

szerokos¢ <=+ 2,0 mm

wymiary pidra i wpustu oraz wgltebien-uchwytow < =+ 2,0 mm

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]

Zwichrowania i skrzywienia

—na 1 metrze dlugosci 3

— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu

—na wysokos$ci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 8

— na catej wysokosci 15
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1

— na catej dtugosci 10
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1

— na catej dtugosci 10

Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):




—na dlugosci Im 3
— na dlugosci catej §ciany -

Odchylenia wymiarow otworow w $wietle o wymiarach

do 100 cm szerokos¢ +5,-3
wysokos¢ +10, -5

ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysoko$¢ +10, -5

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w ST B.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
»Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych w ,,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B.01.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli, chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z norma , Dokumentacja Projektowa i instrukcjami technicznymi stosowanych
produktéw, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.2. Odbiodr rob6t murowych

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych.

Jezeli odbior odbywa sig¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwagg na
prawidtowo$¢ wykonania otworow (zgodno$¢ z projektem)

Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robot, kontrolujac ich jakosé
w sposob podany w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjgq projektowa i szczegétowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).



W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

— spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢ wigksze niz 3
mm.

— $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim. Niedozwolone jest
zostawianie strzegpi i pdzniejsze domurowywanie $cian,

— bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych musza miec¢
dtugo$¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sig¢ mija¢ o min. 80
mm

— spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢ wigksze niz 3
mm,

— $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim lub polaczone w dotyk z
metalowymi tacznikami,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST B.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

Calkowity i uszczegélowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentow przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostgpnej u Zamawiajacego.

Platnos$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow 1 sprz¢tu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, taczen ze $cianami istniejacymi, zbrojen bednarka

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.po2arowa budynkow. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania si¢

ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpo2arowa budynkéow. Badania odporno$ci ogniowej

elementow budynku. Wymagania og6lne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci

publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,, Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie

— bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.



