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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemowej 
podłogipodniesionejh dla zadania pn. „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla 
opery wrocławskiej na terenie MPWiK”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających wykonanie systemowej podłogi podniesionej, w 
tym: 

a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robót przyległych i związanych; 
b) Roboty montaŜowe 
c) Roboty wykończeniowe i uprzątnięcie placu budowy; 
d) Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wykonanych prac; 

 
1.4. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi poniŜej: 
• Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
• Projekt Budowlany – PB – zgodnie z prawem budowlanym; 
• Projekt ofertowy – PO – przekazany do wyceny projekt; 
• Projekt Wykonawczy – PW –. zgodny z przepisami i wymogami Zamawiającego  
• Projekt Warsztatowy – PWr– zgodny z przepisami i wymogami Zamawiającego  
• Polska Norma – PN, która po przywołaniu stają się dokumentem obowiązującym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
MontaŜ oraz wykonawstwo podłogi podniesionej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do terminowego, 
prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu określonego w punkcie 1.1 Specyfikacji. 
Wzakresie robót mieszczą się prace w punkcie 1.3. „Zakres robót objętych ST”, a takŜe : 
Podjęcie wszelkich działań, zmierzających do spełnienia wymagań Specyfikacji, w szczególności, 
dotyczących wykonania robót, doboru, dostawy, składowania odpowiednich materiałów, zapewnienia 
właściwej organizacji robót, zapewnienia bezpieczeństwa, koordynacji z innymi wykonawcami, 
zabezpieczenia prac, etc. 

 
1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz inne ustawy 
regulujące wykonywanie powierzonych prac. 

• Wykonawca kaŜdej części robót jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót 
Kierownika Robót posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami 

• Do Wykonawcy robót naleŜy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności:, 

 
2. MATERIAŁY I SUROWCE 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniŜej :: 



• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 

montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 
określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne 
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, Ŝe dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego 
obiektu. 

 
2.2. Specyfikacja materiałów 
 
Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora.  

 
2.3. Podłoga podniesiona techniczna 
Podłoga podniesiona wykonana z wysoko sprasowana płyta gipsowa (anhydrytowa) obustronnie 
impregnowana o duŜej gęstości pow 1500 kg/m3 w wymiarze 600x600 mm, bez aplikacji 

• materiał: wysoko sprasowana płyta gipsowa  wykonana w wersji przewodzącej lub antystatycznej o 
duŜej gęstości w wymiarze 600x600 mm 

• aplikacja – bez aplikacji (pod wykładzinę dywanową)  
• przewodzenie ładunków: powierzchniowe poprzez przewodzącą okleinę boczną REHAU  
• krawędzie płyty osłonięte listwą antystatyczną w kolorze czarnym;  
• konstrukcja wsporcza wykonana z blachy stalowej ocynkowanej : słupki podłogowe w rozstawie 

600x600 mm przykręcane do podłoŜa z zastosowaniem rusztu wsporczego 
• obciąŜenie powierzchniowe  maksymalne: 15 KN/m2.  
• obciąŜenie punktowe - klasa 2: 3 KN 
• współczynnik bezpieczeństwa 2, klasa E1  
• klasyfikacja ogniowa – od strony spodniej niezapalne, od strony wierzchniej – trudnozapalne w klasie 

REI 30 ( F 30 ) ( PN- B-02851-1: 1997 ) 
• akustyka Lw = 15 dB 
• opór elektryczny upływu podłogi – Ru 5 x 104<1 x 106 
• dopuszczalna wilgotność powietrza - 75  % 
• Wyrób posiada certyfikat zgodności z normą PN ( PN-EN 12825:2002 ) 
• Podłoga przystosowana do montaŜu systemowych kratek wentylacyjnych wykonanych  

z aluminium lub stali – odporne na wilgoć, korozję, niepalne 
• Podłoga przystosowana do montaŜu systemowych przepustów kablowych wykonanych  

z aluminium lub stali – odporne na wilgoć, korozję, niepalne 
• Podłoga przystosowana do montaŜu koryt kablowych stalowych– odporne na wilgoć, korozję, 

niepalne 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniŜsze wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i  ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót. 

• Utrzymanie i uŜytkowania kaŜdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 



Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego 
sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i 
środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi takŜe instrukcji wykonania prac lub stosowania 
wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyŜszych musi być zgodne z 
wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a takŜe 
zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje 
minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i 
dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację naleŜy traktować jako zbiór 
podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia 
 
5.2. Prace montaŜowe 
Dopasowywanie elementów podłogi do warunków istniejących  w  pomieszczeniach.  W ich skład wchodzi: 

• rozładunek materiałów 
• ustawienie i mocowanie stóp poprzez przykręcenie 3 kołkami do podłoŜa, lub klejenie 
• ustawienie płyt 
• poziomowanie płyt 
• skręcenie konstrukcji wsporczej 
• zabezpieczenie krawędzi ciętych taśmą 
• uszczelnienie płyt przy ścianach 
• zamontowanie listwy przyściennej 
• usunięcie zbędnych materiałów pozostałych po montaŜu 
• posprzątanie pomieszczenia 
• zmontowanie listew lub kabli uziemiających 
• montaŜ kratek wentylacyjnych oraz przepustów kablowych według projektu 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

• Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

• Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową podłogi podniesionej jest 1 m2. Zarówno InŜynier jak i wykonawca mogą Ŝądać 
końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na 
piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera. 
 

8.2. Odbiór końcowy. 



Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniŜsze reguły. 
• Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 
• Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
• Zgodność z wymogami producenta systemu; 
• Sprawdzenie poprawności systemowej. 
• Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
• Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 

NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu. 
 
9. SPOSÓB PŁATNOŚCI 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, 
Ŝe Zamawiający wymaga zastosowania wyŜszych standardów) w tym: 
10.1. Normy. 

• PN-82/B-02003 - ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŜenia 
technologiczne i montaŜowe. 

• PN-87/B-02355 – Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
• PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
• PN-EN 12825:2002 - podłogi gipsowe 
• PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 

CięŜar objętościowy, cięŜar własny, obciąŜenia uŜytkowe w budynkach 
10.2. Przepisy związane. 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


