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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacjiprzeciwwilgociowej, przeciwwodnej, termicznej dla zadania pn. ,,Utworzenie powierzchni
magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wroclawskiej na terenie MPWiK”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych wpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
izolacji:

e przeciwwilgociowych

e przeciwwodnych

e termicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

IZOLACJA - warstwa, ktéora utrudnia okreslone wzajemne oddzialywanie dwoéch $rodowisk

(uktadow).

Izolacje dzieli si¢ na: elektryczna, akustyczna cieplna przeciwkorozyjna oraz przeciwwilgociowa.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 1 PRZECIWWODNA - izolacja chroniaca konstrukcje

stykajace sig

gruntem przed wilgocia.

e izolacja pionowa §cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocia woda opadowa i gruntowa.

e izolacja pozioma $cian - chroni §ciany przed kapilarnym podciaganiem wody. Uktada sig ja
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w §cianach piwnic nad stropem.

e izolacja przeciwwilgociowa - na przyklad w postaci lakierow bitumicznych, smoly weglowe;,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia tub urzadzenia
przed przenikaniem wody i wilgocia.

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozadanym wymianom

ciepla,wykonana z materiatéw o malej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

SYSTEM - zbiér elementéw wyrdznionych ze wzgledu na zachodzace migdzy nimi powiazania.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

wST-00.00 ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
DokumentacjaProjektowa ST i1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie zpoleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyskac aprobate Inzyniera.
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

e masa Dysperbit (Izolacja Jarocin)
e folie PEfolie PE



e membrany dachowe

2.2. Izolacje cieplne

e Plyty z welny mineralnej - szczegétowe wymagania okre$la norma PN-EN 13162

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw izolacyjnych

Wyroby do systemow izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujacewarunki:

e 353 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania ogélne

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow do wykonania  warstw
ochronnychpowinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych
izamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podkladzie z
deseklub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie A4 magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych,zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawiaé w pozycji stojacej S$ciS§le jedno obok drugiego najwyzej w
dwochwarstwach, tak aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed
ewentualnymprzesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie
zamknigtychopakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem
mrozu, przezokres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych,przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej, ptyt z polistyrenu przechowywac
wwarunkach  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem i  oddzialywaniem  warunkow
atmosferycznych,Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przedzanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.1.2. Wymagania dotyczqce transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w
pozycjilezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscia toczenia i
ocieraniasi¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposob bardzo ostrozny celem
uniknigciaewentualnego otworzenia sig beczki.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodkitransportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.



Materiatypowinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normachpanstwowych lub swiadectwach ITB.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadziésprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci
jednostkitransportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych wczasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe,amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania
ogo6lne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypelienie ubytkéw i wyrownanie powierzchni izolowanych
orazsfazowanie narozy:

e przed rozpoczgciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

e podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ si¢ pomigdzy podioze a powtoke gruntowa. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usuna¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie moga by¢
wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

5.2. Sposéb wykonania izolacji

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé podczas:

e Dbezdeszczowej pogody

e po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajacych gtowne prace izolacyjne

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

e przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15°C przy uktadaniu folii
z tworzyw sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrgbne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace

nanobcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialéw bitumicznych

powinna by¢ rowna, bez wglebien, wypuklosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta

naostro, a pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych rowniez gladka.

W przypadku nierownosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstw¢ wyréwnawcza z

zaprawycementowej 1:3 + 1:4, za§ przy nierowno$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonac

warstwewyrownawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu

lub zgotowych zapraw wyrownujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm

lubzfazowane pod katem 45° na szeroko $¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢
suchy, ajego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie
moznarozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby
betonbyt co najmniej 28 dniowy.



Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smola dachowa wg PN-72/C-9701 a pod
izolacjeasfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-
01.

Mieszanie materialdw smotowych 1 asfaltowych jest niedopuszczalne. Podloze powinno
byésprawdzone i przygotowane.

5.3 Wiasciwa izolacja

5.3.1 Izolacje z mas bitumicznych

Powtloki bitumiczne nalezy naklada¢ pedzlem. Izolacje naklada¢ warstwami tak, aby kazda
warstwastanowita jednolita ciagla powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciencza¢ materialow smotowych z rozpuszczalnikami ani mieszaé go z
innymimaterialami izolacyjnymi. Abizol nalezy w beczce rozmieszac.

5.3.1 Izolacje z materiatow rolowych. Do materiatow rolowych zalicza sie:

e Membrany samoprzylepne

e Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podioza
lubpodktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski
orazinne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w
temperaturzenie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej
niz 15°C.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowymprzyklejeniem
zaktadoéw szerokos$ci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem lubsklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Plynnych folii wykonuje si¢ wg zalecen podanych przez
producentatych wyrobow.

Membrany  samoprzylepne uklada¢ na gladkim 1  zagruntowanym podlozu. Na
ptaszczyznachpionowych zaleca si¢ na gornej krawgdzi mocowaé membrang mechaniczne a na
powierzchniachpoziomych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.

Izolacje paroszczelna (paraizolacjg) wykonac:

e 7z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszacy co najmniejl5 cm

5.4. 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

5.4.1 Izolacja termiczna lekkiej obudowy hali
Izolacje wykona¢ wg procedur zalecanych przez producenta systemu lekkiej obudowy. Przestrzen
migdzy ptytami wypetni¢ welng mineralna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-01.00.

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych z
warunkamiokre§lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdymodbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokoldéw odbioru
robot lub wpiséwdo dziennika budowy.
Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowyi akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym (odbior robdt zanikajacych) podlegaja nastepujace prace:
e przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

e polozenie kazdej warstwy izolacji

e ciaglos¢ warstw



Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonujelnzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktorych pary sa palne, a
wpewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosow w poblizu miejsca
roboczegowzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikow, ktore jako
cigzsze odpowietrza zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich kierunkach. W miejscach
roboczych, jakrowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.
Robotnicypowinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu
wykonywanychizolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia materiatow smolowych lub asfaltowych ze skéra a w
wypadkupodraznienia naskorka stosowac nacieranie mascia wazelinowa.

Przy zastosowaniu materialtdw zywicznych S$ci§le przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej
przezproducenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiarowa
jest:m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robdt izolacyjnych

Wielkosci obmiarowe izolacji okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmianzaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami Inzyniera,

jezeliwszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podloza,

e prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

e sprawdzenie wytrzymalto$ci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza Iub podktadu,

e sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,

e sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

materialdwz dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymiatestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatow

ktorych wlasciwoscitechniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw

ITB. Nie nalezystosowac rowniez materiatow przeterminowanych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.



BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w
temperaturze dodatniej. Wymagania t obliczenia.

10.2. Inne

Instrukcja producenta
Karty techniczne
Aprobaty Techniczne



