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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
ogrodzeniadla zadania pn. ,,Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery
wroclawskiej na terenie MPWiK”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czg$cia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z ogrodzeniem terenu:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogrodzenie — przegroda fizyczna, chroniaca przed przedostawaniem si¢ na dany teren niepozadanych

0s0b.

Wysokos$¢ ogrodzenia — odleglo$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi

w B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w B-00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy.

2.1. Ogolne warunki dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w B-00.00.00
"Wymagania og6lne".

3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprz¢t do wykonania ogrodzenia.
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzegtu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatek, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowacés$rodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody,
sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z sztuka budowlana (spadki terenu, zachowanie linii bokow ogrodzenia) lub
przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru budowlanego.



Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci ogrodzenia nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢
oraz zgodno$¢ z wymogami przepiséw wojskowych.

Wykonawca zatrudni uprawnionego kierownika budowy w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Polecenia wyznaczonego inspektora nadzoru robot beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektora nadzoru zakres
robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie
na podstawie SST lub wskazan Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w B-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptowania materiatow, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.

Do materialéw, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty)

Do materialow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materialow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadku budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢) prawidlowos$¢ wykonania dotdéw pod shupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

f) prawidlowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;j,

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementow ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskoéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powigkszeniu od 2 do 4 razy, do pomiarow spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze.



c¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515.

d) zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym
spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana
przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w B-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.

8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w B-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej.
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialow
pomocniczych.
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢,
- ustawienie bramy,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi.

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
12. PN-H-82200 Cynk.

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatos$ci. Gatunki.

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

16. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
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17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki.

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

20. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco.

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

23. PN-H-93406 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania stalowych ustrojow no$nych.

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewngtrznych.

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

31. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowegglowej ogdlnego przeznaczenia.

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania.

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7.

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i
badania.

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalowych
oraz podlozy stalowych po catkowitym usunig¢ciu wczesniej natozonych powtok.

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciaggnione na zimno. Wymiary.

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozje. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty.

40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe.

41. BN-80/6366-02 Siatki bezwgzetkowe cigzkie z polietylenu.

10.2. Inne dokumenty.

44, Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,,Transprojekt” Warszawa 1979-1982.
45. Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIiM ,,Transprojekt” Warszawa 1990.



