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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących osadzenia stolarki budowlanej dla zadania pn. „Utworzenie powierzchni magazynowej na 

dekoracje i kostiumy dla opery wrocławskiej na terenie MPWiK” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pracownie 

Projektową ”ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wrocławiu i opisuje rozwiązania techniczno 

materiałowe określone w projekcie budowlanym. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
1.4. Stolarka budowlana : 

• dostarczenie i montaŜ bram wjazdowych 

• dostarczenie i montaŜ klap dymowych 

• dostarczenie i montaŜ drzwi stalowych bezklasowych 

• dostarczenie i montaŜ drzwi stalowych o odporności ogniowej 

• dostarczenie i osadzenie naświetli o odporności ogniowej 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie 

placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 

pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (InŜyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 

zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z stolarką budowlaną oraz wszystkie roboty 

pomocnicze 

 
 
2. MATERIAŁY 
 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 

wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieŜąco przy kaŜdej dostawie 

na budowę. 

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm 

państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 



Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niŜ określono w projekcie, naleŜy kaŜdorazowo dokonać odpowiednich 

uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montaŜowych" 

oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca 

uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montaŜowych oraz instrukcja techniczna montaŜu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 

właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. UŜywane pojazdy, 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego. 

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia naleŜy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych, 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe muszą być prowadzone zgodnie z: 

− Umową 

− Projektem organizacji robót 

− Harmonogramem 

− Projektem Budowlanym 

− Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 

− Warunkami Technicznymi Wykonania robót 

− Obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe obiekt odpowiada warunkom 

zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do osadzenia stolarki budowlanej 

 
5.3. Zasady wbudowywania stolarki okiennej 

5.3.1. Przygotowanie ościeŜy 



− Stolarka okienna moŜe być osadzana w ościeŜu z węgarkami lub w ościeŜu bez 

węgarków 

− OścieŜa z węgarkami w nadproŜu, wzdłuŜ stojaków ościeŜnicy oraz dodatkowym 

progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części 

ościeŜa), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

− OścieŜa bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z 

punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umoŜliwione uszczelnienie 

przestrzeni między ościeŜą i ościeŜnicą. 

− Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 

powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeŜnica, w przypadku występujących 

wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i 

oczyścić 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych 

wykończonych wyprawą tynkarską wykoszą: 

a/ szerokość +10 mm 

b/ wysokość +10 mm 

c/ dopuszczalna róŜnica długości przekątnych 10 mm 

− Stolarkę okienna naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie 

z wymogami producenta stolarki 

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeŜnic 

sąsiadujących ze sobą okien naleŜy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta 

5.3.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów 

− Sprawdzone i przygotowane ościeŜe, tj. naprawionych uszkodzeniach i 

nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, naleŜy wstawić stolarką okienną 

na podkładach lub listwach 

− W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeŜach. 

− Ustawienia okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 

mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów 

ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 

RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ 2 mm przy długości przekątnej 

do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyŜej 2 m długości przekątnej. 

− Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych naleŜy sprawdzić działanie skrzydeł przy 

zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 

zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. 

− Zamocowanie ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez 

producenta stolarki okiennej. 

− Uszczelnienie styku okna z ościeŜem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za 

pomocą pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieŜą i ościeŜnicą 

sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja 

biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

− Osadzenie parapetów naleŜy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W 

zaleŜności od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montaŜu 

zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i 

zapobieŜenia ewentualnym przeciekiem wody w ściana podokienną, parapet powinien być 

wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeŜnicy. 

− Po osadzeniu okna, od zewnątrz, naleŜy we wrębie progu ościeŜnicy, odpowiednio 

zamocować podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 

− Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem naleŜy 

dokładnie zamknąć. 

 
5.5. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej 



− Dokładność wykonania ościeŜa powinna być zgodna z wymogami wykonywania 

robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeŜnicy, zgodnie z zaleceniami 

producenta, jednocześnie nie powinny być większe niŜ 75 cm, a maksymalne odległości od 

naroŜy ościeŜnicy nie większe niŜ 30 cm. 

− OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy zamocować za pomocą 

łączników zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej. 

− Szczeliny powstałe pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą naleŜy wypełnić na obwodzie 

pianką poliuretanową  

− W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej naleŜy ściśle stosować się 

do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 

 
5.4. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zgodne z dokumentacją projektową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montaŜowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać: 

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 

jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do 

dostawy, 

oględzin zewnętrznych, 

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych, 

- kontroli wymiarów i poprawności wykonania tynków 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 

odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie 

dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru 

końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy. 

 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 
6.3. Ocena jakości powinna obejmować: 

� sprawdzenie zgodności wymiarów, 

� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
6.4. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 



− Dokumentacją Projektową 

− Specyfikacją Techniczną 

− Polskimi lub branŜowymi normami 

− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu 

− Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

− Poleceniami Inwestora Zastępczego 

 

6.5. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

− dokumenty odbiorów częściowych 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

− rozliczenie ilościowe materiałów 

− certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów 

− projekt powykonawczy 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia 

usterek 

− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania 

stolarki budowlanej zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót naleŜy 

zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania 

 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

Stolarki okiennej - m2 lub szt 

Stolarki drzwiowej – m2 lub szt. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w miarę postępu robót, 

kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić 

zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 

wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST B.01.00 „Wymagania ogólne”. 



Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach 

dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja naleŜy przyjmować zgodnie z oceną jakości 

uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badan. 

Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

• dostarczenie i montaŜ bram wjazdowych 

• dostarczenie i montaŜ klap dymowych 

• dostarczenie i montaŜ drzwi stalowych bezklasowych 

• dostarczenie i montaŜ drzwi stalowych o odporności ogniowej 

• dostarczenie i osadzenie naświetli o odporności ogniowej 

 
W cenie ryczałtowej naleŜy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z projektu oraz wszystkie 

roboty pomocnicze oraz materiały takie jak klamki szyldy zamki itp: 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Instrukcje montaŜu i uŜytkowania danego producenta, 

aprobaty techniczne producenta 


