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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych osadzenia stolarki budowlanej dla zadania pn. ,,Utworzenie powierzchni magazynowej na
dekoracje i1 kostiumy dla opery wroclawskiej na terenie MPWiK”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pracownie
Projektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu i opisuje rozwigzania techniczno
materiatlowe okreslone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych osadzenia stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Stolarka budowlana :

dostarczenie i montaz bram wjazdowych

dostarczenie i montaz klap dymowych

dostarczenie i montaz drzwi stalowych bezklasowych
dostarczenie i montaz drzwi stalowych o odpornosci ogniowe;j
dostarczenie i osadzenie naswietli o odpornosci ogniowe;j

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg$ci pn. Wymagania Ogo6lne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastgpuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegélowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowacé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowg tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z stolarka budowlang oraz wszystkie roboty
pomocnicze

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materialow, elementéw i wyroboéw dostarczanych na budowg powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.

Materiaty, ktore nie posiadaja odpowiednich za§wiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo §wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.



Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami
technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatoéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku 1 transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych"
oraz szczegblowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcoéw. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzgtu okre§la projekt organizacji robdt budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robot lub ich czesci
montowanych z gotowych elementéw. Sprze¢t zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzgt zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperaturg itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang wlasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
- Projektem organizacji rob6t
- Harmonogramem
- Projektem Budowlanym
- Poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujacych
- Warunkami Technicznymi Wykonania robot
- Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do osadzenia stolarki budowlane;j

5.3. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

5.3.1. Przygotowanie o$ciezy



Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez
wegarkow

Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdluz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym
progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci
oscieza), powinny zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z
punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie
przestrzeni miedzy oScieza i o$cieznica.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni wegarkow, do ktorych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic

Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordow okiennych dla $cian murowanych
wykonczonych wyprawa tynkarska wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm
b/ wysokos¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna r6znica dlugosci przekatnych 10 mm

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie

z wymogami producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia o$cieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszczac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
5.3.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

5.5.

Sprawdzone 1 przygotowane oScieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i
nierownosciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienna
na podktadach lub listwach

W zalezno$ci od rodzaju tacznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy kotwiace w osciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m wysoko$ci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dlugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna Iub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowanie oS$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez
producenta stolarki okienne;.

Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwalym zamocowaniu stolarki za
pomoca pianki poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy oscieza i o$cieznica
sznurem smotowym lub innymi materiatami wtoknistymi zabezpieczonymi przed korozja
biologiczna srodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W
zaleznosci od zastosowanego rodzaju parapetoéw, ich dlugosci i grubosci, do kona¢ montazu
zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w §ciana podokienna, parapet powinien by¢
wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu o$cieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio
zamocowac¢ podokiennik w sposob okre§lony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamknac.

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej



- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania
robot murowych. Odleglo$ci migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednocze$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca
tacznikow zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomigdzy osciezem i oscieznica nalezy wypelni¢ na obwodzie
pianka poliuretanowa

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie
do zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki uszczelniajace.

5.4. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jako$ci robot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:

jako$¢ materialow, wyrobdw, elementéw okresla sig¢ na podstawie dokumentéw zalaczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robdt:

- kontroli poszczegélnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreSlone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" i szczegdétowych specyfikacji
technicznych,

- kontroli wymiaréw i poprawnosci wykonania tynkow

Wszystkich czynnos$ci kontroli jako$ci materialow i robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatow 1 robdt zapisuje sig w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jako$ci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a nastepnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

6.3. Ocena jakoS$ci powinna obejmowac¢:

= sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

= sprawdzenie jakoSci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,

= sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukeyjnych,
= sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
= sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robot z:



- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacja Techniczna

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Poleceniami Inwestora Zastgpczego

6.5. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty
- dokumenty odbiorow czgsciowych
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
- rozliczenie ilosciowe materiatow
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materialow
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia
usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
stolarki budowlanej zgodnie z przedstawiona dokumentacja projektowa. Przy wycenie robot nalezy
zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mie¢ wptyw na koszt wykonania

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
Stolarki okiennej - m2 lub szt
Stolarki drzwiowej — m2 lub szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czegsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru.

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposdb podany w punkcie 5 i 6. Odbiory czg$ciowe i koncowe prowadzic¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST B.01.00 ,,Wymagania og6lne”.



Catkowity i uszczegdlowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentow przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostgpnej u Zamawiajacego.

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

9.1. Cena i szczegélowy zakres rob6t wykonania robot obejmuje:

dostarczenie i montaz bram wjazdowych

dostarczenie i montaz klap dymowych

dostarczenie i montaz drzwi stalowych bezklasowych
dostarczenie i montaz drzwi stalowych o odpornos$ci ogniowe;j
dostarczenie i osadzenie naswietli o odpornosci ogniowe;j

W cenie ryczaltowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze oraz materialy takie jak klamki szyldy zamki itp:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta,
aprobaty techniczne producenta



