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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacjiprzeciwwilgociowej, przeciwwodnej, termicznej dla zadania pn. „Utworzenie powierzchni 
magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wrocławskiej na terenie MPWiK”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych wpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji: 
• przeciwwilgociowych 
• przeciwwodnych 
• termicznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 

IZOLACJA - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). 
Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną cieplną przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWWODNA - izolacja chroniąca konstrukcje 
stykające się 
gruntem przed wilgocią. 
• izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią wodą opadową i gruntową. 
• izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją 

najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 
• izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, 

asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia tub urządzenia 
przed przenikaniem wody i wilgocią. 

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, która zapobiega niepoŜądanym wymianom 
ciepła,wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
SYSTEM - zbiór elementów wyróŜnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
wST-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
DokumentacjąProjektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie zpoleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę InŜyniera. 
 
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

• masa Dysperbit (Izolacja Jarocin) 
• folie PEfolie PE 



• membrany dachowe 
 

2.2. Izolacje cieplne 

• Płyty z wełny mineralnej - szczegółowe wymagania określa norma PN-EN 13162 
 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów izolacyjnych 

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następującewarunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 
 

4.1. Wymagania ogólne 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 
ochronnychpowinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
4.1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych 
izamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te naleŜy układać na podkładzie z 
deseklub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych,zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania naleŜy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyŜej w 
dwóchwarstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnymprzesunięciem i uszkodzeniem. 
Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętychopakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 
mrozu, przezokres zgodny z wytycznymi producenta, 
Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych,przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej, płyt z polistyrenu przechowywać 
wwarunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych,Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przedzanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
4.1.2. Wymagania dotyczące transportu 

Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, naleŜy transportować w 
pozycjileŜącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed moŜliwością toczenia i 
ocieraniasię. Beczki te moŜna przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostroŜny celem 
uniknięciaewentualnego otworzenia się beczki. 
Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środkitransportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 



Materiałypowinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normachpaństwowych lub świadectwach ITB. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy 
prowadzićsprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostkitransportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych wczasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały 
wyściółkowe,amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania 
ogólne". 
 
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 

PodłoŜa pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 
orazsfazowanie naroŜy: 
• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
• podłoŜe pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 
• podkład zawilgocony i przemarznięty nie moŜe być gruntowany. 
• podczas tej fazy budowy woda nie moŜe dostać się pomiędzy podłoŜe a powłokę gruntową. Luźne 
fragmenty podłoŜa naleŜy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być 
wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 
 
5.2. Sposób wykonania izolacji 

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacje wodochronne naleŜy układać podczas: 
• bezdeszczowej pogody 
• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 
• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 
• przy temperaturze powyŜej 5°C przy uŜyciu materiałów bitumicznych i 15°C przy układaniu folii 

z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nańobciąŜenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta 
naostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych równieŜ gładka. 
W przypadku nierówności większych niŜ 5 mm/m naleŜy zastosować warstwę wyrównawczą z 
zaprawycementowej 1:3 + 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niŜ 5 mm/m naleŜy wykonać 
warstwęwyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu 
lub zgotowych zapraw wyrównujących. 
NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm 
lubzfazowane pod kątem 45° na szeroko ść i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
 
5.2.1. Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych naleŜy przeprowadzać w temperaturze 
powyŜej5°C i poniŜej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być 
suchy, ajego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie 
moŜnarozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby 
betonbył co najmniej 28 dniowy. 



Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a pod 
izolacjeasfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-
01. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. PodłoŜe powinno 
byćsprawdzone i przygotowane. 
 
5.3 Właściwa izolacja 

5.3.1 Izolacje z mas bitumicznych 

Powłoki bitumiczne naleŜy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby kaŜda 
warstwastanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z 
innymimateriałami izolacyjnymi. Abizol naleŜy w beczce rozmieszać. 
5.3.1 Izolacje z materiałów rolowych. Do materiałów rolowych zalicza się: 

• Membrany samoprzylepne 
• Folie z tworzyw sztucznych 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoŜa 
lubpodkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski 
orazinne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych naleŜy wykonywać w 
temperaturzenie niŜszej niŜ 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niŜszej 
niŜ 15°C. 
Folie naleŜy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowymprzyklejeniem 
zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lubsklejanie. 
Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Płynnych folii wykonuje się wg zaleceń podanych przez 
producentatych wyrobów. 
Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłoŜu. Na 
płaszczyznachpionowych zaleca się na górnej krawędzi mocować membranę mechaniczne a na 
powierzchniachpoziomych i pionowych dociskać wałkiem do podłoŜa. 
Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać: 
• z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący co najmniej15 cm 
 
5.4. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

5.4.1 Izolacja termiczna lekkiej obudowy hali 

Izolację wykonać wg procedur zalecanych przez producenta systemu lekkiej obudowy. Przestrzeń 
między płytami wypełnić wełną mineralną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-01.00. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkamiokreślonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy kaŜdymodbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisówdo dziennika budowy. 
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowyi akceptowane przez InŜyniera. 
 
6.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 
• przygotowanie powierzchni do gruntowania 
• zagruntowanie powierzchni 
• połoŜenie kaŜdej warstwy izolacji 
• ciągłość warstw 



Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonujeInŜynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
6.3. BHP i ochrona środowiska 

Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są palne, a 
wpewnych stęŜeniach wybuchowe. 
Przy pracy z np. Abizolem naleŜy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliŜu miejsca 
roboczegowzględnie składowiska moŜe spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako 
cięŜsze odpowietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach 
roboczych, jakrównieŜ w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poŜ. 
Robotnicypowinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliŜu 
wykonywanychizolacji. 
Unikać naleŜy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą a w 
wypadkupodraŜnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
Przy zastosowaniu materiałów Ŝywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej 
przezproducenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Jednostka obmiarową 
jest:m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych 
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmianzaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeliwszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzeniu podlega: 
• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• prawidłowość wykonania izolacji, 
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem, 
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp., 
• sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałówz dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymiatestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów 
których właściwościtechniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw 
ITB. Nie naleŜystosować równieŜ materiałów przeterminowanych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze. 



BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 
temperaturze dodatniej. Wymagania t obliczenia. 
10.2. Inne 

Instrukcja producenta 
Karty techniczne 
Aprobaty Techniczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


