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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego dla zadania pn. ,,Utworzenie
powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wroctawskiej na terenie MPWiK”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
zadaniaokre§lonego w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej

— wykonanie wykopow pod fundamenty,

— zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

— wykonanie podktadéw z ubitych materiatléw sypkich ,

— wykonanie nasypow,

— zasypanie wykopow,

—  wywo0z nadmiaru ziemi,

— utylizacje ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
oraz ST B.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgace Robot

Warunki gruntowe opisano w ,,Dokumentacji geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo-wodne
opracowanej przez Biuro Geomar.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sasiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowac¢ stan techniczny sasiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wykopoéw przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji
Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowiazujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B.01.00 ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Grunt rodzimy

Zgodnie dokumentacja geotechniczna przewazajaca czg$¢ gruntdow z wykopow stanowi¢ beda grunty
nienosne nienadajace si¢ do wykorzystania na cele budowlane.

Zaklada sig, ze czgs¢ gruntdw nieno$nych po ocenie geotechnicznej mozna wykorzysta¢ w celu
uksztaltowania gorki saneczkowe;j.



2.2. Pospotka

Pod ptytami fundamentowymi projektuje si¢ poduszke z pospotki zaggszczona mechanicznie,
warstwami do ID = 0.60.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzet reczny.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zardbwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obciazaja Wykonawcg. Zwigkszenie odleglosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca begdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania si¢
z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca
wystgpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okreslic ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktory
ma obowiazek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ ukladu warstw
gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczna. W zwiazku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i



technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbgdnego dla wykonawstwa
wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow
wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar.

W przypadku stwierdzenia ponizej poziomu posadowienia projektowanej poduszki z pospotki gruntu
nasypowego lub humusu nalezy ten grunt usuna¢ az do warstwy gruntu rodzimego , a powstata
przestrzen nalezy wypetni¢ zasypka zwirowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, warstwami do ID
=0.60.

Wykopy pod poszczegolne czgsci budynku nalezy wykonywac etapowo i szybko zabudowywac.
Poduszke z pospdtki nalezy wykonywaé bezposrednio po wykonaniu wykopu pod dany fragment
fundamentow, aby nie dopuszcza¢ do zmiany wilgotnosci gruntdw rodzimych.

Podktadowa warstwe betonu C8/10 o grubosci minimum 10 ¢cm, nalezy wykonywac bezposrednio po
wykonaniu poduszki z pospotki pod dany fragment fundamentow.

Absolutnie niedopuszczalne jest pozostawienie na dtuzszy okres czasu otwartych wykopow
fundamentowych , w ktorych podloze gruntowe bytoby narazone na przesuszenie lub zalewanie
wodami opadowymi.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w porze cieplej o stosunkowo matej ilosci opadow.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi , aby nie dopusci¢ do pogorszenia
wlasciwosci gruntow, a w szczegdlnosci do zmiany wilgotnos$ci itow, co mogloby doprowadzi¢ do ich
pecznienia.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do
uksztaltowania gorki saneczkowe;j.

5.1. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac zasypka zwirowo piaskowa warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczaé:

— przy zaggszczaniu recznym - 20 cm

— przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

5.1. Zasady wykorzystania gruntow

Zaktada sig, ze czg$¢ gruntdw nienosnych po ocenie geotechnicznej mozna wykorzystaC w celu
uksztaltowania gorki saneczkowej

5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno speiniac
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika ID = 0.60. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentow nalezy je dogescic do ww. wartoSci Id. Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia
okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntdow rodzimych, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.



Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora
Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlnej kontroli jakoS$ci robét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac

kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscia

gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot.

Doktadnos¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopoéw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6ézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
10%,

powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$niec niz 10 cm

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
protokotéw odbiordéw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna
uwagg nalezy zwrdcic na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikoéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co
do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w ST B.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych robdt ziemnych:

—  rozbidrka nawierzchni [m?], [m’],

—  wykonanie wykopu [m’],

— podktady z ubitych materiatéw sypkich [m’],
—  zasypanie wykopow [m’],

—  wykonanie nasypow [m’],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m’],



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w ST B.01.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowiazany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST B.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena | metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopow obejmuie:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zaggszczenie nasypow,

— zaggszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— koszty zwiazane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania wiasciwych
wskaznikéw zageszczenia,

— wymiang gruntu wraz z jego zaggszczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie,

— koszty zwiazane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwiazane z geotechniczna obstuga budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



