SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST B.01.07
ROBOTY TYNKOWE

KOD CPV -45410000-4

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU POMPOWNI
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE
ORAZ ROZBIORKA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W RAMACH
ZADANIA:

"UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I
KOSTIUMY DLA OPERY WROCELAWSKIEJ NA TERENIE MPWiK"



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot tynkarskichw ramach zadania pn. ,,Utworzenie powierzchni magazynowej na
dekoracje i kostiumy dla opery wroctawskiej na terenie MPWiK”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdéw oraz uzupetnienia tynkow na §cianach wewngtrznych i zewngtrznych.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowa oraz odpowiada za zniszczenia
wlasnosci panstwowej 1 prywatnej oraz osob prawnych spowodowane swoim dzialaniem lub
niedopatrzeniem zwiazanym z realizacja niniejszego zamowienia

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

L.5. Ogole wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Do wykonania tynkéw przewidziano nastepujace materialy:

Woda — do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mutl.

Piasek — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw",
a w szczegolnosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

= Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy

budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegoétowej nalezy
uscisli¢ wymagania).

» Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

= Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedlug normy

= PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objgtosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.1. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotu zamdowienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowa¢ niezbednym sprzetem do wykonania robot okreslonych w
SST. Zastosowane rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zastosowanej technologii oraz warunkom przepisow BHP obowiazujacymi w konkretnej dziedzinie
ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych 1 przepisow BIOZ zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

4.2, Transport materialéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinien odbywac si¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
systemem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Warunki przystapienia do robot
tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 stopni C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 stopni C,

- wnizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

- bezposrednio przed tynkowanie podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych,

- nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza zwilzy¢ woda;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.



6.1. Kontrola jakos$ci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji i1 zaleceniami Inspektora nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem tynkow sa jednostki z przedmiaru robét.

Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie przedmiaru robodt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane,
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci,
obnizy¢ ceng,
- wprzypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ i ponownie wykonac roboty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020- Wapno

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku



