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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
robot zelbetowychdla zadania pn. ,,Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla
opery wroctawskiej na terenic MPWiK”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czgscia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie fundamentow, w tym:
a) Wykonanie deskowania
b) Wykonanie zbrojenia, osadzenie okuc
¢) Betonowanie
d) Pielegnacja betonu

1.4. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponize;j:

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
¢ Projekt Budowlany — PB — zgodnie z prawem budowlanym;

e Projekt ofertowy — PO — przekazany do wyceny projekt;

e Projekt Wykonawczy — PW —. zgodny z przepisami i wymogami Zamawiajacego

e Projekt Warsztatowy — PWr— zgodny z przepisami i wymogami Zamawiajacego

e Polska Norma — PN, ktdra po przywolaniu staja si¢ dokumentem obowiazujacym.

1.4.1. Beton zwykly

3
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 i B37) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
G

$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana Rb .

1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwo$¢ betonu
Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dluzszym niz 1 miesiac — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.

1.4.6.Stopien mrozoodpornos$ci
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatanie mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnoS$ci



Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki
betonowe.

1.4.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowej
Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnos$ci mieszanki
betonowe;j.

G
1.4.9.Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - Rb

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw 1 wykonywanych roboét oraz za zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.6. Teren Budowy i Dokumenty Budowy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cia powstania pozaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Potwierdzone przez wladze bedace wlascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Menadzera Projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.7. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa
Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujace wykonywanie powierzonych prac.

2. MATERIALY I SUROWCE

2.1. Deskowanie

Wybdr rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak musza one spelnia¢ warunki wynikajace z
projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowa¢ naktad pracy przy
p6zniejszych robotach wykonczeniowych i odpowiadac tolerancjom wg PN




Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnosc¢, niezmiennos$¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych.

Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniem przy
jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem sposobu zaggszczenia masy.

Deskowania, w ktorych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i zabezpieczone
przed wyciekaniem zaprawy cementowe;j.

Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkéw szalunkowych zawartych w PW.

W przypadku konieczno$ci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytaczen do
elementow Zzelbetowych zaleca sig stosowac rozwiazania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego etapu
nalezy szalunek oczysci¢ i wyregulowac.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie
deskowan — bezposrednio przed ukladaniem zbrojenia. Srodki ulatwiajace rozformowanie nie
powinny zostawia¢ zadnych $ladow na powierzchni betonu.

Laczna powierzchnia ewentualnych brakow po rozszalowaniu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmowac wigcej
niz 5 % przekroju danego elementu.

2.2. Zbrojenie konstrukcji

Klasa stali: typ AIll

Grubo$¢ otuliny zbrojenia wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW
Potaczenia pretow zbrojeniowych wg rysunkow wykonawczych zawartych w PW.
Tolerancje wykonania wg Polskiej Normy

Zbrojenie mozna uktada¢ po odbiorze deskowania. Zbrojenie musi by¢ utozone na przektadkach
dystansowych zapewniajacych odpowiednie otulenie stali. Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i1 przemieszczen podczas betonowania i
zageszczania mieszanki betonowe;.

Sposob taczenia pretow wg PN, rysunkéw zbrojeniowych zawartych w PW.

2.3.Betonowanie.

Klasa betonu: B25

Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor.

Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wplywaé na jakikolwiek parametr
mieszanki betonowe;.

Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje réwniez odpowiednig pielegnacj¢ betonu (zgodnie z
technologia) az do uzyskania przez niego zadanej wytrzymalosci podanej zgodnie ze Specyfikacjami
szczegOtowymi, lub w PW.

Betonowanie nie moze przebiega¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i podczas
intensywnych, ciaglych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowaé¢ do
zaakceptowania plan czynnoS$ci przy betonowaniu umozliwiajacy poprawne wigzanie betonu.
Wykonawca zapewnia oznakowanie 1 zabezpieczenia umozliwiajace uzytkowanie $§wiezo
zabetonowanej konstrukcji do celéw komunikacyjnych.

Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajacymi atest przydatnosci do tego celu oraz
zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowac rozwiazania systemowe napraw betonu.
Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usunac.

2.3.1.Skladniki mieszanki betonowe;j.
e Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sig tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki ,,32,5” — do betonu klasy B25
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000



¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosSci (atest) wraz z wynikami
badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

e Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sig
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zaggszczenia oraz
odpowiedniej urabialno$ci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci frakcji 0 — 2 mm.

e Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociagdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

e DomieszKki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajacym 1 przyspieszajacym/opozniajacym wiazanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych 1 przyspieszajaco —
uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw musza posiadac atest producenta.

2.3.2.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego Menadzera Projektu budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich



przeprowadzonych przez laboratorium badan 1 prob mieszanek powinny zostaé przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spelnia¢ wymagania:

- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,55,

- Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbgdna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
o 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
o 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne iloci cementu:
e 400 kG/m’ — dla betonu klasy B25

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang
wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Ry,°.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wpltyw tych czynnikow na
wytrzymatos¢ betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastegpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

-  metoda Ve — Be

- stozka opadowego
Réznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg PN-88/B-
06250 nie moga przekraczac:

- +/-20% warto$ci wskaznika Ve — Be

- +4/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be.
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4. Izolacje

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji
nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sig
papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie
powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w
srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych materiatow, okreslona
wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.4.1 Izolacja przeciwwilgociowa
e Papa - Materialy rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny by¢ odporne na korozje
biologiczna, a takze wykazywa¢ odpowiednia wytrzymato$¢ na naprezenia rozciagajace.
Moga by¢ stosowane papy:
- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,



- papy podktadowe na welonie szklanym.
e [zolacje pionowe- moga by¢ wykonywane z:
- lepikow,
- emulsji,
- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

2.5. Inne materialy i surowce.

Materiaty zastosowane musza mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mieé
deklaracj¢ zgodnosci. Na budoweg moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji zawartej] w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu.
Dopuszczone sa do wbudowania wytacznie materiaty, ktorych wprowadzenie na rynek jest zgodne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych.

Na budowie nalezy stosowac beton klasy B37 , dostarczony z wytwoérni betonu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sig
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

e przy zaggszczaniu wglegbnym wibratory z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziome;j, o czgstotliwosci 6000
drgan/min.

e przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT MATERIALOW
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

o ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 150C
e 70 min. — przy temperaturze + 25 C
e 30 min. — przy temperaturze + 30 C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogoélne
Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczna zaakceptowana przez Menadzera Projektu, obejmujaca:
o  wybdr sktadnikow betonu
e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
e sposob wytwarzania mieszanki betonowej
e sposob transportu mieszanki betonowe;j
e kolejnos¢ i sposodb betonowania
e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
e sposob pielegnacji betonu
e warunki rozformowania konstrukcji
e zestawienie koniecznych badan.




Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Menadzera Projektu
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidlowo$¢ wykonania deskowan

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-

06251.

5.2. Betonowanie
5.2.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic¢:

* potozenie zbrojenia

* zgodnos¢ rzednych z projektem

» czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé na
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m.).

5.2.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac czgstotliwoscia min. 6000
drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawg na glebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butaweg w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku napregzen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

* usunigcie z powierzchni betonu

stwardniatego Iuznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

» zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczegciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ si¢ po6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym



stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.

5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Menadzerowi
Projektu wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.3.1. Betonowanie w zaleznoS$ci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz SOC,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5 C, jednak
wymaga to zgody Menadzera Projektu oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej

o
+20 C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproéznienia betoniarki
o
nie powinna by¢ wyzsza niz 35 C.
o

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaC pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15Ci wyzszej, beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.



e Przy temperaturze otoczenia ponizej +5 C betonu nie nalezy polewac.

e Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa.

e Obciazenie Swiezo zabetonowane]j konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza si¢ po
osiagnigciu przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 5 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Rownos$¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
e  Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig.
e Pcknigcia sa niedopuszczalne.
e Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
e Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o  Wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwna i jednorodna
powierzchnig bez dotkow i pordw.

5.6. Deskowanie
5.6.1. Uwagi ogolne.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I Rozdziat 5 —
wyd. Arkady Warszawa 1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem $§wiezej masy betonowe;j
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposdb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
e zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji
zapewniac¢ jednorodna powierzchnig¢ betonu
zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé
zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
wykazywaé odpornos¢ na deformacjg pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.6.2. Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, plyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych III lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.

Dopuszcza si¢ stosowanie, za zgoda Menadzera Projektu, innych typow szalunkow.

5.6.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢ pokryte srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 —tu



dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.

5.7. Wykonanie Izolacji

e Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy,
a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione
w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

e Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na catej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do
ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wyltacznie na
zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Grubo§¢ warstwy lepiku migdzy
podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szerokos¢ zakltadow papy zaréwno podtuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie.

Podloze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanowi¢ gtadkie $ciany betonowe lub tynki cementowe. Podtoze pod
izolacje powtokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa. Grubos¢ powloki asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢
na $ciang przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje wyciagna¢ na 30cm ponad teren.
Izolacje¢ $cian istniejacych wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 1m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

6.1.1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

e 1 probka na 100 zarobow

e 1 probka na 50 m3 betonu

e 3 probki na dobg

e 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie¢ wymaga zgody
Menadzera Projektu)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Menadzera Projektu, spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie.



Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymalo$¢ okreslona na
probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.1.2. Nasiakliwos$¢ betonu

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym,
zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-
06250.

Nasiagkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

6.1.3. Tolerancja wymiaréw

6.1.3.1. Uwagi ogélne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewiduja inacze;j.

6.1.3.2. Dopuszczalne odchylki od wymiarow i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:
e nal m. wysokosci - 5 mm
e na cala wysokos¢ konstrukcji - 20 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dhugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

e powierzchni gornych - +/-8 mm

Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

6.2. Zasady kontroli

Kontrola jakosci wykonania robot zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
wymogami podanymi w specyfikacji techniczne;j.

Roboty betonowe podlegaja odbiorowi.

Deskowanie podlega odbiorowi.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Roboty izolacyjne podlegaja odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:

e Zgodnos$¢ rzednych z projektem

e Prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow, barierek

e Prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia

e (zysto$¢ deskowan oraz obecnos¢ wktadek systemowych

e Parametry wbudowanego betonu, sposob pobierania probek, sposob ich przechowywania,
archiwizowanie wynikow badan

e Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej zgodnie
z detalami podanymi w ST szczegétowych

o Prawidlowo$¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw roboczych i
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.



e Prawidlowo$¢ ulozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki,
kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

e  Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

e Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondw — zgodnie z przyjeta w ST szczegdtowe;j
technologia

e Sposob pielggnacji betonu

e Sposob wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

Prawidlowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

e Rodzaju stali,

e Srednicy pretow,

e  Grubos¢ otulin,

e Rodzaj i ilo$¢ podktadek dystansowych,

e Polozenie i jakos$¢ ztaczy,

Kontrola roboét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
e Rodzaju wbudowanego materiatu
e Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta
e Grubosci i ilosci warstw
o  Wielko$¢ zaktadow, wywinigc, sposobu potaczen
e Starannosci uszczelnienia przej$¢ instalacji

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST
szczegbdtowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbioréow
8.2.1 Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z
projektem i ST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
8.2.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych Inspektora.

8.2.1.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Menadzera Projektu w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. SPOSOB PLATNOSCI

Wytaczono z zakresu opracowania.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, Zze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:
10.1. Normy.

e PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodnos¢.
e PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne

e PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.

e PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje 1 wymagania.
e PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

e PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych
e PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

e PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

e PN-ISO 6935-1/Ak Stal do =zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

e PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

e PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

e PN-88/B-06250 Beton zwykty

e PN-75/C-04630[13] Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e PN EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakos$ci i ocena zgodnoSci.

e PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja srodowisk

e PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

e PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ogodlne zasady ochrony.

e PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru

10.2. Przepisy zwiazane.
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