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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem

podbudowy z chudego betonu dla zadania pn. ,,Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i
kostiumy dla opery wroctawskiej na terenie MPWiK”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czg$cia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych umozliwiajace i majace na celu
wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podktadu pod fundamenty i posadzki, zwiazanych z:

a) uktadaniem mieszanki betonowej
b) pielegnacja betonu

1.4. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponize;j:

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
¢ Projekt Budowlany — PB — zgodnie z prawem budowlanym;

e Projekt ofertowy — PO — przekazany do wyceny projekt;

e Projekt Wykonawczy — PW —. zgodny z przepisami i wymogami Zamawiajacego

e Projekt Warsztatowy — PWr— zgodny z przepisami i wymogami Zamawiajacego

e Polska Norma — PN, ktdra po przywolaniu staja si¢ dokumentem obowiazujacym.

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu

Jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardnialej mieszanki betonowej o wytrzymalosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa po 28 dniach wiazania.

1.4.2. Chudy beton
Chudy beton — material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci 5 do 7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktdry po zakofczeniu procesu

wiazania cementu osiaga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28=6 do 9 MPa.

1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwo$¢ betonu
Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu



Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dluzszym niz 1 miesiac — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.

1.4.6.Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki
betonowe.

1.4.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowej
Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnos$ci mieszanki
betonowe;j.

G
1.4.9.Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - Rb

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.6. Teren Budowy i Dokumenty Budowy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaé
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Potwierdzone przez wladze bgdace wlascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Menadzera Projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.7. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é wobec prawa

Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujace wykonywanie powierzonych prac.

1. MATERIALY I SUROWCE

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm
polskich.

Beton klasy B10 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sig tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki ,,35” — do betonu klasy B10
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sig
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zaggszczenia oraz
odpowiedniej urabialno$ci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12



W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajacym i przyspieszajacym/opozniajacym wiazanie betonu. Dopuszcza sig¢ stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych 1  przyspieszajaco —
uplastyczniajacych. Domieszki do betondéw musza posiadac¢ atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi.
Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera. Sktad mieszanki
betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

e przy zageszczaniu wglebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min.

e przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

o ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:



90 min. — przy temperaturze + 15°C
70 min. — przy temperaturze + 25°C
30 min. — przy temperaturze + 3OOC

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ réwne,
czyste i odwodnione.

5.2. Betonowanie

5.2.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.2.2. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Menadzerowi
Projektu wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu

Powyzsze badania powinny spelniaé wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej S0C oraz gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki
betonowej jezeli

prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 20C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.4. Pielegnacja betonu



Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchylek podanych w przywotanych normach w ST
szczegOtowych.

Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza

- grubos¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewngtrzny

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni podtoza

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypelnienia szczelin
dylatacyjnych,

6.1.Tolerancja wymiaréw

6.1.1.Uwagi ogélne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

6.1.2.Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
e nacalg ptaszczyzng ~ -10 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2,0m.
e w dowolnym kierunku -5 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m’ betonu w konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z projektem i
ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot



Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

9. SPOSOB PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12

zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13
mineralnych.

PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320

PN-90/B-06240
domieszek na beton.

PN-88/B-06250
PN-63/B-06261

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.



