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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                   

i odbioru robót tynkarskichw ramach zadania pn. „Utworzenie powierzchni magazynowej na 

dekoracje i kostiumy dla opery wrocławskiej na terenie MPWiK”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków oraz uzupełnienia tynków na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia 

własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub 

niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

2.2. Do wykonania tynków przewidziano następujące materiały: 
Woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw",                   

a w szczególności: 

� nie zawierać domieszek organicznych, 

� mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

� Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej naleŜy 

uściślić wymagania). 

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

� Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

� Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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� Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement według normy 

� PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z 

dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 

+5°C. 

� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 

zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do wykonania 

przedmiotu zamówienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w 

SST. Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do robót powinny odpowiadać wymaganiom 

zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie 

ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

4.2. Transport materiałów 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinien odbywać się w sposób 

zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić 

systemem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

- tynki naleŜy wykonać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5 stopni C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniŜej 0 stopni C, 

- w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”, 

- bezpośrednio przed tynkowanie podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych, 

- nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa zwilŜyć wodą; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.’ 
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6.1. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem tynków są jednostki z przedmiaru robót. 

 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 

wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane, 

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości, 

obniŜyć cenę, 

- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać i ponownie wykonać roboty. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-30020- Wapno 

PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-19701:1997 – Cementy powszechnego uŜytku 


