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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych związanych z wykonaniem dla zadania pn. „Utworzenie powierzchni 
magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wrocławskiej na terenie MPWiK” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 
zadaniaokreślonego w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych w konstrukcjach 
ścian obiektu zgodnie z Dokumentacją projektową obejmują: 
− Ściany odporności ogniowej EI120 
− Ściany odporności ogniowej REI120 
− Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 

bloczkami z betonu komórkowego lub cegłami na zaprawie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Cegła silikatowa SILKA E 

Elementy murowe systemu SILKA E mają szerokość dostosowaną do grubości muru. 
Produkowane są one w wersji podstawowej (drąŜonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe 
produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 
MPa. Dodatkowym elementem systemu są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. 
Wymiary nominalne bloków SILKA E: 

Nazwa wyrobu 
Długość               

[cm] 
Wysokość 

[cm] 
Wysokość 

[cm] 
SILKA E8 33,3 19,8 8,0 
SILKA E12 33,3 19,8 12,0 
SILKA E15 33,3 19,8 15,0 



SILKA E18 33,3 19,8 18,0 
SILKA E24 33,3 19,8 24,0 

SILKA ½E18 16,6 19,8 18,0 
SILKA ½E24 16,6 19,8 18,0 

    

2.3. Zaprawy murarskie do bloczków wapienno-piaskowych 

Preferowane murowanie zaprawą klejową na cienkie spoiny poziome i połączenia na wpust - pionowe, 
w dopuszczalnym przypadku murowania na spoinę zwykłą (na bazie cementu) naleŜy uwzględnić 
konieczność wykonania spoiny jako widocznej z uwagi na wiele przypadków braku dalszego 
wykończenia ściany. Zaprawa wg PN-EN998-2 – „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 
Zaprawa murarska.” Minimalna klasa zaprawy M15 (do weryfikacji) 
Zaprawa do murowania na spoinę zwykłą - skład: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane. 
Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance powinien wynosić: 3/2/14 
lub zgodnie z normą PN 65/B – 14503. Minimalna wytrzymałość na ściskanie (do weryfikacji): 15 
MPa w ciągu 28 dni. Minimalna retencja wody: 75%. Woda: czysta i wolna od oleju, związków 
alkalicznych, materii organicznej i innych szkodliwych materiałów. Maksymalna zawartość 
powietrza:14%. 

2.4. Bloczki z betonu komórkowego 

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. 
Bloczki podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i 
wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 
Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany 
betonu komórkowego YTONG oraz litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni bocznych. 
Symbol PP oznacza bloczki o duŜej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, towarzysząca temu 
symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na ściskanie (MPa) 
bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 
mm), liczba za kreską ukośną –górną granicę gęstości objętościowej w stanie suchym. 
Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, stosuje 
się: S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montaŜowym; S+GT -pióro i wpust z 
uchwytem montaŜowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska. 
Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im odmiany: 
PP4.0/0.60. 
Wymiary nominalne podstawowych bloczków ściennych YTONG: 
Wymiar:  Wartość [mm] 
Długość:   599 
Wysokość:   199 
Szerokość: 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400 
Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest 
wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm. wysokość 99 mm i szerokość 200. 
240, 300, 365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0 6. Bloczki te mają gładkie 
powierzchnie czołowe. 

2.5. Zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego 

Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. Zaprawa ta 
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach beleczek 40 x 
40 x 160 mm obciąŜanych na całej powierzchni, wynosi: 

po 7 dniach - 5,2 MPa 
po 17 dniach - 9,3 MPa 
po 43 dniach - 15,0 MPa 



2.6. Wyroby ceramiczne 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania– brak uszkodzeń po 
badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-nięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w St. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
 

cement: ciasto wapienne: piasek 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 

 
cement: wapno hydratyzowane piasek 

1 0,3 4 
1 0,5 4,5 

 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.8. Akcesoria i łączniki systemowe  

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy i łączniki, etc. 
dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementów ściennych, oraz spełniające wymagania 
Normy PN-EN 845 – „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”.  



Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniające wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę winien uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach murowych: 
− urządzenie do przygotowania zaprawy, 
− specjalny dozownik i kielnia z gracą do zaprawy cienkościennej 
− kielnia, młotek murarski, łopata, 
− czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
− pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
− kątowniki murarskie, 
− gilotyna - do przycinania bloków do Ŝądanego wymiaru, 
− piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
− i inne niezbędne 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość wykonywanych robót.  
Materiały, urządzenia i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, zgodnie z 
zaleceniami producentów. Do transportu pionowego materiałów przewiduje się wykorzystanie 
wciągników o napędzie elektrycznym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym, naleŜy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły 
naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
Projektowane ściany nośne i zamurowania łączyć ze ścianami Ŝelbetowymi za pomocą systemowych 
łączników. 



5.2. Pierwsza warstwa muru z bloczków 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyŜszy naroŜnik budynku. RóŜnica w wysokości poszczególnych naroŜników nie moŜe być 
większa niŜ 30 mm. W przypadku występowania większych róŜnic podłoŜe musi zostać wyrównane. 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby 
bloki nie osiadły pod własnym cięŜarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych 
bloków w naroŜnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków lub z bloków wyrównawczych o 
szerokości dobranej do szerokości ściany. 
JeŜeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność 
docięcia bloków na budowie. Na duŜych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyŜszym naroŜniku. Poziome i pionowe ustawienie 
bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po 
ustawieniu bloków w naroŜnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 
warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się równieŜ na docięte czoło bloku, które 
będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. 
Do układania kolejnych warstw muru moŜna przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 
około 1 do 2 godzin od ułoŜenia pierwszej warstwy. 

5.3. Mury z bloczków wapienno-piaskowych 

Warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki 
naroŜne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane 
murowanie samych naroŜników budynku tzw. Ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie 
kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni SILKA o 
szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o 
jednakowej grubości na kaŜdej warstwie muru. 
Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuŜszą niŜ około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu 
jej wysychaniu. 
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust SILKA E wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin 
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w 
których pióro i wpust nie łączą się z sobą: 
− naroŜa ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 
− spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się 
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 
bocznych powierzchniach bloków. 
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu 
kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 
80 mm. 

5.4. Mury z bloczków z betonu komórkowego 

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwę bloczków naleŜy 
przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 
poziomej. SłuŜy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków odmian 0.35 i 0.4 lub strug - w 
przypadku odmian 0.5 i 0,6. 
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki 
naroŜne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 
uzupełnia bloczki. 
Zaprawę cienkospoinową nakłada się na powierzchnie wmurowanych bloczków przy pomocy 
odpowiedniej kielni o szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź 
kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na kaŜdej warstwie muru. 



Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuŜsza niŜ około 3 m, aby zapobiec stosunkowo 
szybkiemu jej wysychaniu. 
Mury z bloczków z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawa spoin 
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin Są to wszystkie styki, w 
których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. NaleŜą do nich między innymi: 
- naroŜa ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnia boczną bloczka. 
- spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe muszą 
być wypełniane zaprawą. 
Przy układaniu kolejnych warstw muru. naleŜy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy 
zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niŜ 115 mm. 
Kolejne warstwy muru naleŜy kontrolować za pomocą poziomnicy. 

5.5. Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, ze kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej 
się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Mury 

Mury z bloków SILKA E powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. 
Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy w rozdziale 6.3. 
BieŜące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
− Kształtu i wymiarów 
− Uszkodzeń 
− Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
− Średniej wytrzymałości na ściskanie 
− Cechowanie  
BieŜące badania kontrolne powinny być wykonane dla kaŜdej przedstawionej od odbioru partii 
wyrobów. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny naleŜy wykonać za pomocą szablonu i 
przyrządów Pomiarowych z dokładnością do 1 mm.Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 
− odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność) [mm]- <1 



− odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 
− dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 
− uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie więcej niŜ 1 szt. o powierzchni <1000 mm2 
− uszkodzenia krawędzi - nie więcej niŜ 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 
− rysy, pęknięcia technologiczne - nie więcej niŜ 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł. < 1000 mm2  
− ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 
Oznaczenie powinno zawierać: 
− nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
− kod producenta  
− nazwę wyrobu  
− datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
− termin przydatności do stosowania  
− masę netto 
− proporcje mieszania z wodą  
− symbol Aprobaty Technicznej 
− oznaczenie powinno być umieszczone na kaŜdym opakowaniu suchej mieszanki. 
Dopuszczalne uszkodzenia: 
− uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, odpryski) - nie więcej niŜ 4 szt. o głębokości ≤ 12 

mm i długości ≤ 50 mm 
− uszkodzenia naroŜników (odbicia, odpryski) - nie więcej niŜ 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm 
− rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach zewnętrznych - nie więcej niŜ 3 szt. o długości 

≤ 50 mm 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
− długość ≤ ± 2,0 mm 
− wysokość ≤ ± 1,0 mm 
− szerokość ≤ ± 2,0 mm 
− wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów ≤ ± 2,0 mm 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Zwichrowania i skrzywienia  
– na 1 metrze długości 3 
– na całej powierzchni 10 

Odchylenia od pionu  
– na wysokości 1 m 3 
– na wysokości kondygnacji 8 
– na całej wysokości 15 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości 1 
– na całej długości 10 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości 1 
– na całej długości 10 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 

 
 



– na długości 1m 
– na długości całej ściany 

3 
- 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach  
do 100 cm szerokość 

wysokość 
ponad 100 cm szerokość 

wysokość 

 
+5, -3 
+10, -5 
+10, -5 
+10, -5 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w ST B.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach 
pokazanych w „Przedmiarze robót”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST B.01.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru 
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robot do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
JeŜeli, chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty 
do zgodności z normą , Dokumentacją Projektową i instrukcjami technicznymi stosowanych 
produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

8.2. Odbiór robót murowych 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
JeŜeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej naleŜy zwrócić uwagę na 
prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem) 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiory robot 
zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w miarę postępu robot, kontrolując ich jakość 
w sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 



 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
− spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niŜ 3 

mm. 
− ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim. Niedozwolone jest 

zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian, 
− bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć 

długość min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 80 
mm 

− spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niŜ 3 
mm, 

− ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z 
metalowymi łącznikami, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST B.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach 
dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja naleŜy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badan. 

Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wykonanie ścian, naroŜy, łączeń ze ścianami istniejącymi, zbrojeń bednarką 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 



PN-93/B- 03201 „Kominy obliczenia i projektowanie” 
PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.po2arowa budynków. Metody badan stanów rozprzestrzeniania się 
ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych” 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpo2arowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuŜytecznosci 
publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I) Arkady, 

Warszawa 1989 - 1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. · 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie 
− bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


