ARCH-E Sp. z 0.0. ul. Malarska 19-24/7
50-111 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT

NUMER PRZEDMIARU: PR.B.1

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejgcego budynku pompowni wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania na cele
magazynowe, po uprzedniej rozbiorce dwdch zbiornikéw retencyjnych w ramach zadania:
"Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wroctawskiej"

ADRES INWESTYCJI : Wroctaw, ul. Bystrzycka / Na Ostatnim Groszu, dziatka nr 3/5 AM-1 obreb Muchobér Maty
INWESTOR : OPERA WROCtAWSKA
ADRES INWESTORA : ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
BRANZA : Budowlana
SPORZADZIt KOSZTORYS : Krzysztof tanocha

DATA OPRACOWANIA : kwiecier 2012 r.



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO

1.1. Przedmiot kalkulacji — nazwa przedsiewziecia :

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku pompowni wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele magazynowe oraz rozbiérka dwdéch zbiornikéw retencyjnych w ramach
zadania: "Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery
Wroctawskiej na terenie MPWiK"

1.2. Zamawiajacy — nazwa , adres
OPERA WROCLAWSKA
ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw

1.3. Zakres rzeczowy przedsiewziecia
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku pompowni wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele magazynowe oraz rozbiérka dwdch zbiornikéw retencyjnych

1.4. Na ww. zakres rzeczowy na podstawie art.33 ust.3 pkt.1 Prawa Zamoéwien Publicznych z
dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U. Nr 19, poz. 177) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2005 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 08.06.2004 r) nalezy opracowac:

przedmiar robdt zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis , z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek miar oraz
wskazaniem podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow
rzeczowych

kosztorys inwestorski zgodnie z wytycznymi obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r , Rozdziat 2 — Metody i podstawy sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego

tabele przedmiaru robot wg wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego

1.5. Wywdz materiatow z rozbiorki — miejsce , odlegtos$¢ , rodzaj srodkéw transportowych.
Wywdz na wysypisko w Zachowicach za pomocg sSrodkéw transportu bedacych do dyspozycji
wykonawcy na odlegtos¢ 27 km z ul. Bystrzyckiej.



Lp. Nr . Rodzaj robét, opis pozycji Jedn. Przedmiar | Cena jedn. Wartos¢
specyfikacji przedm.
1. 2. 2. 3. 4, 5. 6.
l. BUDYNEK DOBUDOWYWANY
1.1 Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe
1.1.1 ST B.01.01 Rozebranie nawierzchni zjazd z ulicy Na Ostatnim Groszu, rozbiérka czesci ogrodzenia
i murka oporowego wraz z wywozem materiatdw z rozbidrki i kosztem utylizacji kpl 1,00
odpadow
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe 0,00 zt
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 ST B.01.02 Roboty ziemne - koryto pod posadzke z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i kosztem utylizacji ms3 1656,05
1.2.2 ST B.01.02 Roboty ziemne - wykop pod tawy i stopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi i kosztem utylizacji ms3 813,58
1.2.3 STB.01.02  (Zasypywanie z zageszczeniem fundamentéw ziemig z dowozem m3 420,88
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00 zt
1.3 Roboty fundamentowe
1.3.1 ST B.01.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 29,74
1.3.2 ST B.01.04, ST |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe wraz z izolacja przeciwwodng i
B.01.05 przeciwwilgociowa ms3 204,77
1.3.3 ST B.01.04, ST |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe wraz z izolacja przeciwwodng i
B.01.05 przeciwwilgociowa ms3 39,42
1.3.4 ST B.01.04, ST
B.01.05 Sciany betonowa proste zabezpieczajgca magistrale grubosci 60 cm wysokoéci 4,11 m m2 118,78
Razem dziat: Roboty fundamentowe 0,00 zt
1.4 Konstrukcja stalowa hali
1.4.1 ST B.01.08 Kons.trukcja stalowa hali - stupy, wigzary, belki, stezenia, ptatwie z ksztattownikow, ; 96,00
wymiany
Razem dziat: Konstrukcja stalowa hali 0,00 zt
1.5 Posadzka hali
1.5.1 ST B.01.13 Podbudowa pod posadzke z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 22 cm, piasku
gruboziarnistego gr. 20 cm z profilowaniem i zageszczeniem istniejgcego podtoza m2 3011,96
1.5.2 ST B.01.13 Posadzka hali z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce piaskowej lub z miatu
kamiennego grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 3011,96




Razem dziat: Posadzka hali 0,00 zt
1.6 Pokrycie dachowe
1.6.1 ST B.01.09, ST |Pokrycie dachu z blachy trapezowej 126 / 326 / 0,8, izolacji cieplnej z wetny
B.01.05 mineralnej gr. 20 cm uktadanej na blasze trapezowej mocowanej mechanicznie na foli m?2 2883,62
paroizolacyjnej wraz z izolacjg przeciwwodng membrana dachowa
1.6.2 ST B.01.09 Kurtyny dymowe z blach stalowych fatdowych m?2 67,80
1.6.3 ST B.01.09 Odwodnienie dachu rynny dachowe prostokatne, rury spustowe okragte m 145,86
1.6.4 ST B.01.10 Klapy dymowe m?2 121,21
Razem dziat: Pokrycie dachowe 0,00 zt
1.7 Obudowa scian, sciany dziatowe
1.7.1 ST B.01.09 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z przynaleznymi obrébkami
. . m?2 2025,80
blacharskimi z blachy powlekanej
1.7.2 ST B.01.09 Scianka dziatowa pomieszczenia technicznego z ptyt warstwowych na podkonstrukgji
wysokosci 3,0 m m2 38,10
Razem dziat: Obudowa Scian 0,00 zt
1.8 Stolarka drzwiowa, bramy
1.8.1 ST B.01.10 Drzwi stalowe petne m?2 7,20
1.8.2 ST B.01.10 Bramy segmentowe podnoszone stalowe m2 98,70
Razem dziat: Stolarka drzwiowa, bramy 0,00 zt
1.9 Roboty drogowe
1.9.1 ST B.01.13 Mechaniczne wykonanie koryta z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i kosztem utylizacji, podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2.5 MPa - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm, podbudowa z m2 1310.00
kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 25 cm, nawierzchnia z kostki ’
betonowej grubosci 80 mm na podsypce piaskowej lub z miatu kamiennego grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.9.2 ST B.01.13 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z m 570,00
1.9.3 ST B.01.13 Mechaniczne wykonanie koryta z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i kosztem utylizacji, nawierzchnia z ttucznia kamiennego - m?2 513,50
grubosé po zageszczeniu 15 cm
Razem dziat: Roboty drogowe 0,00 zt
1.10 Ogrodzenie
1.10.1 ST B.01.15 Sciany oporowe zelbetowe ogrodzenia, ogrodzenie wysokosci 1,80 m m 53,50|
Razem dziat: Ogrodzenie 0,00 zt




Razem dziat: BUDYNEK DOBUDOWYWANY

0,00 zt

Il. BUDYNEK MODERNIZOWANY
1.1 Roboty rozbidrkowe
11.1.1 ST B.01.01 Rozbidrka schoddw przy pomieszczeniu 0/3 wraz z zasypaniem przestrzeni po kpl 1.00
schodach. W zakresie prac wywéz i utylizacja gruzu. ’
11.1.2 ST B.01.01 Rozbidrka podestu od strony potudniowo-zachodniej. W zakresie prac wywoz i kpl 1.00
utylizacja gruzu. ’
11.1.3 ST B.01.01 Wykucie z muru oscieznic stalowych wraz z demontazem drzwi. W zakresie prac
wywoz i utylizacja gruzu. m2 49,71
11.1.4 ST B.01.01 Rozebranie sciany w osi "i1" miedzy osiami "iA"-"iC" oraz "iA" na catej dtugosci. W
zakresie prac wywoz i utylizacja gruzu. m2 287,60
11.1.5 ST B.01.01 Wykucie z muru oscieznic stalowych wraz z demontazem drzwi. W zakresie prac
wywoz i utylizacja gruzu. szt 4,00
11.1.6 ST B.01.01 Wykucie z muru okien - demontaz okien (nr 8) w pom. 2/5. W zakresie prac wywoz i
utylizacja gruzu. szt 4,00
1.1.7 ST B.01.01 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw
stalowych w poziomie | kondygnacji. W zakresie prac wywoz i utylizacja gruzu. m2 44,60
11.1.8 ST B.01.01 Demontaz wszystkich elementéw wyposazenia, elementdw stalowych i innych w
modernizowanym budynku wraz z wywozem materiatow z rozbiérki i kosztem kpl 1,00
utylizacji odpadow
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00 zt
1.2 Roboty murowe
1.2.1 ST B.01.06 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo- m3 6.3
wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego ’
11.2.2 ST B.01.06 Sciany odpornoéci ogniowej E1120 m2 183,90
11.2.3 ST B.01.06 Sciany odpornosci ogniowej REI120 m2 177,60
Razem dziat: Roboty murowe 0,00 zt
1.3 Roboty zelbetowe
11.3.1 ST B.01.04 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm m2 rzutu | 3,77|
Razem dziat: Roboty zelbetowe 0,00 zt
1.4 Roboty tynkowe, zabudowy
11.4.1 ST B.01.07 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-

wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw

m2

581,64




11.4.2 ST B.01.07 |Obudowa istniejgcych $cian do odpornosci ogniowej EI120 | m2 | 45,78|
Razem dziat: Roboty tynkowe, zabudowy 0,00 zt
1.5 Roboty malarskie
11.5.1 ST B.01.12 Zeskrobanie i zmycie starej farby, przygotowanie tynkéw pod malowanie z
poszpachlowaniem nieréwnosci, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 1250,00
powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem
Razem dziat: Roboty malarskie 0,00 zt
1.6 Slusarka stalowa, podtoga podniesiona
11.6.1 ST B.01.11 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw Srubami lub - 16,35
spawane
11.6.2 ST B.01.14 Podtoga podniesiona w pom. magazynowym 0/8 i 0/9 m2 827,84
Razem dziat: Slusarka stalowa, podtoga podniesiona 0,00 zt
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
11.7.1 ST B.01.10 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z obrébka obsadzenia m?2 5,40
11.7.2 ST B.01.10 Drzwi stalowe przeciwpozarowe z obrdbka obsadzenia m2 23,94
11.7.3 ST B.01.10 Klapy dymowe - montaz klap dymowych w $wietliku w dachu m?2 22,19
11.7.4 ST B.01.10 Wymiana stolarki okiennej na stolarke o odpornosci ogniowej EI60: 1/2, 2/3, 2/2 m?2 11,50
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa 0,00 zt




