ARCH-E Sp. z 0.0. ul. Malarska 19-24/7
50-111 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT

NUMER PRZEDMIARU: PR.S.1

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejgcego budynku pompowni wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania na cele
magazynowe, po uprzedniej rozbiorce dwdch zbiornikéw retencyjnych w ramach zadania:
"Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wroctawskiej"

ADRES INWESTYCJI : Wroctaw, ul. Bystrzycka / Na Ostatnim Groszu, dziatka nr 3/5 AM-1 obreb Muchobér Maty
INWESTOR : OPERA WROCtAWSKA
ADRES INWESTORA : ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
BRANZA : Instalacje sanitarne
SPORZADZIt KOSZTORYS : Pawet Bilka

DATA OPRACOWANIA : kwiecier 2012 r.



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO

1.1. Przedmiot kalkulacji — nazwa przedsiewziecia :

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku pompowni wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele magazynowe oraz rozbiérka dwdéch zbiornikéw retencyjnych w ramach
zadania: "Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery
Wroctawskiej na terenie MPWiK"

1.2. Zamawiajacy — nazwa , adres
OPERA WROCLAWSKA
ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw

1.3. Zakres rzeczowy przedsiewziecia
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku pompowni wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele magazynowe oraz rozbiérka dwdch zbiornikéw retencyjnych

1.4. Na ww. zakres rzeczowy na podstawie art.33 ust.3 pkt.1 Prawa Zamoéwien Publicznych z
dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U. Nr 19, poz. 177) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2005 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 08.06.2004 r) nalezy opracowac:

przedmiar robdt zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis , z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek miar oraz
wskazaniem podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow
rzeczowych

kosztorys inwestorski zgodnie z wytycznymi obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r , Rozdziat 2 — Metody i podstawy sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego

tabele przedmiaru robot wg wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego

1.5. Wywdz materiatow z rozbiorki — miejsce , odlegtos$¢ , rodzaj srodkéw transportowych.
Wywdz na wysypisko w Zachowicach za pomocg sSrodkéw transportu bedacych do dyspozycji
wykonawcy na odlegtos¢ 27 km z ul. Bystrzyckiej.



Lp. Nl: . Rodzaj robét, opis pozyc;ji Jedn. Przedmiar | Cena jedn. Wartosc
specyfikacji przedm.
1. 2. 3. 3. 4, 5. 6.
1.1 CPV 45231300-8 Kanalizacja deszczowa zewnetrzna
1.1.1 ST S.01.00 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 47,30
1.1.2 ST S.01.00 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 20,50
1.1.3 ST S.01.00 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 29,20
1.1.4 ST S.01.00 REGULATOR PRZEPLYWU 46 I/s szt 1,00
1.15 ST S.01.00 Rury ochronne (ostonowe) o $r. nom. 200 mm RURA STALOWA m 2,00
1.1.6 ST S.01.00 Rury ochronne (ostonowe) o $r. nom. 300 mm RURA STALOWA m 2,00
1.1.7 ST S.01.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 4,00
1.1.8 ST S.01.00 Pompownia wod opadowych o wydatku 79l/s , z dwoma pompami pracujgcymi
rownolegle. H=1.5m. Wtaz typu ciezkiego, kl.D400. Kompletna - z dostawa, stud. 1,00
automatyka, uruchomieniem. Np. PD/2000x4,92/R-150/KRT K 150-315/46UG
1.1.9 ST S.01.00 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym WPUSTY ULICZNE szt 4,00
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa zewnetrzna 0,00 zt
1.2 CPV 45231300-8 Przytacze wodociggowe
1.2.1 ST S.01.00 Wykonanie wtgczenia do sieci wodociggowej DN80O, prze zwspawanie krééca
kotnierzowego i podejscie do zasuwy. Nalezy uja¢ wszytskie koszty dodatkowe: - kpl 1,00
zamkniecie przeptywu wody w magistrali, - wykonanie wpiecia, - wykonanie
1.2.2 ST S.01.00 Sieci wodociggowe - montaz rurociaggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 25,00
1.2.3 ST S.01.00 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl 1,00
1.2.4 ST S.01.00 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 szt 6,00
mm - wykopy umocnione TULEJA 90/80
1.2.5 ST S.01.00 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl 2,00
1.2.6 ST S.01.00 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl 2,00
Razem dziat: Przytacze wodociggowe 0,00 zt




2.1 CPV 45332200-5 Kanalizacja deszczowa
2.1.1 ST S.01.00 Czyszczaki PVC - szczelne szt. 5,00
2.1.2 ST S.01.00 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o

potgczeniach wciskowych m 7,00
2.13 ST S.01.00 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o

potgczeniach wciskowych m 3,00
2.1.4 ST S.01.00 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych

o potaczeniach wciskowych m >00
2.1.5 ST S.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz

budynkdéw o potgczeniach wciskowych m 91,00
2.1.6 ST S.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz

budynkdéw o potgczeniach wciskowych m 52,00
2.1.7 ST S.01.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie, przykryta

wtazem ciezkim D400, wodno-szczelnym stud. 2,00
2.1.8 ST S.01.00 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm o potaczeniach wciskowych szt. 2,00

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa 0,00 zt

2.2 CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa
2.2.1 ST S.01.00 Zestaw wodomierzowy: Wodomierz sprzezony MWN/JS-100/4,0-S; Zasuwa

kotnierzowa, krétka DN150; Filtr siatkowy DN150; Zawdr antyskazeniowy DN150; kpl 1.00

Przepustnica miedzykotnierzowa DN150; zawory przelotowe instalacji wodociggowych | ’

z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm; Zawory antyskazeniowe o $r. 32 mm; Filtr
2.2.2 STS.01.00 Szafki hydrantowe nascienne z hydrantem HP52 z wezem L=15m kpl. 5,00
2.2.3 ST S.01.00 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potfaczeniach gwintowanych,

L L m 180,00

na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.2.4 ST S.01.00 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potgczeniach gwintowanych,

na scianach w budynkach niemieszkalnych m 88,00
2.2.5 ST S.01.00 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych,

na scianach w budynkach niemieszkalnych m 30,00
2.2.6 ST S.01.00 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowanych,

na scianach w budynkach niemieszkalnych m 72,00
2.2.7 ST S.01.00 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych,

na scianach w budynkach niemieszkalnych m 25,00
2.2.8 ST S.01.00 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, - 15,00

na scianach w budynkach niemieszkalnych




229 ST S.01.00 Dostawa i montaz systemu kabli grzejnych, samoregulujgcych, z czujnikami
. . o . .. , . . . kpl 1,00

temperatury ustawionymi na +5°C, dla instalacji o dtugosci 370 m i mocy grzejnej
2.2.10 |STS.01.00 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do pomp w rurociggu stalowych o kol 1.00

$rednicy nominalnej 100mm(analogia) ’
2.2.11 |STS.01.00 Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe o uktadzie poziomym lub

pionowym i samozasysajgce o napedzie elektrycznym i masie urzgdzenia 0,05t - kol 1.00

Dostawa i montaz zestawu hydroforowego wg doboru: - 3 pompy gtéwne, - 1 pompa ’

pomocnicza - jocker np. HYAMAT VP 3_4502 + MOVITEC 4_5 B - jockey

Razem dziat: Instalacja wodociggowa 0,00 zt




