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WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca: OPERA WROCLAWSKA

ul. Swidnicka 35
50-066 Wroctaw

Obiekt: budynek magazynowy — druga linia zasilajaca
Adres przytaczanego obiektu: Wroctaw ul. Bystrzycka /Na Ostatnim Groszu dz. nr 3/5 AM-1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie pisma o zmiang warunkow przyfaczenia w dniu 15.01.2013

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.01.2013 informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci 0SsD
i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowe;:

przytgcze: 50 kW

na penizszych warunkach.

Wymagania techniczne — przylacza
Miejsce przytaczenia: rozdzielnica n/N stacji transformatorowej R-1754 ul. Na Ostatnim Groszu 88
Miejsce:
a) dostarczania energii elektrycznej: ktére jest jednoczesénie granicg wiasno$ci urzadzen elektroe-
nergetycznych miedzy OSD i odbiorca; zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpie-

czenia w kierunku instalacji odbiorcy w polu nr 8 rozdzielnicy n/N stacji transformatorowe;
R-1754 ul. Na Ostatnim Groszu 88

b) rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: pole nr 8 rozdzielnicy n/N stacji
transformatorowej R-1754 ul. Na Ostatnim Groszu 88

c)

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: nie wymaga zmian
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonac¢ wewngtrzna linig
zasilajaca od pola nr 8 rozdzielnicy n/N stacji transformatorowej R-1754 ul. Na Ostat-
nim Groszu 88 w kierunku instalacji odbiorcy. Sie¢ odbiorczg wykonac w uktadzie TN-S.

Prace w stacji transformatorowej R-1754 ul. Na Ostatnim Groszu 88 uzgodni¢ z Wydziatem
Eksploatacii (Stacje) Rejon Dystrybucji Wroctaw  ul. Trzebnicka 35/37

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

www. tauron-dystrybucja.pl
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a) zainstalowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV, bezposredni serii ZMG300
o pradzie maksymalnym 5(120A).
b) miejsce zainstalowania: tatwo dostgpne dla obstugi OSD i zabezpieczone przed ingerencjg
os6b niepowotanych, spetniajgce wymagania obowigzujacych przepiséw

Zabezpieczenia gtéwne przedlicznikowe, dla budynku magazynowego

a) prad znamionowy: 3x80 A
b) lokalizacja: tatwo dostgpne dla obstugi OSD ...

Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszyst-
kich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

o dla przerwy planowanej - 16 godzin,
e dla przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednora-
zowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajacy:

e dla przerw planowanych - 35 godzin,
 dla przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci niniejszych warunkdéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przyltgczenia wydtuza sie na okres
wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenerge-

tycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami i normami.

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

odbiorcéw zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzu-
jacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r.
Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

0SD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawca
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pézniejszymi zmianami i rozporzadze-
niami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrédto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej

okre$lonych w ustawie Prawo energetyczne.

OSD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy O przyfaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzadzen elektroe-
nergetycznych, ktdrych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przy-
taczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych prze-
pisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Pra-
wo Energetyczne iart. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 wraz z péZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
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jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z p6zniejszymi zmianami).

9. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwor-
czy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Pofgczenie to winno by¢
wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozli-
wos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

10. Warunki przytaczenia okreslono dia grup przytaczeniowych: IV .

11.Uniewaznia sie warunki przylaczenia nr RDE51/W/KS-4112-ZW/1816/1554/8051/12
z dnia 25.07.2012

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

TAURON Dyst i
Oddziat vyve 68 S.A.

Przygotowat: Krzysztof Stefanski Z-ca Kierownika Rejonu: ab":i; Wrsds
ihei- Kierownik Wdzj vl
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» projekt umowy o przytaczenie z zatacznikami Zbigniew Kominek
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