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Droga wewnetrzna Miejsce postojowe
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Kruszywa tam. 0/51.5 stab. mech., gr. 10 cm
Kruszywo tam. 0/63 stab. mech., gr. 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm Kostka betonowa, gr. 8 cm Piasek stabil. cementem o Rm-2.5 MPa, gr. 15 cm
Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z kr.tam. 0/31.5 stab. mech., gr. 25 cm Podbudowa z kr.tam. 0/31.5 stab. mech., gr. 25 c¢m

Piasek stabil. cementem o Rm=2.5 MPag, gr. 15 cm Piosek stabil. cementem o Rm=2.5 MPaq, gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30 c¢cm

tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
Podbudowa z kruszywa tam. 0/31.5 stabil. mech.
Piasek stabil. cementem o Rm=2.5 MPaq, gr. 15 cm

STADIUM PROKJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

PROLEKT: BUDOWA MAGAZYNU W RAMACH UTWORZENIA POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE | KOSTIUMY
DLA OPERY WROCtAWSKIEJ NA TERENIE MPWiK ORAZ REMONT (MODERNIZACJA)
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI NA FUNKCJE MAGAZYNOWA,

WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIAL KA NR 3/5 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY

INWESTOR: OPERA WROCLAWSKA UL. SWIDNICKA 35, 50-066 WROCLAW, NIP 896-000-55-26
TENAT RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
. U
PPRACOWNIA PROJEKTOWA: r ‘
ARCH-E SP. Z 0.0. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCLAW
PROJEKTANT: drinz. arch. MAREK SKORUPSKI upr. nr 4/87TIUW NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY: | mgrin2. arch. MICHAL ZGORZYNSKI upr. nr 69/07/DOIA DR_Z.01
DROGI PROJEKTANT: mgr inz. ROBERT KURON upr. nr 17/99/DUW SKALA: 1:2
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. MARIUSZ PRZEWLOCKI upr. nr 51/99/DUW 25

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim




